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USB konvertory TEDIA® fady UC-XXX

1. Uvod

Tato prirucka obsahuje popis USB konvertorat TEDIA UC-232 a UC-485 v¢etné instalace a odinstal-
ace Windows ovladace nezbytného pro funkci konvertort.

USB konvertory TEDIA maji prid€lena unikatni sériova ¢isla (nutna podminka pro soucasnou insta-
laci vice konvertor(i) a proto vyZaduji instalovat ovladac pfi prvnim pfipojeni kazdého konvertoru k
pocitaci bez ohledu na skute¢nost, zda jiz dfive byl konvertor stejného typu (avSak odliSného séri-
ového c¢isla) k pocitaci pripojen. Pfi opakovaném pfipojovani konvertoru se stejnym sériovym ¢islem
se ovladac jiZ znovu neinstaluje, a to ani tehdy, je-li konvertor pfipojen do jiného USB portu.

Aktualni verze ovladace: CDM driver v. 2.08.28 spole¢nosti FTDI Ltd. modifikovany pro potieby
USB konvertorti TEDIA.

Podporované operacni systémy:

* Windows XP * Windows Server 2003

* Windows XP x64 * Windows Server 2003 x64
* Windows Vista * Windows Server 2008

* Windows Vista x64 * Windows Server 2008 x64
* Windows 7 e Windows Server 2008 R2
* Windows 7 x64 e Windows Server 2012

* Windows 8

¢ Windows 8 x64

Aktualni verze ovladace podporuje tyto USB konvertory TEDIA:
« UC-232 (USB VID =A600, USB PID=E410)
« UC-485 (USB VID =A600, USB PID=E411)

o7

Nejnovéjsi informace o ovladacich a USB konvertorech naleznete na http://www.tedia.cz/uc.
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USB konvertory TEDIA® fady UC-XXX

2. Popis konvertoru TEDIA UC-232

Konvertor TEDIA UC-232 je miniaturni izolovany konvertor uréeny pro rozsifeni pocitacii
vybavenych USB portem o rozhrani RS-232 formou virtualniho COM portu.

Obvody rozhrani RS-232 jsou izolovany od USB portu (je vyuZit i pro napajeni konvertoru) a jsou
osazeny obvody s vysokou odolnosti proti indukovanému prepéti s doplnénymi transily.

Konvertor je vybaven dvéma indika¢nimi LED; prvni, oznacena na Stitku konvertoru TXD, indikuje
vysilani dat (tzn. ve sméru z pocitace na linku), druha s ozna¢enim RXD pak indikuje pfijem dat.

Pripojeni signalii rozhrani RS-232 (TXD, RXD, GND) je feSeno vyjimatelnou svorkovnici
umoznujici pohotovou vyménu a snadné zhotoveni pfripojnych kabelil. Zapojeni svorkovnice je
zakresleno na schématu (viz Obr. 1.) a identifikaCnim Stitku modulu.

Prenasené signaly TXD, RXD

Prenosova rychlost 460 kBd max.

Izolace rozhrani 2,5kV, .

ESD odolnost rozhrani 8 kV (EN 61000-4-2, kontakt)

15 kV (EN 61000-4-2, vzduch)
Doplnkova ochrana rozhrani | transily 12V/200W (5A, 8/20 us puls, EN 61000-4-5)

Signalizacni LED TXD a RXD (signalizuji vysilani a prijem dat)
Napajeci napéti 5V (napajeno z USB rozhrani PC)

Odbér proudu 250 mA max.

Rozméry 66 x 20 x 12 mm (vCetné svorky a USB konektoru)
Svorkovnice (prifez kabelu) | 1 mm?

USB radi¢ FT232R, USB 2.0 Full Speed kompatibilni

Tab. 1. Technické parametry konvertoru TEDIA UC-232.
USB-A USB & UART RS-232
TXD Dc Q| ™o
RXD ©| GND

izolace : ©| RXD

LED DTR\

]
_K_
P> DSR4+ %

.

LED RN\

I'(4

TXD RXD TXD

8 :

TEDIA UC-232 ©\°
Obr. 1. Blokové schema vnitiniho zapojeni konvertoru TEDIA UC-232.

isolated RS-232 converter
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USB konvertory TEDIA® fady UC-XXX

3. Popis konvertoru TEDIA UC-485

Konvertor TEDIA UC-485 je miniaturni izolovany konvertor uréeny pro rozsifeni pocitacii
vybavenych USB portem o rozhrani RS-485 formou virtualniho COM portu.

Obvody rozhrani RS-485 jsou izolovany od USB portu (je vyuZit i pro napajeni konvertoru) a jsou
osazeny obvody s vysokou odolnosti proti indukovanému prepéti s doplnénymi transily.

Konvertor je vybaven dvéma indika¢nimi LED; prvni, oznacena na Stitku konvertoru TXD, indikuje
vysilani dat (tzn. ve sméru z pocitace na linku), druha s ozna¢enim RXD pak indikuje pfijem dat.

Pripojeni signalii rozhrani RS-485 (DATA-, DATA+, GND) je feSeno vyjimatelnou svorkovnici
umoznujici pohotovou vyménu a snadné zhotoveni pfripojnych kabelil. Zapojeni svorkovnice je
zakresleno na schématu (viz Obr. 2.) a identifikacnim Stitku modulu.

Konvertor je vybaven zakoncovaci impedanci aktivovanou pomoci DIP spinace (oba segmenty v
pozici ON; jsou-li oba v pozici OFF, je impedance odpojena), viz Obr. 2.

PrenaSené signaly DATA+, DATA-
Zakoncovaci impedance 120 Ohm, aktivni

Prenosova rychlost 460 kBd max.

Izolace rozhrani 2,5kV, .

ESD odolnost rozhrani 8 kV (EN 61000-4-2, kontakt)

15 kV (EN 61000-4-2, vzduch)
Doplnkova ochrana rozhrani | transily 5V/200W (20A, 8/20 us puls, EN 61000-4-5)

Signalizacni LED TXD a RXD (signalizuji vysilani a prijem dat)
Napajeci napéti 5V (napajeno z USB rozhrani PC)

Odbér proudu 350 mA max.

Rozméry 66 x 20 x 12 mm (vCetné svorky a USB konektoru)
Svorkovnice (prufez kabelu) | 1 mm?

USB radi¢ FT232R, USB 2.0 Full Speed kompatibilni

Tab. 2. Technické parametry konvertoru UC-485.

USB-A USB & UART RS-485

TXD
|[ vk b ©| DATA-
S:Il'_gi ] izolace 47 f f < O| GND
LED DTR\ ©| DATA+
| e
LED RN

o 470R

150R

_
470R

Obr. 2. Blokové schema vnitrniho zapojeni konvertoru TEDIA UC-4835.

TXD RXD DATA-

o | |TEDIAUC-485 [¢°

isolated RS-485 converter | DATAY

Pozndamka: Konvertor UC-485 pracuje standardné v rezimu, kdy jsou vlastni vysiland data blokovdna.
Pokud je potieba tzv. rezim ,echo”, pri kterém jsou prijimdna veskerd data na lince, tedy
i vlastni vysiland, kontaktujte technickou podporu TEDIA.
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USB konvertory TEDIA® fady UC-XXX

4. Instalace ovladace (Windows XP, Windows Server 2003)

Tato kapitola obsahuje popis instalace systémového ovladace pro uvedené operacni systémy Win-
dows. Pred instalaci si podrobné prostudujte cely postup instalace. Screenshoty v této kapitole jsou
prevzaty z operacéniho syst¢ému Windows XP, pro ostatni operacni systémy je postup analogicky a
pripadné rozdily jsou uvedeny v textu.

Pouzivate-li Windows XP Service Pack 1, odpojte pfed instalaci ovladace sviij pocita¢ od Internetu.
Odpojeni muzete provést bud fyzickym odpojenim sifového kabelu nebo zakazanim pfipojeni v
,Ovladaci panely/Sifova pfipojeni“, kliknutim pravym tlaCitkem na pfisluSném pfipojeni a volbou
»Zakazat®. Pouzivate-li Windows XP Service Pack 2 a vyssi, neni nutné se odpojovat od sité, ale
ujistéte se, Ze se Windows nepfipoji k serveru Windows Update automaticky (t.j. v okné ,,Ovladaci
panely/Systém/Hardware/Windows Update® nesmi byt vybrana volba “Pokud zafizeni potfebuje
ovladac, prejit na web Windows Update bez ptani”).

1) Zapnéte pocitac, pfihlaste se do systému jako uZzivatel s administratorskymi pravy, pripojte USB
konvertor k pocitaci do volného USB slotu.

Priivodce nové rozpoznanym hardwarem

Vita vas Privodce nové
rozpoznanym hardwarem.
Systém Windows vyhleda nejnovéEi a aktualizovany software v

po&itadi, na instalatnim disku CO-ROM hardwaru nebo na
webu Windows Update [pokud = tim budete souhlasit).

Prohldéeni o 24sadach ochrany osobnich Gdaid
MiZe se spstém Windows pipojit k webu ‘Windows Update a
wyhledat software?

) &no, pouze nyni
i a pfi kazdém pfipojeni zafizeni

Pokradujte kleprutim na taéitko Dal#i.

[ Dalgi » ][ Stormo ]

Obr. 3. Pritvodce nové rozpoznanym hardwarem.

2) Zobrazi se okno ,,Priivodce nové rozpoznanym hardwarem® (viz Obr. 3). Pfi dotazu o spojeni se
serverem Windows Updade zvolte ,Ne, nyni ne®. Ujistéte se také, Ze se Windows nepfipoji k serveru
Windows Update automaticky. Kliknéte na ,,Dalsi“.

3) Ve Windows XP zvolte ,Instalovat ze seznamu ¢i zadaného umisténi® (viz Obr. 4). Zvolte
»Dalsi“.

Priivodce nové rozpoznanym hardwarem

Tento privodce pomaha instalovat software pro:

uC-232

Z'\') Pokud byl vag h dodan s instalacni
2 diskem CD-ROM &i disketou, vloZte je nyni.

Co choete provést?

() Instalovat software automaticky [doporugena)

(® Instalovat ze seznamu & daného
umizténi [pro zkufené ugivatels]

Pokratujte kleprutim na tasitko D algi.

[ <zpe J[ Dai> | [ stome |

Obr. 4. Dialogové okno pro Windows XP.
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4) Vlozte TEDIA InfoCD, pripadné si stahnéte aktualni verzi systémového ovladace ze stranek
spole¢nosti TEDIA http://www.tedia.cz/uc.

V dialogovém okné€ podle Obr. 5 zvolte ,Vyhledat nejlepsi ovladac v téchto umisténich® a zade-

jte cestu k ovladaci pomoci tlacitka ,,Prochazet” (v pfipadé TEDIA InfoCD je popsana v readme
souboru v kofenovém adresari). Kliknéte na ,,Dalsi“.

Priivodce nové rozpoznanym hardwarem

¥yberte moZnosti yyhledavani a instalace. .

(&) Wyhledat nejlepdi ovladad v téchto umisténich

Zadkrtavaci politka poudite k omezeni &i rozéifeni hledani. To zahmuje mistni
cestu & vymeénitelnad média. Bude nainstalovan nejflepii nalezeny ovladad.

[ Prohledat vymiénitelng média jako disketu & disk CO-ROM...

Ffi hledani zahrnout toto umnisténi:

i oYy w | [ Prochazet

() Newyhledévat, zvalim oviadad k instalaci

Tuta moZnost pougijte k vwbrani ovladade zafizeni ze seznamu. Spstém Windows
nemiiZe zaruéit, Ze tento ovladad bude tim nejlepgim pro va$ hardware.

[ «zpet J[ Daki> | [ stome

Obr. 5. Vyhledat nejlepsi ovladac.

strana 5

03/2013



USB konvertory TEDIA® fady UC-XXX

5) Vlivem formalni upravy ovladac¢e FTDI pro spolupraci s USB konvertory TEDIA (zména VID/
PID) neobsahuje dodavany ovlada¢ digitalni podpis Microsoftu o ziskani loga systému Windows.
Ovladac je pouze podepsan digitalnim podpisem TEDIA. Piivodni ovlada¢ FTDI certifikaci Micro-
softu uspésné prosel, neni tedy nutné mit obavy ze zavadnosti tohoto ovladace.

Windows umoznuji konfigurovat pravo k instalaci takového ovladace do fezimi ,,instalovat bez
upozornéni®, ,upozornit a umozZnit instalaci“ nebo ,upozornit a instalaci prerusit®. Vychozi nas-

taveni pfi instalaci nepodepsaného ovladace upozorni a ponecha na uzivateli rozhodnuti, zda bude v
instalaci pokracovat.

Pozndmka: Mdte-li pochybnosti, miiZete nastaveni overit v dialogu ,, Moznosti podpisii ovladacii“v ,, Ovld-

daci panely/Systéem/Hardware/Podpisy oviadacii®, obrdzek Obr. 6 zachycuje obvyklé vychozi
nastaveni.

MoZnosti podpisi ovladaZi

Ffi instalaci hardwaru miiZe systém Windows rozpoznat software,
kkery neprogel testem pro ziskani loga systému Windows a nebyla kak

se systémem Windows, yuled

Jakou akci ma systém Windows provést?
(O Ignaravat - nainstalovat software a nevyZadovat souhlas

(%) Upozornit - pokaZdé zobrazit wyzvu ke zvoleni akce
(O Blokovat - nikdy neinstalovat nepodepsany software ovladais

MoZnosti spravee

Mastavit buto akri jako wichozi akei systému

[ Ok H Starna ]

Obr. 6. Moznosti podpisii ovladacii.

Je-li nastavena moznost ,,Upozornit”, je zobrazeno se nasledujici okno (Obr. 7). Zvolte , Pokracovat®.

Privodce instaluje zoftware... :5

Instalace hardwaru

TEDIAL

% 'j Software instalovan) pro tento hardware:
-

TEDIA LIC-232

neprodel testem pro zizkani loga systému Windows a nebyla tak
avéfena kompatibilita e systémem "Windows =P. [Zde ze dozvite
proc je tento test diledit). |

Pokracovanim v instalaci tohoto softwaru mizZete
poikodit nebo omezit spravnou funkénost systému npni
i ¥ bud ti. Spole&nost Mi ft doporutuj
instalaci tohoto softwaru nyni ukoncit a vyZadat u
dodavatele hardwaru software. kterp Gspéiné progel
testem pro zizkani loga systému Windows.

[ Pokratovat ] [ Ukongit instalaci

Obr. 7. Upozornéni na nepodepsany ovladac.
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6) Je zobrazeno okno informujici o uspésné instalaci systémového ovladace. Zvolte ,,Dokon¢it®.

Priivodce nové rozpoznanym hardwarem

Dokonéeni Pravodce nové
rozpoznanym hardwarem

Privodoe dokonéil instalaci softwaru pro:

% TEDIA UC-232

Privodee ukonéite klepnutim na tagitka Dokondit.

< Zpét Stormo

Obr. 8. Dokonceni instalace.

7) Dalsi krok je instalace virtualniho USB COM portu. Instalace probiha stejnym zptsobem jako
instalace systémové ¢asti ovladace. Je nutné znovu projit postup instalace od bodu 2).

8) Systémovy ovladac a virtualni COM port je nyni nainstalovan. Korektni instalaci miiZete
overit pomoci Spravce zafizeni podle Obr. 9 (vyzZaduje pripojeny USB konvertor). Zafizeni je nyni
pristupné na portu COM3.

TEDIA USE Serial Port (COM3)

&g TEDIAUC-232

Obr. 9. Nainstalovany konvertor s virtudalnim COM portem.

Pozndambka: Ne vzdy se zarizeni nainstaluje jako COM3. Cislo COM portu zdvisi na pridéleni volnych
prostredkil systémem a miiZe se na vasem pocitaci lisit.
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USB konvertory TEDIA® fady UC-XXX

5. Instalace ovladace (Windows 7/8, Windows Server 2008/2008 R2/2012)

Tato kapitola obsahuje popis instalace systémového ovladace pro uvedené operacni systémy Win-
dows. Pred instalaci si podrobné prostudujte cely postup instalace. Screenshoty v této kapitole jsou
prevzaty z operac¢niho systému Windows 7, pro ostatni OS je postup analogicky.

1) Zapnéte pocitac, prihlaste se jako uZzivatel s administratorskymi pravy a pfipojte USB konvertor k
pocitaci.
2) Otevrete Spravce zafizeni (Start -> Ovladaci panely -> Hardware a zvuk -> Spravce zafizeni)

3) Ve Spravci zafizeni v sekci “DalSi zafizeni” naleznete polozku s vykfi¢nikem ve Zlutém poli, ktery
znacCi pripojené zafizeni, ke kterému nebyl nalezen ovladac (Obr. 10).
r

sy Sprévce zafizeni L = | & ﬂ
Soubor Akce Zobrazit MNépovéda
=5 0]

4 :E'ﬂ winf32

4 -|l5 Dalii zafizeni

Pb|jp Uc-232

» =y Disketové jednotky
g Diskoveé jednothky

> By Grafické adaptéry

> - Jednotley DVD/CD-ROM

» 2 Klavesnice

Obr. 10. Sprdvce zafizeni - zarizeni s nenalezenym ovladacem.

4) Kliknéte pravym tlaCitkem na zafizeni s nenalezenym ovladacem a zvolte “Aktualizovat software
ovladace...” (Obr. 11).

-
=4 Sprévee zafizeni [ = | = ﬂ
Soubor Akce Zobrazit Mapovéda
= @ E HE 8 @RS
4 g2 winfx32
4 @ Dalsi zafizeni
il UC-232
b 1_4-1 Disketové j Aldualizovat software ovladace...
= Diskove jed Zakazat
. .7' Graficke ad Odinstalovat
» e Jednotky D
s I Klavesnice Vyhledat zmény hardwaru
> [ Mefici karty i
. B Monitory Vlastnosti

Obr. 11. Sprdvce zarizeni - proces aktualizace ovladace.

5) Zobrazi se volba pro vyhledani software ovladace. Zvolte druhou moznost “Vyhledat ovladac v
pocitaci” (Obr. 12).

6) Zvolte tlacitko “Prochazet” a zvolte slozku obsahujici soubory s prisluSnym ovladacem. Ta mize
byt umisténa na CD nebo napf. ve sloZce ve VaSem pocitaci. Po zadani umisténi zvolte tlacitko
“Dalsi” (Obr. 13). Nasledné probéhne instalace ovladace. Na vyzvu “Chcete nainstalovat tento soft-
ware zafizeni?” Zvolte “Instalovat” (Obr. 14).

Poznambka: Viivem formdalni uipravy ovladace FTDI pro spoluprdci s USB konvertory TEDIA (zména
VID/PID) neobsahuje doddavany ovladac digitdalni podpis Microsoftu o ziskdni loga systému
Windows. Ovladac je pouze podepsdn digitdalnim podpisem TEDIA. V diisledku toho miiZe byt
zobrazovino upozornéni systemu. Pivodni ovladac¢ FTDI certifikaci Microsoftu uspésné prosel,
neni tedy nutné mit obavy ze zdavadnosti tohoto ovladace.

03/2013 strana 8



USB konvertory TEDIA® fady UC-XXX

(\;—) || Aktualizovat software ovladace - UC-232

Jak cheete vyhledat software ovladade?

= Vyhledat automaticky aktualizovany software ovladace
Windows se pokusi vyhledat nejnovéjii software ovladace pro dané zafizeni v
poditaci a na Internetu, pokud jste tuto funkci nezakazali v nastaveni instalace
zafizeni.

> ledat ovladac v pocitac

Vyhledejte a nainstalujte software ovladace ruéné.

Obr. 12. Proces aktualizace ovladace.

@ [l Aktualizovat software ovladace - UC-232

Vyhledejte software ovladace ve svém pocitadi.

Vyhledat ovladaé v tomte umisténi:

Esh - Prochézet...

Véetné podslozek

< Vybrat ovladac ze seznamu
Tento seznam zobrazi instalovany software ovladade kompatibilni se zafizenim a
software viech ovladadl ve stejné kategorii jake zafizeni.

Obr. ].-?. Proces aktualizace ovladace.

=5)

'b'j |l Aktualizovat software ovladace - UC-232

Instalace softwaru ovladace...

-
Zabezpedeni systému Windows
P! A=

Chcete nainstalovat tento software zafizeni?

Mazev: CDM Driver Package
d’ Vydavatel: TEDIA spol.sr. o

Vidy divéfovat softwaru od spolecnosti TEDIA Instalovat I [ MNeinstalovat ]

spol.sr. o

@ Doporucujeme instalovat pouze software zafizeni od divéryhodnych vydavateld. Jak rozhodnout.
ktery software zafizeni je moiné bezpeéné nainstalovat?

Obr. 14. Proces aktualizace ovladace.

L F
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USB konvertory TEDIA® fady UC-XXX

7) Zobrazi se informace o uspésné instalaci ovladace (Obr. 15). Toto okno mizZete zavfrit.

@ |l Aktualizovat software ovladaée - TEDIA UC-

Systém Windows Uspéiné aktualizoval software ovladace.

Instalace ovladace zafizeni byla dokondena:
| TEDIA UC-232
I
(|

Zaviit

=

Obr. 15. Uspésné nainstalovany ovladac.

8) Vratte se do Spravce zafizeni. V sekci “Radice USB (Universal Serial Bus)” je nyni pfistupné
zafizeni s uspé€sné nainstalovanym ovladaCem. V sekci “Dalsi zafizeni” se objevi dalSi neznamé
zafizeni “USB Serial port”, které predstavuje virtualni COM port konvertoru. Pro toto neznamé
zafizeni je potfeba nainstalovat ovlada¢ podle stejného postupu - body 2) az 7) v této kapitole.
Uspésné nainstalovany ovlada¢ ovéite ve Spravci zafizeni (viz Obr. 16). Zafizeni je nyni pfistupné na
portu COM3.

.75 TEDIA USB Serial Port (COM3)

.. TEDIAUC-232

Obr. 16. Uspésné nainstalovany ovladac ve Sprdvci zarizend.

Pozndmka: Ne vZdy se zafizeni nainstaluje jako COM3. Cislo COM portu zavisi na pridéleni volnych
prostredkil systémem a miiZe se na vasem pocitaci lisit.
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6. Odinstalace ovladace

V této kapitole je popsan zptsob odinstalovani systémového ovladace USB konvertord TEDIA. Sys-
témovy ovlada¢ USB konvertortit TEDIA jiZ neni mozné jako drive odinstalovat pomoci volby “Pridat
nebo odebrat programy” (Windows XP) nebo “Odinstalovat program” (Windows Vista/7/8).

1) Pripojte k rozhrani USB konvertor TEDIA, ktery chcete odinstalovat.

2) Ve Spravci zafizeni vyberte zafizeni, které chcete odinstalovat, kliknéte pravym tlaCitkem a zvolte
Ovladacich panelech zvolte ,,Odinstalovat®. Tento postup je potieba provést dvakrat, nejdfive pro vir-
tualni COM port daného konvertoru a nasledné pro samotny ovlada¢ konvertoru v zalozce ,,Radice
USB (Universal Serial Bus)”.

T — ™
Potvrdit odinstalaci zarizeni M

TEDIA USB Serial Port {COM3)

Upozornéni: Chystate e odebrat toto zafizeni ze spstému.

Odstranit zoftware ovladade tohoto zaf izeni

[ 0K ][ Stamo ]

Obr. 17. Odinstalace zarizeni.

T — B
Potvrdit odinstalaci zafizeni ﬁ

TEDIA UC-232

Upozornéni: Chystate ze odebrat toto zafizeni ze systému.

Odstranit software ovladade tohota 2af izeni

[ oK ][ Stoma ]

Obr. 18 .Odinstalace zarizeni.

3) Objevi se okno (Obr. 17, popt. Obr. 18). Volbu “Odstranit software ovladace tohoto zafizeni”
zvolte, pokud chcete kompletné odinstalovat ovlada¢ USB zafizeni TEDIA. V pripadé Ze volbu
nezaSkrtnete, odstrani se z registrit Windows odkazy pouze na toto konkrétni zafizeni. Zvolte OK.

4) Odpojte zarizeni od USB. Systémovy ovladac¢ a ovladac virtualniho COM portu je nyni odin-
stalovan.

Nékolik poznamek k odinstalaci ovladace:

*  Pod operac¢nimi systémy Windows XP a Server 2003 neni pristupna volba “Odstranit software
ovladace tohoto zafizeni”. Pokud chcete odinstalovat soubory ovladace, museji byt odstranény ze
systému manualné. V pripadé€ Ze potiebujete manualn€ odinstalovat ovlada¢ z uvedenych systémd,
kontaktujte technickou podporu TEDIA. Nevhodnym zdsahem do systému pfi manualni odinstalaci
mizZete naruSit funkénost ostatnich zafizeni!

e Ovladac pro virtualni COM port musi byt odinstalovan dfive neZ systémovy ovlada¢ konver-
toru. Pokud je systémovy ovlada¢ odebran dfive, ovladac virtualniho COM portu nebude od tohoto
okamziku ve Spravci zafizeni dostupny.

* Pokud byly soubory ovladace odinstalovany, ale existuje v systému jiné zafizeni, které je vyzaduje,
je mozné ve Spravci zafizeni kliknout pravym tlacitkem na toto zafizeni a zvolit “Pfeinstalovat
ovladac”. Nasledn€ se nainstaluji chybéjici soubory ovladace.
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7. Moiné problémy pri instalaci

1) Jestlize byl diive v pocitaci nainstalovan ovladac¢ stejného typu, ale jiné verze, je potfeba pred
instalaci nového ovladace stavajici ovlada¢ odinstalovat podle instrukci uvedenych v dokumentaci
stavajiciho ovladace.

Pokud se nepodafi stavajici ovlada¢ odinstalovat, je potfeba ovladac¢ ze systému odebrat ru¢né. V
takovém pripad¢€ kontaktujte technickou podporu TEDIA.
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