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Program W_mul052m je urcen ke konfiguraci a kontrole modulti LAN konvertoru MU-1052M z
MicroUnit serie.

Moduly jsou vybaveny komunika¢nim rozhranim LAN ethernet 10/100M, hlavni linkou UART RS-
485 a servisni linkou UART RS-485.

Konfigurace modulti se provadi softwaroveé ptes LAN rozhrani nebo ptes servisni linku UART.
Konfigura¢ni data jsou ulozena v modulu v paméti typu EEPROM. Tuto pamét’ je mozno
pfepinacem SW1.4=0ON hardwaroveé uzamknout proti prepisu (ruSenim ¢i nechténym zapisem). Pro
zapis konfigurace je nutno mit konfigura¢ni pamét’ odemcenou (SW1.4=0OFF).

Ptepina¢ SW1.8 definuje komunikacni parametry pouzité po zapnuti modulu. Pokud je modul
zapnut s piepina¢em SW1.8=OFF, jsou pro komunikaci pouzity LAN a UART parametry nastavené
v konfiguracni paméti. Pii zapnuti modulu s prepinacem SW1.8=ON jsou pro komunikaci pouzity
defaultni komunika¢ni LAN parametry (IP adresa 192.168.0.99, maska 255.255.255.0, brana
192.168.0.200) resp. defaultni komunika¢ni parametry servisni linky UART (adresa 247,
komunikac¢ni rychlost 9600Bd, parita sudd).

Program se sklada z nasledujicich souborti:
W_mul052m.exe — vlastni konfiguraéni program
W_mul052m.ini — inicializa¢ni parametry programu
W _mul052m_Napoveda.pdf — napoveéda programu (tento soubor)
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Hlavni okno programu.

= MU-1052M - nastaveni modulu — O x

Pripojeni  Konfigurace [iagnostika Mapovéda

Madul: Adresa:

Hlavni menu programu.

Ptipojeni - Pfipojeni modulu
Konfigurace - Sitové parametry
- Protokol Modbus TCP
- Modbus RTU master
- Modbus RTU slave

- Restart modulu
Diagnostika - Systém

- Modbus RTU master
Napovéda - Napoveéda

- O programu
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Menu Piipojeni / Pripojeni modulu

Pred konfiguraci je nutno inicializovat spojeni s danym konfigurovanym modulem.

Pfipojeni madulu *
Rozhrani LAN b
IP adresa modulu |192.168.D.99
LAN timeout [ms] 1000
3
9600 Bd
sudd
330
247
Status pfipojeni
Pfipojeni (spé&sné inicializovano. Pfipojen modul MU-1052M v.1.00 (sn.59310130)
Inicializace pfipojeni Cancel

Rozhrani — volba komunikaéniho rozhrani (UART, LAN)

IP adresa modulu — LAN komunikaéni adresa modulu

LAN timeout [ms] — max. doba ¢ekani na odpoveéd modulu
Cislo COM portu — ¢&islo standardniho COM portu poéitade
Komunikac¢ni rychlost — komunikaéni rychlost modulu
Parita — parita komunikace s modulem

UART timeout [ms] — max. doba ¢ekdni na odpovéd modulu
Adresa modulu — UART komunikaéni adresa modulu

Status pfipojeni — informace o aktudlnim ptipojeni
Inicializace pfipojeni — tla¢itko pro inicializaci spojeni s modulem
Cancel — tlacitko pro uzavieni okna
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Menu Konfigurace / Sit’ové parametry

Nastavuje komunika¢ni parametry modulu. Nové nastaveni je akceptovano az po restartu modulu.
Pti zapnuti modulu se sepnutym spinacem SW1.8=ON jsou nastavené konfigura¢ni parametry
ignorovany a modul pouZzije defaultni komunika¢ni parametry (IP adresa = 192.168.0.99, Maska

podsité = 255.255.255.0, Brana = 192.168.0.200).

Mastaveni sitovych parametnd et
Mastaveni protokolu IP4 Ruiné -
IP4 adresa 192.168.0.93 |
IP4 maska |255.255.,255.0 |
IP4 bréna |192.168.0.200 |
Default parametry
Fapsat Predst Ok Cancel

Nastaveni protokolu IP4 — volba nastaveni parametrii — Ruén¢ / Automaticky (DHCP)
Default parametry — tlacitko pro ptrednastaveni defaultnich parametrti

Zapsat — tlacitko pro uloZeni aktualnich parametri do modulu

Precist — tlacitko pro nacteni aktualnich parametri z modulu

Ok — tlacitko pro uzavieni okna s uchovanim aktualnich parametri

Cancel — tlacitko pro uzavieni okna bez uchovani aktualnich parametrt

Pozn.

Nove zapsané parametry budou akceptovany az po restartu modulu.
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Menu Konfigurace / Protokol Modbus TCP

Nastaveni parametri komunikace protokolem Modbus TCP ptes LAN.

Mastaveni protokelu Modbus TCP x

Adresa modulu MU-1052M (UnitlD 1-255)

Timeout neaktivniho TCP spojeni [s] (1-2555) IZI

Default parametry

Fapsat Predist Ok Cancel

Adresa modulu MU-1052M (UnitID 1-255) — volba UnitID pro komunikaci s modulem
MU-1052M protokolem Modbus TCP

Timeout neaktivniho TCP spojeni [s] (1-255s) — nastaveni doby ukonceni navazaného neaktivniho
TCP spojeni

Default parametry — tlacitko pro ptrednastaveni defaultnich parametrti

Zapsat — tlacitko pro uloZeni aktualnich parametri do modulu

Precist — tlacitko pro nacteni aktualnich parametri z modulu

Ok — tlacitko pro uzavieni okna s uchovanim aktualnich parametrti

Cancel — tlacitko pro uzavieni okna bez uchovani aktualnich parametrt

Pozn.
Nove zapsané parametry budou akceptovany az po restartu modulu.
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Menu Konfigurace / Modbus RTU master

Nastaveni parametrd hlavni linky UART RS-485 pro komunikaci s externimi moduly MicroUnit
serie.

Mastaven Modbus FETU master =
Komunikadni rychlost 9500 Bd A
Parita suda o
Timeout externiho modulu [ms] (1-65535) 330

Pofet opakovani pii chybé komunikace (0-15) ICI

Default parametry

Fapsat Fredst Ok Cancel

Default parametry — tlacitko pro pfednastaveni defaultnich parametra
Zapsat — tlacitko pro ulozeni aktualnich parametri do modulu

Precist — tlacitko pro nacteni aktudlnich parametrii z modulu

Ok — tlacitko pro uzavieni okna s uchovanim aktualnich parametrti
Cancel — tlacitko pro uzavieni okna bez uchovani aktudlnich parametri

Pozn.
Noveé zapsané parametry budou akceptovany az po restartu modulu.
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Menu Konfigurace / Modbus RTU slave

Nastaveni parametril servisni linky UART RS-485 pro komunikaci s modulem MU-1052M.

Mastaven Modbus RTU slave X

Adresa modulu MU-1052M (1-255)

komunikadni rychlost 9500 Bd e
Parita suda -
Funkce Repeater UART-UART zakazana -
Default parametry
Fapsat Predist Ok Cancel

Funkce Repeater UART-UART — zakazani resp. povoleni funkce opakovace. Pfi povolené funkci
opakovace jsou zpravy ze servisni linky UART pieposilany na hlavni linku UART ke zpracovani
externimi moduly MicroUnit serie. Zpravy s adresou modulu MU-1052M nejsou pieposilany a jsou
zpracovany piimo konvertorem MU-1052M.

Default parametry — tlacitko pro pfednastaveni defaultnich parametrti

Zapsat — tlacitko pro uloZeni aktudlnich parametri do modulu

Precist — tlacitko pro nacteni aktudlnich parametrit z modulu

Ok — tlacitko pro uzavieni okna s uchovanim aktualnich parametrii

Cancel — tlacitko pro uzavieni okna bez uchovani aktuélnich parametri

Pozn.
Nové zapsané parametry budou akceptovany az po restartu modulu.
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Menu Konfigurace / Restart modulu

Provede vzdaleny restart modulu. Restart je nutno provést po zméné nastaveni modulu.

Restart modulu X

I 5 Opravdu chcete restartovat modul ?

Restartovat Cancel

Restartovat — tlacitko pro restartovani modulu, budou aktualizovana vSechna nova nastaveni
Cancel — tlacitko pro uzavieni okna
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Menu Diagnostika / Systém

Zobrazuje aktualni stav systému.

Diagnostika systému >
Pirehled
Typ a3 verze firmware MU-1052M w.1.00
Typ a3 verze loaderu BL-1052M v.1.00
wyrobni Eislo 59310130
MAC adresa 00:0A:59:31:01:30
Aktudini IP adresa 192.168.0.99
Uptime [s] 6232 (0:01:43:52)
0K

Cancel — tlacitko pro uzavieni okna
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Menu Diagnostika / Modbus RTU master
Zobrazuje aktudlni stav hlavni linky UART RS-485
= Diagnostika linky Modbus RTU raster — >
Pfehled
Celkovy pocet zprav 450711
Celkovy pocet chybnych zprav 1]
Celkovy pocet negativnich odpovédi ]
Rychlost zprav [zpravy/s] 68
VytiZeni linky master [%] 440
Vymazat
Graf
WytiZeni linky master [%]
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0K
Vymazat — tlacitko pro vynulovani diagnostickych pocitadel

Cancel — tlacitko pro uzavieni okna

Menu Ndpovéda
Zobrazi informace o programu a obsah tohoto souboru s popisem programu

11




