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Ovlada¢ CW_PCA7428C je urcen ke zptistupnéni karet PCA-7428CL, PCA-7428CS a PCA-
7428CE v systému Control Web. Je kompatibilni se systémy CWS5 a vyssi a operacnim systémem
WindowsXP a vyssi.

Pouziti ovladace predpoklada znalost karet PCA v rozsahu jejich Uzivatelské prirucky.

Popis karet PCA-7428Cx
Karty PCA-7428Cx obsahuji:

- 8 analogovych vstupli s moznosti rozsifeni na 32 pomoci externiho multiplexeru
- 2 analogové vystupy (pouze typ PCA-7428CS)

- 2 Citace

- 2 osmibitové vstupni digitalni porty

- 1 osmibitovy vystupni digitalni port

Popis ovladace

Ovlada¢ Cw_pca7428c.dll umoziuje systému Control Web ptipojit se ke vstuplim a vystupiim
karet PCA-7428Cx. Pfi své Cinnosti knihovna nevyuziva vyjimky systému Control Web. Verze API
rozhrani ovladace je 0x40000.

V okné¢ ovladace jsou zobrazovany identifikacni udaje vybrané karty, aktualni hodnoty vstupti a
naposled zapsané hodnoty vystupti. Aktudlni hodnoty jsou aktualizovany v okamziku cteni
libovolného vstupniho kanalu ovladace. Ovladac verze 1.00 nepodporuje Citace karet.

Ovlada¢ umoZiluje vicenasobné soucasné pouziti knihovny. Kazd4 instance ovladace musi mit sviij
vlastni parametricky soubor (*.par) se specifikaci konkrétni karty PCA pomoci pozice BUS a SLOT
(viz. popis souboru Cw_pca7428c.par).

Mapovaci soubor Cw_pca7428c.dmf popisuje pevné rozdeleni kanalti ovladace. Soubor nesmi byt
modifikovan.

Instalace ovladace
Instalace CW ovladace Cw_pca7428c spociva v piekopirovani souboru Cw_pca7428c.dll do

hlavniho adresate CW, soubortt Cw_pca7428c.par a Cw_pca7428c.dmf do pfisluSnych podadresait
a aktualizaci ovladace v systému Control Web.
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‘ga Ovladat PCA-T428CL/C5/CE {3/1) ;lgl EI
CW ovladac PCA-7428C -
- IzDiA
AL [

— “Wybrana karta
Typ karty [pozice BUS # SLOT) PLCA-F428C5 [3./1)

— Analogové watupy [v]

AIMD 0B165 alME 0570 AlIM1E 06052 AlM24 06714
AlM1 05155 AlIM3 05255 AlM1Y 05573 AIM25 06192
AlM2 05445 AIM10 05475 AlM15 056843 AIM2E 05353
&lM3 05860 AlM11 05833 &lM13 05303 AIMZY 06043

alM4- 07758 AlM12 0,769 AIM20 07660 AlIM2E 07643
&lMS 06705 AlM13 06845 AIM21 065885 AIM23 06300
AlME 06052 AlM14 - 06730 AlMZ2 06867 &IM30 06337
AlMF 05430 AlM15 06574 AIMZ3 06702 &IM31 06553

— Analogove wistupy [W]
AOUTO 1.6033 AOUTT 0.34396

— Digitalni wetupnfedztupy

DIM 0-7 11111111 DOUT O-F 000071001
DIM 815 11111111
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Soubor CW_PCA7428C.DMF

V souboru Cw_pca7428c.dmf jsou popsany a definovany jednotlive kanaly ovladace.
Definice kanalt NESMI byt ménéna !!!

Definice kanalu:

begin
0-31 longcard input
40—-41 longcard output
50-57 boolean input

58 longcard input
60— 67 boolean input
68 longcard input
7077 boolean output
78 longcard output

100— 131  real input

140 — 141  real output

200 - 231  longcard output
end.

Popis kanali:

Cislo kandlu Byp kandlu Vyznam
0-31 longcard Aktuélni hodnoty analogovych vstuptt AINO az 31 [0-65535
input dilky A/D ptevodniku], v€etné externiho multiplexeru.
40 — 41 longcard Zapis na analogové vystupit AOUTO a 1 [0-65535 dilky D-A
output prevodniku].
50-57 boolean Aktuélni stav digitalnich vstupti DINO az 7.
input
58 longcard Aktudlni stav digitalnich vstuptit DINO az 7 (bity 0 az 7).
input
60 — 67 boolean Aktudlni stav digitalnich vstupti DINS8 az 15.
input
68 longcard Aktudlni stav digitalnich vstupti DIN8 az 15 (bity 0 az 7).
input
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70 — 77 boolean Ovladani digitalnich vystupa DOUTO az 7.
output
78 longcard Ovladani digitalnich vystuptt DOUTO az 7 (bity 0 az 7).

output

100 — 131 real Aktualni hodnoty analogovych vstupi AINO az 31 [V], véetné
input externiho multiplexeru.

140 — 141 real Zapis na analogové vystuptt AOUTO a 1 [V].
output

200 - 231 longcard Nastaveni rozsahu analogovych vstupii (0=10V, 1=5V, 2=2.5V,
output 3=1.25V, 4=0.625V, 5=0.3125V)

Soubor CW_PCA7428C.PAR

Parametricky soubor ovladace obsahuje fadu parametri pro nastaveni funkci ovladace a pro
inicializaci jednotlivych kanald. Tento soubor nutno modifikovat pro kazdou konkrétni aplikaci.

Vyznam nastavovanych parametri:

Sekce - Nastaveni karty
Automaticka detekce

Karty PCA jsou v systému jednoznacné definovany pomoci parametrit BUS a SLOT. Tyto
dva parametry lze zjistit napf. pomoci programu tedia_pcidaq.exe, ktery je soucésti dodavky
ovladace. V pripad¢ jediné karty v systému lze pouzit automatické detekce této karty
ovladaCem. Pii nastaveni "Automatické detekce = 1" ovlada¢ vyhleda prvni instalovanou
kartu PCA a zjisti si jeji BUS a SLOT. Nize zadané parametry BUS a SLOT jsou pfi této
volb¢ ignorovany.
V piipadé vice karet PCA v systému je nutno zvolit volbu "Automaticka detekce = 0" a
definovat parametry BUS a SLOT pro specifikaci pozadované karty.

BUS, SLOT

Specifikace karty u vice karet PCA v systému.

Sekce - Logovaci soubor

Povolen

Volba povoluje (= 1) nebo zakazuje (= 0) vytvoreni a zapis informacnich zprav do textového
souboru. Do souboru jsou zapisovany zpravy o spusténi a ukonceni ovladace, pfip. i o
nastalé chybé béhem inicializace ovladace.
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Nézev souboru
Nazev logovaciho souboru, pokud je povolen. Pokud neni v nazvu udana tiplna cesta, je
soubor vytvaren v stejném adresafi, ve kterém je CW ovladac karty.

Sekce - Deklarace vstupti
V této sekci jsou definovany jednotlivé analogové vstupy. Kazda fadka obsahuje deklaraci
jednoho vstupu. Deklarace se sklada pouze z jediného parametru a tim je zesileni (rozsah)
daného vstupu po spusténi ovladace. Povolena zesileni jsou:

0=1x (10V)
1=2x (5V)

2=14x (2.5V)
3=8x (1.25V)

4= 16x (0.625V)
5=132x (0.3125V)

Priklad PAR souboru:

[Nastaveni karty]
Automaticka detekce = 1
BUS =0

SLOT =0

[Logovaci soubor]
Povolen = 0
Nazev souboru = Cw_pca7428c.log

[Deklarace vstupii]
AINO 0
AINI 0
AIN2 0
AIN3 0
AIN4 0
AINS 0
AING 0
AIN7 0
AINS 0
AINY 0
AINI0 0
AINII 0
AINI2 0
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AINI13 0
AINI4 0
AIN15 0
AINI6 0
AIN17 0
AINIS8 0
AIN19 0
AIN20 0
AIN21 0
AIN22 0
AIN23 0
AIN24 0
AIN25 0
AIN26 0
AIN27 0
AIN28 0
AIN29 0
AIN30 0
AIN31 0




