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Ovlada¢ CW_PCD7x06C je ur€en ke zptistupnéni karet PCD-7006C a PCD-7106C (dale jen PCD-
7x06C) v systému Control Web. Je kompatibilni se systémy CW2000 a vyssi a operacnim
systémem Windows2000 a vyssi.

Pouziti ovladace predpokladé znalost karet PCD-7x06C v rozsahu jejich Uzivatelské piirucky.

Popis karet PCD-7006C a PCD-7106C
Karta PCD-7006C obsahuje:

- 48 obousmérnych digitalnich kanall organizovanych jako Sest osmibitovych obousmérnych
portti, kazdy port je konfiguraci nastavitelny jako vstup nebo vystup

Karta PCD-7106C obsahuje:

- 8 releovych kanalii organizovanych jako jeden osmibitovy vystupni port

- 8 galvanicky odd¢€lenych vstupnich digitalnich kanald organizovanych jako jeden osmibitovy
vstupni port

- 32 obousmérnych digitalnich kanall organizovanych jako ¢tyfi osmibitové obousmérné porty,
kazdy port je konfiguraci nastavitelny jako vstup nebo vystup

Popis ovladace

Ovlada¢ Cw_pcd7x06c¢.dll umoZiiuje systému Control Web pfipojit se ke vstupiim a vystuptim
karet PCD-7006C a PCD-7106C. Pfi své ¢innosti knihovna nevyuziva vyjimky systému Control
Web.

V okn¢ ovladace jsou zobrazovany identifikac¢ni a diagnostické udaje karty PCD-7x06C.

Ovlada¢ umoZiiuje vicenasobné soucasné pouziti knihovny. Kazd4 instance ovladace musi mit sviij
vlastni parametricky soubor (*.par) se specifikaci konkrétni karty PCD-7x06C pomoci parametrt
BUS a SLOT (viz. popis souboru Cw_pcd7x06c.par).

Mapovaci soubor Cw_pcd7x06c.dmf popisuje pevné rozdéleni kanali ovladace. Soubor nesmi byt
modifikovan.
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Instalace ovladace
Instalace CW ovlada¢e Cw_pcd7x06¢ spociva v prekopirovani souboru Cw_pcd7x06c.dll do

hlavniho adresate CW, soubortt Cw_pcd7x06c¢.par a Cw_pcd7x06c.dmf do piislusnych podadresarii
a aktualizaci ovladace v systému Control Web.

Okno ovladace

P, Ovladaé PCD-7x06C (3/2) =N
CW ovladac PCD-7x06C 'EDi d
+1.00 —
Wubrana karta
Typ karty [pozice BUS /5LOT) PCD-7106C [3/2]

MHaztaveni karty
0-7 8-15 16-23 24-31 32-39 40-47
DI wistup  watup wistup  wistup wstup wztup
Okamzité hodnoty

0-7 815 16-23 24-1 3239 40-47
Wtupp 01010101 00000000 110110711 Q0000000 111711111 11111111

Wistupy 01010101 00000000 11011011 00000000 00000440 a0aaaao0
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Soubor CW_PCD7x06C.DMF
V souboru Cw_pcd7x06¢.dmf jsou popsany a definovany jednotlivé kanaly ovladace.
Definice kanalt NESMI byt ménéna !!!
Definice kanalt:
begin
0-47 boolean bidirectional

100 - 105 longcard bidirectional
end.

Popis kanalt:

Cislo kandlu Byp kanalu Vyznam
0—47 boolean Aktuélni stav digitalnich vstupt resp. vystupt
bidirectional
100 — 105 longcard Aktuélni stav digitalnich vstupt resp. vystupt
bidirectional

Soubor CW_PCD7x06C.PAR

Parametricky soubor ovladace obsahuje fadu parametrti pro nastaveni funkci ovladace a pro
inicializaci jednotlivych kanali. Tento soubor nutno modifikovat pro kazdou konkrétni aplikaci.

Vyznam nastavovanych parametri:

Sekce - Nastaveni karty
Automaticka detekce

Karty PCD-7x06C jsou v systému jednoznacné definovany pomoci parametra BUS a SLOT.
Tyto dva parametry lze zjistit napt. pomoci programu tedia_pcidaq.exe, ktery je soucasti
dodavky ovladace. V piipadé jediné karty v systému lze pouzit automatické detekce této
karty ovlada¢em. Pii nastaveni "Automatickd detekce = 1" ovlada¢ vyhleda prvni
instalovanou kartu PCD-7x06C a zjisti si jeji BUS a SLOT. Nize zadané parametry BUS a
SLOT jsou pfi této volbe€ ignorovany.
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V ptipadé vice karet PCD-7x06C v systému je nutno zvolit volbu "Automatické detekce =
0" a definovat parametry BUS a SLOT, jinak bude vybrana prvni nalezena karta.

BUS, SLOT
Specifikace karty u vice karet PCD-7x06C v systému.

Sekce - Logovaci soubor

Povolen
Volba povoluje (= 1) nebo zakazuje (= 0) vytvoreni a zapis informacnich zprav do textového
souboru. Do souboru jsou zapisovany zpravy o spusténi a ukonceni ovladace, pfip. i o
nastalé chybé béhem inicializace ovladace.

Nézev souboru
Nézev logovaciho souboru, pokud je povolen. Pokud neni v ndzvu udana tplna cesta, je
soubor vytvaren v stejném adresafi, ve kterém je CW ovladac karty.

Sekce - Nastaveni portil
V této sekei je definovan smér (DIRx) jednotlivych DIO portt karty. Hodnotou 0 je port
nastaven jako vstupni, hodnotou 1 je port nastaven jako vystupni. Jiné¢ hodnoty nez 0 a 1
nejsou povoleny. U karty PCD-7106C jsou parametry DIR0O a DIR1 ignorovany, port 0 je
fixn€ nastaven na vystup (relé), port 1 na vstup (vstupni optrony).

Priklad PAR souboru:

[Nastaveni karty]
Automaticka detekce = 0
BUS =3

SLOT =1

[Logovaci soubor]
Povolen = 0
Nazev souboru = D:\Cw_pcd7x06¢.log

[Nastaveni portii]
DIR0 =1
DIRI =1
DIR2 =1
DIR3 =0
DIR4 =0
DIR5 =0




