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1. Zakladni informace

1.1 Uvod

Tato programatorska pfirucka je vénovana popisu systémovych ovladac¢ti dodavanych ke kartam TEDIA pro pfipad, kdy
uzivatel potfebuje vytvorit vlastni program pfimym ovladanim registri karty. Neni ur€ena béznému uZivateli karty, ktery
potfebuje systémovy ovladac jen nainstalovat a vyuZivat s jizZ hotovymi programy, pfipadné programovat aplikaci
vyuzivajici néktery z aplika¢nich ovlada¢a (napt. TEDIA_DAQO1, ovladace pro vyvojovy systém Control Web, ...).

Programatorska prirucka obsahuje ...

¢ popis systémového ovladace, struktury soubort apod.;

* popis API knihoven interface;

* postup, jak s vyuZitim systémového ovladace vytvofit vlastni program, pfipadné aplika¢ni ovladac.
Co tato pfirucka neobsahuje ...

* popis instalace ovladace (je uveden v samostatné pfirucce vénované pouze instalaci);

* popis aplika¢nich ovladact (napf. TEDIA_DAQO1) vystavénych nad systémovym ovladacem.

Pro vyuziti ovladace je potfebna znalost registrové struktury zvolené karty popsané zpravidla v programatorské pfirucce
zvolené karty. Popis registrové struktury je k dispozici pro vsechny typy PCI a PCle karet TEDIA.

1.2 Kde ziskat dalsi informace, technicka podpora

Dalsi uzite¢né informace Ize ziskat na adrese ...

URL: https://www.tedia.cz

V pripadé nejasnosti se lze obratit na technickou podporu vyrobce:
adresa: TEDIA spol. s 1. 0., Zabélska 12, 312 11 Plzen, Ceska republika
telefon: https://www.tedia.cz/kontakty

tech. podpora: https://www.tedia.cz/podpora
Doporucujeme seznamit se s uzite¢nymi pravidly pro kontaktovani technické podpory (viz vyse uvedena URL).
Pozndmka:  Ackoliv byla tato programadtorskd piirucka vytvorena s maximdini peclivosti, nelze vyloucit, Ze obsahuje

chyby. Domnivdte-li se, Ze jsou nékteré tidaje uvedeny nesprdvné, netiplné nebo nepiesné, prosime,
informujte technickou podporu.
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2.  Obecné informace a terminologie

2.1  Uvod

Dale uvedené odstavce jsou vénovany obecnému popisu PCI/PCle karet TEDIA, resp. popisu pojmi pouzitych v dalsich
kapitolach této prirucky.

2.2 Terminologie

V popisu ovladace je pouZzivana fada pojm1, jejichZ vyznam nemusi byt kaZzdému uzivateli zcela zfejmy. Zakladni z nich
jsou popsany v nasledujicich odstavcich:
systémovy ovlada¢  je software obsahujici zakladni obsluhu karty v jadfe Windows a jako rozhrani pro bézné
programy (resp. aplika¢ni ovladace) vyuziva béZnou DLL knihovnu
aplika¢ni ovladac je software, ktery vyuziva funkce systémového ovladace (smérem ke karté) a v opa¢ném sméru
poskytuje specifické funkce a rozhrani pro rtizné vyvojové prostfedky a systémy; Zadnd jeho ¢ast
nebézi v jadre Windows

PCI-SIG PCI Special Interest Group; organizace standardizujici PCI a PCI Express sbérnici

PCI VID resp. PCI Vendor ID; je 16bitové identifika¢ni ¢islo pridélené PCI-SIG ¢lentim této organizace;
TEDIA ma pridéleno ¢islo 1760,

PCI DID resp. PCI Device ID, je 16bitové ¢islo pridélované vyrobcem (resp. drZitelem PCI VID) kaZzdému
typu karty

... VID + DID sada téchto dvou hodnot tedy 100% identifikuje typ karty

PCI BUS je ¢islo PCI sbérnice v pocitaci

PCI SLOT je Cislo pozice pro zasuvnou PCI/PCle kartu v pocitaci

... BUS + SLOT sada téchto dvou hodnot tedy 100% definuje umisténi karty v pocita¢i a umoziuje identifikovat

kartu zejména v pfipadé, kdy jsou v pocitaci dvé nebo vice karet stejného typu

PCI function karta miZe obsahovat aZ osm samostatnych funkénich ¢asti, které systém rozpozna a obsluhuje
zcela nezdvisle (zjednoduSené feceno - karta se dvéma PCI function se chova jako by v jednom
slotu byly instalovany dvé samostatné karty)

BAR Base Address Registr; PCI/PCle karty obsahuji funkéni registry, ktere jsou mapovany do I/O
nebo MEM prostoru pocitace (operacni systém po startu zjisti pozadavky karty a do BAR registri
zapiSe pocate¢ni adresy, pod kterymi jsou mapovany registrové bloky); karta (resp. kazda PCI
function) miiZze obsahovat vice registrovych blokt a kazdy pak vystupuje vlastnim BAR
registrem, resp. pridélenou adresou

... BAR karet TEDIA  karty pouZivaji vice registrovych blokd, pro uZivatelské registry je vSak vyhrazen vzdy jeden blok
(BAR); ¢islo BARu je zavislé na typu karty, resp. typu PCI fadi¢e pouZzitého pro skupinu karet

[/O nebo MEM registry karty mohou byt mapovany v I/O prostoru (zastaralé, pomalé a vyhodné jen pro
operac¢ni systémy neumoZziujici 32bitové adresovani paméti) a v MEM prostoru; systémovy
ovladac vyuziva registry mapované v MEM prostoru

2.3 Karty TEDIA

Z hlediska pouzitého fadice PCI, resp. PCle sbérnice lze karty délit do t¥i skupin.

PCI karty 1. generace ¢ osazeny fadicem 0X9162 (Oxford Semiconductor, resp. PLX Technology)
* kompatibilni s PCI sbérnici s trovnémi 5 V

PCl karty 2. generace e osazeny fadiCem OXmPCI952/0XuPCI952 (Oxford Semiconductor, resp. PLX Technology)
» kompatibilni s PCI sbérnici s trovnémi 5 Vi3,3 V

PCI Express karty * fadic¢ feSen hradlovym polem Altera fady EP4CGX
» kompatibilni se sbérnici PCI Express (x1, Gen 1)

Z hlediska systémového ovladace jsou viechny typy obsluhovany spole¢nou systémovou ¢asti (b&€zi v jadie Windows) a
tfemi samostatnymi DLL knihovnami vytvarejicimi interface. Ovlada¢ funkéné neodlisuje jednotlivé typy karet v ramci
jedné skupiny.
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3. Popis ovladace a programatorského rozhrani

3.1 Uvod

Déle uvedené odstavce jsou vénovany obecnému popisu ovladace a implementovanym funkcim.

3.2 Soucasti ovladace

Systémovy ovladac je tvofen nasledujicimi kliCovymi soubory...

tediaOxPCl.sys Cast bézici v jadfe Windows

tedia_o0x9162.dll interface pro PCI karty 1. generace pouZivajici fadi¢ 0X9162

tedia_0x952.dll interface pro PCI karty 2. generace pouzivajici fadi¢c OXmPCI952 nebo OXuPCI952
tedia_ep4gxa.dll interface pro PCI Express karty pouzivajici hradlové pole Altera fady EP4GX

Vsechny uvedené soubory jsou dostupné v 32bitové i 64bitové verzi a umoziiuji béh 32bitovym programiim instalovanym
v 32bitovych i 64bitovych verzich Windows, resp. 64bitovym programtm instalovanym v 64bitovych verzich Windows.

Instala¢ni balik obsahuje fadu dalsich soubort, jejich popis vSak pfesahuje ramec tohoto dokumentu a jejich vyznam neni
pro uZivatele podstatny.

Pozndmka: Popisu API rozhrani tii DLL knihoven jsou vénovdny prilohy tohoto dokumentu, rozhrani tediaOxPCI.sys
neni verejné dokumentovdno.

3.3 Prehled funkci knihoven

V tabulkéch uveden niZe jsou podle vyznamu sefazeny funkce knihoven, jejich podrobnému popisu jsou vénovany
prilohy této prirucky.

Jak bude z tabulek patrné, vsechny knihovny obsahuji (az na vyznacené vyjimky) identické funkce odlisujici se pouze
prefixem (analogické funkce maiji v zavislosti na knihovné nazev OX9162_%, 0X952_* nebo EP4GXA_¥).

Obecné funkce bez navaznosti na kartu (pouzitelné i pfed otevienim spojeni s kartou)
funkce popis

0X9162_InterfaceVersion funkce uréené pro zjisténi verze interface ovladace
OX952_InterfaceVersion
EP4GXA_InterfaceVersion

0X9162_DriverVersion funkce uréené pro zjisténi verze systémové ¢asti ovladace
OX952_DriverVersion
EP4GXA_DriverVersion
0X9162_CardsInSystem funkce uréené pro zjisténi poctu karet obsluhovanych ovlada¢em
0X952_CardsInSystem
EP4GXA_CardsInSystem

Jak je patrné z tabulky vyse, API obsahuje funkce umoziujici zjistit verzi interface (tzn. DLL knihovny) i systémové asti
ovladace (tzn. tediaOxPCl.sys).

Treti funkci pak umoziiuje zjistit pocet karet obsluhovanych kazdou z knihoven. Obsluhované karty jsou fazeny do tfi
tabulek (jedna pro kaZzdou z DLL) a funkce vraci pro kazdou knihovnu pocet od nuly (neni dostupna zadna karta) vyse.

Funkce pfistupujici ke karté€ vyuZivaji jako identifikator karty jeji umisténi v tabulce; tento index nabyva hodnoty od nuly
(prvni karta v tabulce) vyse.
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Funkce pro zjisténi vlastnosti karty (pouzitelné i pfed otevienim spojeni s kartou)

funkce popis

0X9162_Card_DID funkce uréené pro zjisténi PCI Device ID zvolené karty
OX952_Card_DID
EP4GXA_Card_DID

0OX9162_Card_BUS funkce uréené pro zjisténi cisla PCI sbérnice, ve které je zvolena karta
0X952_Card_BUS instalovana

EP4GXA_Card_BUS

0OX9162_Card_SLOT funkce uréené pro zjisténi cisla slotu, ve kterém je zvolena karta instalovana

0X952_Card_SLOT
EP4GXA_Card_SLOT

Druha skupina funkci je urcena ke zjisténi vlastnosti karty, resp. umisténi v pocitaci.
Vsechny tfi funkce pouZzivaji jako identifikator karty jeji index v tabulce (viz popis funkci ***_CardsInSystem vyse) a
poskytuji informaci o hodnoté...

PCI DID v kombinaci s PCI VID TEDIA identifikuji typ karty
(ovladac nepodporuje karty s odlisnym PCI VID)

BUS + SLOT dvojice konstant umoziujici identifikovat kartu podle umisténi v pocitaci
(potfebné zejména v pfipadé, kdy jsou v pocitaci dvé nebo vice karet stejného typu)

Funkce souvisejici s otevienim/zavienim spojeni s kartou

funkce popis

0X9162_0Open funkce uréené pro otevieni vyhradniho spojeni se zvolenou kartou
0OX952_0Open

EP4GXA_Open

0X9162_OpenMulti funkce uréené pro otevieni nevyhradniho spojeni se zvolenou kartou

0X952_0OpenMulti
EP4GXA_OpenMulti
0X9162_Card_OpenCount funkce uréené pro zjisténi aktualniho pocétu otevienych spojeni s kartou
0X952_Card_OpenCount
EP4GXA_Card_OpenCount
0X9162_Close funkce uréené pro uzavieni spojeni s kartou
0OX952_Close
EP4GXA_Close

Treti skupina funkci je urcena pro otevieni spojeni a uzavieni spojeni s kartou, tabulka obsahuje i souvisejici pomocnou
funkci umoznujici zjistit aktudlni pocet otevienych spojeni s kartou.

Knihovny obsahuji dvé funkce pro otevieni spojeni; zdkladni funkce ***_Open oteviraji vyhradni spojeni s kartou, tzn.
blokuji sou¢asné otevieni jinym programem.

Alternativni funkce ***_OpenMulti umoziuji oteviit vicenasobné (nevyhradni) spojeni s kartou a pfistup ke karté vice
programlim soucasné (viechny programy museji pouzit ***_OpenMult). Pomocné funkce ***_Card_OpenCount pak
umoZziuji zjistit poCet program, které kartu aktudlné vyuzivaji.
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Funkce uré¢ené pro obsluhu registri karty (vyzaduji otevieni spojeni s kartou)

funkce popis

0X9162_BAR4_BaseAdr funkce uréené pro zjisténi poc¢atecni adresy prostoru paméti, ve kterém jsou
(OX952_BAR05_BaseAdr) mapovany funkéni registry karty

0X952_BAR11_BaseAdr (OX952_BARO05_BaseAdr viz vysvétlujici poznamka v textu pod tabulkou)
EP4GXA_BARO_BaseAdr

0X9162_MemRead rozhrani OX9162 a OX952 nabizi funkce umoznujici teni nebo zapis osmibitového
0OX952_MemRead registru (rozsah adres neni nijak omezen);

EP4GXA_ReadReg8 rozhrani EP4GXA nabizi funkce s odliSnymi parametry umoznuijici alternativné
EP4GXA_ReadReg32 ¢teni nebo zapis osmibitového nebo 32bitového registru (oproti OX9162 a OX952
0X9162_MemWrite je platna adresa omezena jen na prostor registrd karty);

0X952_MemWrite vSechny uvedené funkce jsou nezbytné pro vyvojova prostfedi nepodporujici
EP4GXA_WriteReg8 primy pristup k paméti, v ostanich Ize vyuzit standardni zplsob pfistupu k paméti
EP4GXA_WriteReg32

Ctvrta skupina funkci je uréena pro pfistup k registriim karty.

Prvni funkce ***_ BAR* BaseAdr umoziuiji zjistit poCatecni adresu bloku registrli karty; adresa je v zavislosti na programu,
resp. verzi pfipojené DLL knihovny 32bitova nebo 64bitova. Mapovani registrii konkrétni karty je popsano v pfirucce karty
jako ofset od adresy pfedané funkcemi *** BAR*_BaseAdr.

Pozndmka: Ovladac DAQ karet s fadicem OXmPCI952/0XuPCI952 zpristupriuje kromé BARI PCI funkce 1 (oznacen
jako BARI11) mapujicim funkcni registry navic i BAR5 PCI funkce 0 (oznacen jako BAR05) obsahujici
sériovy port urceny pro servisni tcely. Zdkladni funkci servisniho rozhrani je moznost update firmware
karty programy doddvanymi s kartou, umozriuje vSak také zjistit unikdtni vyrobni ¢islo karty.

Funkce uréené pro zpracovani pieruseni (vyzaduji otevieni spojeni s kartou)

funkce popis

0X9162_IRQ_Wait funkce pozastavi thread az do okamziku detekce preruseni systému nebo
0X952_IRQ_Wait vyprseni timeoutu

EP4GXA_IRQ_Wait

0X9162_IRQ_SetTimeout funkce nastavuje funkci ***_IRQ_ Wait mezni dobu ¢ekani na preruseni (timeout)

0OX952_IRQ_SetTimeout
EP4GXA_IRQ_SetTimeout
0X9162_IRQ_Count funkce predava pocéet preruseni vyvolanych kartou
0X952_IRQ_Count
EP4GXA_IRQ_Count

Posledni skupina funkci vytvaii programatorsky jednoduchy mechanismus zachyceni pferuseni systému kartou.

Zé&kladni funkci je ***_IRQ_Wait, kterd pozastavi vlakno aZ do okamziku detekce preruSeni systému nebo vyprSeni
timeoutu. Program tedy v samostatném vlakné periodicky vola tuto funkci a v zavislosti na nadvratovém kédu spousti
obsluhu preruseni.

Pomocna funkce ***_J/RQ_SetTimeout umoziuje nastavit dobu, za kterou funkce ***_[RQ_Wait propusti vlakno v pfipadé,
kdy neni detekovano preruSeni systému.

Posledni funkce servisniho charakteru slouZi ke zjisténi poctu preruSeni vyvolanych kartou.
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4, Popis vyuziti ovladace

41 Uvod

Déle uvedené odstavce jsou vénovany popisu vyuZiti ovladace uzivatelskymi programy.

4.2 Nalezeni karty a otevreni spojeni s kartou

Je-li nezbytné zajistit soucasny pfistup z vice programi (resp. proces) lze pro otevieni spojeni s kartou pouzit funkci
***_OpenMulti. Je vsak potfeba si uvédomit, Ze pristupy vSech procest jsou symetrické a v pfipadé ovladani stejnych
funkci mohou vyvolat vzajemné kolize. Ve vSech ostatnich pfipadech je vhodnéjsi pro otevieni spojeni s kartou pouZit
funkci ***_Open blokujici sou¢asné otevfeni jinému programu.

Vlastnimu otevfeni spojeni s kartou by vSak vZzdy mélo predchazet zjisténi, jaké karty a na jakych indexech tabulky jsou
dostupné. Kazda knihovna tedia_ox9162.dll, tedia_ox952.dll a tedia_ep4gxa.dll vytvdii viastni tabulku.

V prvnim kroku je potfeba funkci ***_CardsinSystem zjistit, kolik karet je obsluhovano zvolenou knihovnou. Je-li znamy
typ karty, se kterym ma program pracovat, postauje pouZzit odpovidajici z knihoven tedia_ox9162.dll, tedia_ox952.dll
nebo tedia_ep4gxa.dll, v ptipadé raznych diagnostickych programu lze postupné zjistit stav pro vSechny knihovny.

V druhém kroku je potieba funkci ***_Card_DID zjistit pro vSechny dostupné karty zvolené knihovny (tzn. od 0 do
hodnoty pfedané funkci ***_ CardinSystem zmensenou o 1) jejich PCI Device ID a vybrat kartu/karty, se kterymi bude
program pracovat. Seznam podporovanych karet a jejich PCI Device ID jsou uvedeny v Pfiloze D této prirucky. V ptipadé
vice shodnych karet v pocitaci lze pro jejich odlieni vyuZzit adaje poskytnuté funkcemi ***_Card_BUS a ***_Card_SLOT.

AZ v tfetim kroku lze otevfit spojeni s kartou jednou z funkci ***_Open nebo ***_OpenMulti.

4.3 Pristup k registrim karty
Podafi-li se Gispé€sné oteviit spojeni s kartou, je potfeba zjistit poCatecni adresu bloku registrli pomoci funkce
*** BAR*_BaseAdr. Adresa je v zavislosti na programu, resp. verzi pfipojené DLL knihovny 32bitova nebo 64bitova.

Pro vlastni pfistup k registriim lze pouZit standardni zpisob pfistupu k paméti, pfipadné pfistupovat pomoci funkci
*** MemRead a ***_MemWrite (resp. EP4GXA_ReadReg™ a EP4GXA_WriteReg) urCenych primarné pro vyvojova
prostfedi nepodporujici pfimy pfistup k paméti (napf. Visual Basic).

1.4 Vyuziti preruseni systému
Obsluhu pferuseni Ize rozdélit do t¥i ¢asti...

* prvni Cast pfedstavuje vlastni zachytavani pferuSeni a pfeneseni této informace do uzivatelského programu; tento
krok zahrnuje i zakdzani preruSeni pfi ukonc¢ovani programu

» druhou ¢asti je vlastni zachytavani udélosti a spousténi spole¢ného obsluzného kédu
* tfeti Casti je obsluha registri karty uréenych pro identifikaci zdroje pferudeni a specifickd obsluha v zéavislosti na
zdroji pferusSeni.
Zatimco druhé ¢ast je unifikovana pro viechny typy karet v rdmci skupiny obsluhované jednou knihovnou (feSeno
funkcemi ***_IRQ_Wait, ***_IRQ_SetTimeout a ***_IRQ_Count), prvni a tfeti Cast je specificka pro konkrétni typ karty a
typ udalosti vyvolavajici preruSeni.
Uvodem pér slov k registrim karet TEDIA souvisejicich s obvody pro vyvoléani pferuseni systému.

Vétsina karet méa sadu t¥i registra slouzicich k povoleni zdroje preruseni (IRQCfgReg), identifikaci udalosti vyvolavajici
preruseni (IRQStatusReg) a nulovani nastaveného ptiznaku udalosti (IRQCIrReg). Kromé téchto registrii maji karty jesté
¢tvrty registr globalné povolujici vyvolani pferuseni systému (INTEnReg). Podrobny popis Ize nalézt v programatorskych
priruckach karet.

Obecné Ize definovat nasledujici posloupnost operaci (vychozi stav je zakdzéani vdech zdroju preruseni a vynulovani
vSech identifika¢nich pfiznakt a z predchozi ¢innosti neni Zddné pferuseni zachyceno, viz déle):

* globdlni povoleni vyvolani pferuseni registrem INTEnReg (musi zlstat povoleno po dobu zachytavani preruseni)
* povoleni vybranych zdrojl pferuseni registrem IRQCfgReg

* cyklické pouziti funkce ***_JRQ_Wait v samostatném vlaknu; v pfipadé navratového kodu ***_OK bude spusténa
vlastni obsluha vyvolaného preruseni (popf. vice soucasné vyvolanych preruseni) sloZzena z kroku

- identifikace zdroje preruseni pomoci registru IRQStatusReg

- vlastni zpracovani dat (napfiklad vycteni namérenych dat z FIFO paméti)
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- vynulovani pfiznaku preruseni registrem IRQClrReg

Globalni povoleni vyvolani preruseni registrem INTEnReg musi zlstat po celou dobu povoleno!
» zakazani vsech zdroju preruseni registrem IRQCfgReg
* vynulovani vSech pfipadnych pfiznaka preruseni registrem IRQClrReg
* globdlni zakazani vyvolani pferuseni registrem INTEnReg

Posloupnost operaci popsana v predeslych odstavcich pfedpokladé jako vychozi stav zakazani vSech zdroj pferuseni,
vynulovani vSech identifika¢nich pfiznakil a zddné zachycené preruSeni z pfedchozi ¢innosti karty. Tohoto stavu lze
dosahnout postupem:
» zakazani vSech zdroju preruseni registrem IRQCfgReg
* globdlni zakazani vyvolani pferuseni registrem INTEnReg
» opakované pouziti funkce ***_IRQ_Wait az do okamZiku navratového kédu ***_WaitTimeout; volani funkce
probéhne jedenkrat (Zadné zachycené preruseni z pfedchozi ¢innosti) nebo dvakrat (poprvé navratovy kéd ***_OK
a podruhé ***_WaitTimeout); vhodné je nastaveni kratkého timeoutu; tuto ¢ast neni potfeba provadét, pokud bude
ukonceno spojeni s kartou pomoci funkce ***_Close

4.5 Uzavreni spojeni s kartou

Pro ukonceni spojeni s kartou je urCena funkce ***_Close. Pfedchéazet by viak mélo:
* nastaveni registra karty do bezpe¢ného stavu (napfiklad ukoncit méfeni a ukladani dat do FIFO paméti), zejména
pak registrli souvisejicich s prerusenim (viz popis v predeslych odstavcich).
» ukonceni vlakna obsluhujici pferuseni, tzn. vyuzivajiciho funkci ***_IRQ_Wait, v kazdém piipadé je vSak nezbytné
vyhodnocovat navratovy kéd ***_StopInThread.
Po provedeni funkce ***_Close jiz nelze ptistupovat k registriim karty ani obsluhovat pferuseni; pokud ma program znovu

k registrim Kkarty pfistupovat, je nezbytné znovu otevfit spojeni s kartou. V tomto misté je vsak vhodné zduraznit, Ze p¥i
kaZdém otevfeni je pfidélena nova adresa bloku registra.
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Al.1 Verejné funkce knihovny tedia_0x9162.d1l verze 3.00 a vyssi

V tabulce niZe je uveden piehled vSech vefejnych funkci knihovny, podrobny popis je pak uveden na nésledujicich

stranédch této pfilohy.

Obecné funkce bez navaznosti na kartu (pouzitelné i pired otevienim spojeni s kartou)

funkce

popis

0X9162_InterfaceVersion

verze interface ovladace (tzn. knihovny tedia_ox9162.dll)

0OX9162_DriverVersion

verze systémové ¢asti ovladace (tzn. tedia_OxPCl.sys)

0X9162_CardsInSystem

pocet karet obsluhovanych knihovnou tedia_ox9162.dll

Funkce pro zjisténi vlastnosti karty (pouzitelné i pfed otevienim spojeni s kartou)

funkce

popis

0X9162_Card_DID

PCI Device ID zvolené karty (v kombinaci s TEDIA VID jednozna¢né definuje typ
karty)

0X9162_Card_BUS

¢islo PCl sbérnice, ve které je zvolena karta instalovana

0X9162_Card_SLOT

¢islo slotu, ve kterém je zvolena karta instalovana

Funkce souvisejici s otevienim/zavienim spojeni s kartou

funkce

popis

0X9162_0Open

otevie vyhradni spojeni se zvolenou kartou (tzn. neumozni otevieni spojeni
dalsimu programu funkcemi OX9162_Open ani 0X9162_0OpenMulti)

0X9162_OpenMulti

otevie nevyhradni spojeni se zvolenou kartou (tzn. umozni otevieni spojeni dalSim
programim funkci OX9162_OpenMulti, ne véak OX9162_0Open)

0X9162_Card_OpenCount

aktualni pocet otevieni spojeni funkci OX9162_OpenMulti

0X9162_Close

uzavie spojeni s kartou

Funkce uréené pro obsluhu registri karty (vyzaduji otevieni spojeni s kartou)

funkce

popis

0X9162_BAR4_BaseAdr

pocatecni adresa prostoru paméti, ve kterém jsou mapovany funkéni registry
karty (tzn. BAR4)

0X9162_MemRead

funkce pro ¢teni registru karty (nutné pouze pro vyvojova prostfedi nepodporuijici
primy pristup k paméti)

0OX9162_MemWrite

funkce pro zapis do registru karty (nutné pouze pro vyvojova prostredi
nepodporujici piimy pristup k paméti)

Funkce uréené pro zpracovani pieruseni (vyzaduji otevieni spojeni s kartou)

funkce

popis

0X9162_IRQ_Wait

pozastavi thread az do okamziku preruseni nebo vyprseni timeoutu

0X9162_IRQ_SetTimeout

nastavuje funkci OX9162_IRQ_Wait mezni dobu ¢ekani na preruseni (timeout)

0X9162_IRQ_Count

predava pocet preruseni vyvolanych kartou
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Al.2 Navratové kody funkci knihovny tedia_0x9162.d1l verze 3.00 a vyssi

V tabulce niZe je uveden pfehled vSech navratovych kéda pouzivanych funkcemi knihovny.

Piehled navratovych kodu

navratovy kod popis

0X9162_0Ok Funkce probéhla bez chyb.

0X9162_Badindex Zadany index karty je bud mimo povoleny rozsah, nebo v seznamu nalezenych
karet neexistuje karta s timto indexem.

0X9162_AlreadyOpened Spojeni s kartou jiz bylo otevieno jinym procesem.

0X9162_0OpenedSameProcess | Spojeni s kartou jiz bylo otevieno v ramci aktualniho procesu.

0X9162_CardOpenErr Pri otevirani spojeni s kartou nastala neo¢ekavana chyba.

0X9162_IntEnableErr Pri pokusu o povoleni preruseni pro kartu nastala chyba.

0X9162_NotOpened Spojeni s kartou jesté nebylo otevieno.

0OX9162_BAR4Err BAR4 neni dostupny.

0X9162_IntDisabled Obsluha preruseni neni povolena (tzn. spojeni s kartou bylo otevieno funkci
0X9162_0Open nebo OX9162_0OpenMulti s parametrem enable_int=0).

0X9162_StopIntThread Posledni pferuseni systému nebo timeout, je nutné ukongit provadéni threadu,
protoze doslo k uzavreni spojeni s kartou.

Tento navratovy kod neni chybovy, ma pouze informativni charakter.
0X9162_NullPointer V parametru funkce byl pfredan ukazatel na nulovou adresu.
0OX9162_CreateEvent Pri ¢ekani na pferuseni systému nastala neo¢ekavana chyba.
0X9162_WaitTimeout Funkce OX9162_IRQ_Wait byla ukonéena vyprsenim nastaveného timeoutu.
0X9162_VersionConflict Konflikt verze systémové ¢asti ovladace a interface ovladace.
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A2.1 0X9162_InterfaceVersion

DWORD 0X9162_InterfaceVersion (VOID );

Popis
Funkce je urCena pro zjisténi verze interface ovladace (tzn. knihovny tedia_ox9162.dll); napfiklad v pfipadé verze
3.06 je predana hodnota 306 a pfed zobrazenim je tedy potieba provést posun o dvé desetinnd mista doprava.
Funkce nevyZaduje predchozi otevieni spojeni s jakoukoliv kartou.

Podporované karty
Funkce je implementovana pro vSechny typy karet podporované knihovnou tedia_ox9162.dll, resp. neni na
piitomnosti a vlastnostech karet nijak zéavisla.

Navratové kody
Funkce nevyuziva Zadny navratovy kéd, protoZe navratova hodnota pfedstavuje pfimo pfedavanou proménnou.
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A2.2 0X9162_DriverVersion
0X9162_RET 0X9162_DriverVersion (DWORD *ver);

*ver

Ukazatel na oblast paméti, do které je funkci uloZena hodnota verze systémové ¢asti ovladace.

Popis
Funkce je urcena pro zjisténi verze systémové ¢asti ovladace (tzn. tedia_OxPCl.sys); napfiklad v pfipadé verze 3.06 je
pfedéna hodnota 306 a pfed zobrazenim je tedy potfeba provést posun o dvé desetinnd mista doprava.
Funkce nevyZaduje pfedchozi otevieni spojeni s jakoukoliv kartou.

Podporované karty
Funkce je implementovana pro viechny typy karet podporované knihovnou tedia_ox9162.dll, resp. neni na
pritomnosti a vlastnostech karet nijak zavisla.

Navratové kody

V pfipadé bezchybného provedeni funkce pfedava navratovy kéd OX9162_OK (hodnota rovna nule), v opa¢ném
pripadé pak pfedava néktery z nenulovych chybovych névratovych kodi.
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A23 0X9162_CardsInSystem
0X9162_RET 0X9162_CardsInSystem (DWORD *count);

*count
Ukazatel na oblast paméti, do které je funkci uloZena hodnota definujici po¢et dostupnych karet v systému.

Popis
Funkce je uréena pro zjisténi poctu karet podporovanych ovladacem (resp. obsluhovanych knihovnou
tedia_0x9162.dll) instalovanych v pocitaci.
Proménna nabyva hodnoty v rozsahu od nuly (neni dostupna zadna karta) az do skute¢ného poctu karet v pocitaci.
Funkce nevyZaduje pfedchozi otevieni spojeni s jakoukoliv kartou.

Podporované karty
Funkce je implementovana pro vsechny typy karet podporované knihovnou tedia_ox9162.dll, resp. neni na
pritomnosti a vlastnostech karet nijak zavisla.

Navratové kody

V pfipadé bezchybného provedeni funkce pfedava navratovy kéd OX9162_OK (hodnota rovna nule), v opa¢ném
pripadé pak pfedava néktery z nenulovych chybovych névratovych kodi.
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A24 0X9162_Card_DID

0X9162_RET 0X9162_Card_DID (DWORD inx,
DWORD *DID );

inx
Specifikuje poZzadovanou kartu ze seznamu nalezenych karet.

*DID
Ukazatel na oblast paméti, do které je funkci uloZena hodnota definujici "PCI Device ID" zvolené karty.

Popis
Funkce je urCena pro zjisténi PCI Device ID zvolené karty (v kombinaci s TEDIA VID jednoznacné definuje typ karty).
Program voli poZadovanou kartu ze seznamu pfitomnych karet (jsou ¢islovany od nuly), parametr inx tedy musi byt v
rozsahu od 0 do hodnoty pfedané funkci OX9162_CardinSystem zmenSenou o 1 (tzn. v pfipadé dvou karet v pocitaci
funkce OX9162_CardInSystem vrati hodnotu 2 a parametr inx ma platny vyznam pro hodnoty 0 a 1).
Hodnota DID odpovidé PCI Device ID (16bitové celé ¢islo) pfidélenému danému typu karty.
Funkce nevyZaduje pfedchozi otevieni spojeni se zvolenou kartou.

Podporované karty
Funkce je implementovana pro vsechny typy karet podporované knihovnou tedia_ox9162.dll.

Navratové kody

V pfipadé bezchybného provedeni funkce predava navratovy kod OX9162_OK (hodnota rovna nule), v opacném
pfipad€ pak predava néktery z nenulovych chybovych navratovych kodu.
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A25 0X9162_Card_BUS

0X9162_RET 0X9162_Card_BUS (DWORD inx,
DWORD *bus);

inx
Specifikuje poZzadovanou kartu ze seznamu nalezenych karet.

*bus

Ukazatel na oblast paméti, do které je funkci uloZena hodnota definujici ¢islo PCI sbérnice, ve které je zvolena karta
instalovéna.

Popis
Funkce je urCena pro zjisténi ¢isla PCI sbérnice, ve které je zvolend karta instalovana; v kombinaci s hodnotou slot
predanou funkci OX9162_Card_SLOT je jednozna¢né definovano umisténi karty v pocitaci (kombinace hodnot bus a
slot je v pocitac¢i unikatni a umoziuje proto odlisit dvé karty stejného typu).
Program voli poZadovanou kartu ze seznamu pfitomnych karet (jsou €islovany od nuly), parametr inx tedy musi byt v
rozsahu od 0 do hodnoty pfedané funkci OX9162_CardinSystem zmenSenou o 1 (tzn. v pfipadé dvou karet v pocitaci
funkce OX9162_CardInSystem vrati hodnotu 2 a parametr inx ma platny vyznam pro hodnoty 0 a 1).
Funkce nevyZaduje pfedchozi otevieni spojeni se zvolenou kartou.

Podporované karty
Funkce je implementovana pro vSechny typy karet podporované knihovnou tedia_ox9162.dll.

Navratové kody

V pfipadé bezchybného provedeni funkce predava navratovy kod OX9162_OK (hodnota rovna nule), v opacném
pfipad€ pak predava néktery z nenulovych chybovych navratovych kodu.
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A2.6 0X9162_Card_SLOT

0X9162_RET 0X9162_Card_SLOT (DWORD inx,
DWORD *slot );

inx
Specifikuje poZzadovanou kartu ze seznamu nalezenych karet.
*slot

Ukazatel na oblast paméti, do které je funkci uloZena hodnota definujici ¢islo PCI slotu, ve kterém je zvolena karta
instalovéna.

Popis
Funkce je urCena pro zjisténi ¢isla PCI slotu, ve kterém je zvolena karta instalovana; v kombinaci s hodnotou bus
predanou funkci OX9162_Card_BUS je jednoznac¢né definovano umisténi karty v pocitaci (kombinace hodnot bus a
slot je v pocitaci unikéatni a umoziuje proto odlisit dvé karty stejného typu).
Program voli poZadovanou kartu ze seznamu pfitomnych karet (jsou ¢islovany od nuly), parametr inx tedy musi byt v
rozsahu od 0 do hodnoty pfedané funkci OX9162_CardinSystem zmenSenou o 1 (tzn. v pfipadé dvou karet v pocitaci
funkce OX9162_CardInSystem vrati hodnotu 2 a parametr inx ma platny vyznam pro hodnoty 0 a 1).
Funkce nevyZaduje pfedchozi otevieni spojeni se zvolenou kartou.

Podporované karty
Funkce je implementovana pro vSechny typy karet podporované knihovnou tedia_ox9162.dll.

Navratové kody

V pfipadé bezchybného provedeni funkce predava navratovy kod OX9162_OK (hodnota rovna nule), v opacném
pfipad€ pak predavé néktery z nenulovych chybovych navratovych kodu.
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A2.7 0X9162_Open

0X9162_RET 0X9162_Open (DWORD inx,
BOOL enable_int);

inx
Specifikuje poZzadovanou kartu ze seznamu nalezenych karet.

enable_int
Parametr povoluje hodnotou true moznost vyvolani preruseni systému kartou (false pferuseni systému blokuje).

Popis
Funkce otevie vyhradni spojeni s kartou se zadanym indexem inx.
Parametr inx musi byt zadan v rozsahu od 0 do hodnoty pfedané funkci OX9162_CardinSystem zmenSenou o 1
(tzn. v pfipadé dvou karet v pocitaci funkce OX9162_CardinSystem vrati hodnotu 2 a parametr inx ma platny vyznam
pro hodnoty 0 a 1).
Parametr enable_int povoluje hodnotou true moZnost vyvolani pferuSeni systému kartou; pokud karta neumoziuje
preruSeni vyvolat, je pfi pokusu o povoleni pferudeni pfedan névratovy kod OX9162_IntEnableErr. Pferudeni systému
podporuji vSechny standardni karty a volba false je jen rezervou pro nestandardni typy.
Pristup ke karté je vyhradni; pfi pokusu o otevieni spojeni s kartou, kterd je v dany okamZik pouZivana jinym
procesem (tzn. jiny proces oteviel, avsak jesté neuzaviel spojeni), z dalsiho procesu funkcemi OX9162_Open nebo
0X9162_OpenMulti je pfedan navratovy kod OX9162_AlreadyOpened. P¥i analogickém pokusu o otevieni spojeni s
kartou ze stejného procesu je predan navratovy kéd OX9162_OpenedSameProcess.
V pripadé potfeby pfistupovat ke karté soubézné z vice procest 1ze pouzit funkci OX9162_OpenMulti.

Podporované karty
Funkce je implementovana pro viechny typy karet podporované knihovnou tedia_ox9162.dll.

Navratové kody

V pripadé bezchybného provedeni funkce pfedavé navratovy kod OX9162_OK (hodnota rovna nule), v opaéném
pfipadé pak pfedava néktery z nenulovych chybovych néavratovych koda.
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A2.8 0X9162_OpenMulti (podporovano od verze 3.03)

0X9162_RET 0X9162_OpenMulti (DWORD inx,
BOOL enable_int );

inx
Specifikuje poZzadovanou kartu ze seznamu nalezenych karet.

enable_int
Parametr povoluje hodnotou true moznost vyvolani preruseni systému kartou (false pferuseni systému blokuje).

Popis
Funkce otevie nevyhradni spojeni s kartou se zadanym indexem inx.
Parametr inx musi byt zadan v rozsahu od 0 do hodnoty pfedané funkci OX9162_CardinSystem zmenSenou o 1
(tzn. v pripadé dvou karet v pocitaci funkce OX9162_CardinSystem vrati hodnotu 2 a parametr inx mé vyznam pro
hodnoty 0 a 1).
Parametr enable_int povoluje hodnotou true moZnost vyvolani pferuSeni systému kartou; pokud karta neumoziuje
preruSeni vyvolat, je pfi pokusu o povoleni pferudeni pfedan névratovy kod OX9162_IntEnableErr. PferuSeni systému
podporuji vSechny standardni karty a volba false je jen rezervou pro nestandardni typy.
Pristup ke karté je nevyhradni; pfi pokusu o otevieni spojeni s kartou, ktera je v dany okamzik pouZzivana nevyhradné
jinym procesem (tzn. jiny proces oteviel pomoci funkce OX9162_OpenMulti, avsak jesté neuzaviel spojeni), z dalsiho
procesu funkci OX9162_OpenMulti je otevieno dalsi soubézné spojeni. Pfi pokusu o otevfeni spojeni s kartou funkci
0X9162_0Open je otevieni spojeni odmitnuto s navratovym kédem OX9162_AlreadyOpened.

Podporované karty
Funkce je implementovana od verze 3.03 pro vSechny typy karet podporované knihovnou tedia_ox9162.dIl.

Navratové kody

V piipadé bezchybného provedeni funkce predava navratovy kod OX9162_OK (hodnota rovna nule), v opacném
pripad€ pak predava néktery z nenulovych chybovych navratovych kodu.

Upozornéni: Pristupy vSech procesii jsou symetrické a v pripadé ovldddni stejnych funkci mohou vyvolat vzdjemné
kolize. Neni-li piistup z vice procesti nezbytny, je vhodné otevrit s kartou vyhradni spojeni (tedy s jistotou,
Ze jiny proces nemiiZe ovlivnit stav registri karty) pomoci funkce OX9162_Open.
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A29 0X9162_Card_OpenCount (podporovano od verze 3.03)

0X9162_RET 0X9162_Card_OpenCount (DWORD inx,
DWORD *count);

inx
Specifikuje poZzadovanou kartu ze seznamu nalezenych karet.
*count

Ukazatel na oblast paméti, do které je funkci uloZena hodnota proménné udavajici aktudlni pocet otevfenych spojeni
s pozadovanou kartou.

Popis
Funkce je urCena pro zjisténi aktudlniho poctu otevienych spojeni s poZadovanou kartou pomoci funkce
0X9162_OpenMulti, ptipadné OX9162_0Open (pocet otevienych spojeni je vZdy roven jedné).
Parametr inx musi odpovidat indexu karty, s niz jiZ proces otevrel spojeni.
Podporované karty
Funkce je implementovana od verze 3.03 pro vSechny typy karet podporované knihovnou tedia_ox9162.dll.

Navratové kody

V piipadé bezchybného provedeni funkce predava navratovy kod OX9162_OK (hodnota rovna nule), v opacném
pripad€ pak predava né€ktery z nenulovych chybovych navratovych kodu.
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A2.10 0X9162_Close
0X9162_RET 0X9162_Close (DWORD inx);

inx
Specifikuje pozadovanou kartu ze seznamu nalezenych karet.

Popis
Funkce uzavfe spojeni s kartou se zadanym indexem inx.
Parametr inx musi odpovidat indexu karty, s niZ jiZ proces otevfel spojeni.
Pozndmka: Pii ukonéeni programu jsou automaticky uzaviena vSechna oteviend spojeni tohoto programu s kartou
(v pfipadé otevienych spojeni s vice kartami jsou uzaviena vSechna spojent).
Podporované karty
Funkce je implementovana pro viechny typy karet podporované knihovnou tedia_ox9162.dll.

Navratové kody

V pripadé bezchybného provedeni funkce predava navratovy kod OX9162_OK (hodnota rovna nule), v opacném
pripad€ pak predava né€ktery z nenulovych chybovych navratovych kodu.
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A2.11 OX9162_BAR4_BaseAdr

0X9162_RET 0X9162_BAR4_BaseAdr (DWORD inx,
size_t *base_adr,
DWORD *range);

inx

Specifikuje poZzadovanou kartu ze seznamu nalezenych karet.
*base_adr

Ukazatel na oblast paméti, do které je funkci uloZena pocatecni adresa bloku paméti pro pfistup k registrim karty.
*range

Ukazatel na oblast paméti, do které je funkci uloZena velikost bloku paméti pro pfistup k registrim karty.

Popis
Funkce je urCena pro zjisténi pocatec¢ni adresy a velikosti bloku paméti pro pfistup k funkénim registrim karty.
Parametr inx musi odpovidat indexu karty, s niZ jiZ proces otevfel spojeni.
Pozndmka: Pro pristup kregistriim Ize pouzit funkce OX9162_MemRead a OX9162_MemWrite.

Podporované karty
Funkce je implementovana pro vSechny typy karet podporované knihovnou tedia_ox9162.dll.

Navratové kody
V pfipadé bezchybného provedeni funkce pfedava navratovy kéd OX9162_OK (hodnota rovna nule), v opa¢ném
pripadé pak pfedava néktery z nenulovych chybovych névratovych kodi.
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A2.12 0X9162_MemRead

BYTE 0X9162_MemRead (size_t base_adr,
DWORD offset );

base_adr
Specifikuje pocate¢ni adresu bloku paméti pro pfistup k registrim karty (tzn. adresa zjisténd funkci
0X9162_BAR4_BaseAdr po otevieni spojeni s poZadovanou kartou).

offset
Specifikuje adresu poZadovaného registru karty v ramci bloku paméti.

Popis
Funkce slouZi pro ¢teni obsahu registri karty zejména v pfipadé vyvojovych prosttedi, kterd nepodporuji pfimy
pristup k paméti (nap¥. Visual Basic).
Skute¢né adresa, na kterou funkce pfistupuje, je dana souctem hodnot base_adr a offset.
Podporované karty
Funkce je implementovana pro vSechny typy karet podporované knihovnou tedia_ox9162.dll.

Navratové kody
Funkce nevyuziva Zadny navratovy kéd, protoZe navratova hodnota pfedstavuje pfimo pfedavanou hodnotu registru.

Upozornéni: Funkce neblokuje moznost pristupu na adresy mimo piidéleny prostor karté a tedy zptisobeni fatdlni chyby
béhu programu; veskerd odpovédnost za korekitni adresu je proto na strané programu.
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A2.13 0X9162_MemWrite

VOID 0X9162_MemWrite (size_t base_adr,
DWORD offset,
BYTE data );
base_adr

Specifikuje pocate¢ni adresu bloku paméti pro pfistup k registrim karty (tzn. adresa zjisténd funkci
0X9162_BAR4_BaseAdr po otevieni spojeni s poZadovanou kartou).

offset
Specifikuje adresu poZadovaného registru karty v ramci bloku paméti.

data
Predava data urCena pro zépis do pozadovaného registru karty.

Popis
Funkce slouZi pro zépis do registrli karty zejména v pfipadé vyvojovych prostredi, kterd nepodporuji pfimy pfistup k
paméti (napf. Visual Basic).
Skute¢nd adresa, na kterou funkce pfistupuje, je dana souc¢tem hodnot base_adr a offset.
Podporované karty
Funkce je implementovana pro vsechny typy karet podporované knihovnou tedia_ox9162.dIl.

Navratové kody
Funkce nevyuziva Zadny navratovy kod.

Upozornéni: Funkce neblokuje mozZnost pristupu na adresy mimo pridéleny prostor karté a tedy zpiisobeni fatdlni chyby
béhu programu, veskerd odpovédnost za korektni adresu je proto na strané programu.
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A2.14 0X9162_IRQ_ Wait

0X9162_RET 0X9162_IRQ_Wait (DWORD inx,
DWORD *);

inx
Specifikuje poZzadovanou kartu ze seznamu nalezenych karet.

Druhy parametr neni od verze 1.55 vyuzit (zlistal zachovén z diivodu zpétné kompatibility).

Popis
Funkce pozastavi thread pro zpracovani preruseni az do okamziku, kdy ovladac¢ zachyti pferuseni systému vyvolané
kartou nebo do vyprseni mezni doby ¢ekani na vyvolani preruseni (viz popis funkce OX9162_IRQ_SetTimeout).
Parametr inx musi odpovidat indexu karty, s niz jiZ proces otevrel spojeni.

Podporované karty
Funkce je implementovana pro vSechny typy karet podporované knihovnou tedia_ox9162.dll.

Navratové kody
Funkce pfedava navratovy kod OX9162_OK (hodnota rovna nule) v pfipadé, Ze probéhla bez chyb a bylo vyvolano
prerudeni systému, v opa¢ném pfipad€ pak pfedava néktery z nenulovych chybovych navratovych koda.
Navratovy kod OX9162_WaitTimeout signalizuje, Ze funkce probéhla bez chyb, avsak nebylo vyvolano preruseni
systému a funkce skoncila vyprsenim mezni doby ¢ekani na vyvolani pferudeni (timeoutem).
Pokud vsak funkce pfeda navratovy kod OX9162_StopInThread, je nutné ukoncit provadéni threadu, protoze doslo k
uzavieni spojeni s kartou.
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A2.15 0X9162_IRQ_SetTimeout

0X9162_RET 0X9162_IRQ_SetTimeout (DWORD inx,
DWORD timeout );

inx
Specifikuje poZzadovanou kartu ze seznamu nalezenych karet.

timeout

Definuje mezni dobu ¢ekéni na preruseni, po kterou funkce OX9162_IRQ_Wait pozastavi thread.
Hodnota je zadévana v milisekundach.

Popis
Funkce nastavi mezni dobu ¢ekdani na vyvolani preruseni. Neni-li pferuseni vyvolano pfed mezni dobu, je funkce
0X9162_IRQ_Wait ukon€ena (tzn. pozastaveny thread uvolnén) s navratovym kédem OX9162_WaitTimeout.

Je-li hodnota timeout nastavena na nulu, funkce OX9162_IRQ_Wait detekuje, zda bylo vyvolano preruseni od
okamziku predeslého provedeni funkce OX9162_[RQ_Wait a bez dalsiho ¢ekani je béh této funkce ukoncen s
navratovym kédem OX9162_OK nebo OX9162_WaitTimeout.

Podporované karty
Funkce je implementovana pro vSechny typy karet podporované knihovnou tedia_ox9162.dll.

Navratové kody

Funkce pfedava navratovy kod OX9162_OK (hodnota rovna nule) v pfipadé, Ze probéhla bez chyb, v opa¢ném
pfipad€ pak predava néktery z nenulovych chybovych navratovych kodu.
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A2.16 0X9162_IRQ_Count
DWORD 0X9162_IRQ_Count (DWORD inx);

inx
Specifikuje pozadovanou kartu ze seznamu nalezenych karet.

Popis
Funkce je urCena pro zjisténi poctu pfijatych preruSeni pro kartu se zadanym indexem inx.
Parametr inx musi odpovidat indexu karty, s niZ jiZ proces otevfel spojeni.
Funkci OX9162_IRQ_Count je mozné pouzit i v pfipadé&, kdy nebylo pfi otevieni spojeni funkci OX9162_OpenMulti
vyvoléani pferu$eni povoleno; miiZe totiz nastat situace, kdy jiny program otevie (nebo jiz otevfel) spojeni s kartou s
povolenym preruSenim.

Podporované karty
Funkce je implementovana pro vsechny typy karet podporované knihovnou tedia_ox9162.dll.

Navratové kody
Funkce nevyuziva Zadny navratovy kod, protoZe navratova hodnota predstavuje pfimo pfedavanou proménnou.
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Priloha B, knihovna tedia_ox952.dll

B1.1 Verejné funkce knihovny tedia_o0x952.dll verze 3.00 a vyssi

V tabulce niZe je uveden piehled vSech vefejnych funkci knihovny, podrobny popis je pak uveden na nésledujicich

stranédch této pfilohy.

Obecné funkce bez navaznosti na kartu (pouzitelné i pired otevienim spojeni s kartou)

funkce

popis

OX952_InterfaceVersion

verze interface ovladace (tzn. knihovny tedia_ox952.dll)

OX952_DriverVersion

verze systémové ¢asti ovladace (tzn. tedia_OxPCl.sys)

0OX952_CardsInSystem

pocet karet obsluhovanych knihovnou tedia_ox952.dll

Funkce pro zjisténi vlastnosti karty (pouzitelné i pfed otevienim spojeni s kartou)

funkce

popis

0X952_Card_DID

PCI Device ID zvolené karty (v kombinaci s TEDIA VID jednoznaé¢né definuje typ
karty)

0X952_Card_BUS

¢islo PCl sbérnice, ve které je zvolena karta instalovana

0X952_Card_SLOT

¢islo slotu, ve kterém je zvolena karta instalovana

Funkce souvisejici s otevienim/zavienim spojeni s kartou

funkce

popis

0X952_0Open

otevie vyhradni spojeni se zvolenou kartou (tzn. neumozni otevieni spojeni
dalsimu programu funkcemi OX952_0Open ani OX952_0penMulti)

0X952_0OpenMulti

otevie nevyhradni spojeni se zvolenou kartou (tzn. umozni otevieni spojeni dalSim
programim funkci OX952_0OpenMulti, ne v§ak OX952_0Open)

0OX952_Card_OpenCount

aktualni poc¢et otevieni spojeni funkci OX952_0OpenMulti

0OX952_Close

uzavie spojeni s kartou

Funkce uréené pro obsluhu registri karty (vyzaduji otevieni spojeni s kartou)

funkce

popis

0OX952_BAR05_BaseAdr

pocatecni adresa prostoru paméti, ve kterém jsou mapovany registry sériového
portu uré¢eného pro servisni ucely (tzn. BAR5, PCI funkce 0)
(tato funkce neni pro bézné aplikace potfebna)

0OX952_BAR11_BaseAdr

pocatecni adresa prostoru paméti, ve kterém jsou mapovany funkéni registry
karty (tzn. BAR1, PCI funkce 1)

0OX952_MemRead

funkce pro éteni registru karty (nutné pouze pro vyvojova prostiedi nepodporujici
primy pristup k paméti)

0OX952_MemWrite

funkce pro zapis do registru karty (nutné pouze pro vyvojova prostredi
nepodporujici pfimy pristup k paméti)

Funkce uréené pro zpracovani preruseni (vyzaduji otevieni spojeni s kartou)

funkce

popis

0X952_IRQ_Wait

pozastavi thread az do okamziku preruseni nebo vyprseni timeoutu

0OX952_IRQ_SetTimeout

nastavuje funkci OX952_IRQ_Wait mezni dobu ¢ekani na preruseni (timeout)

0OX952_IRQ_Count

predava pocet preruseni vyvolanych kartou
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B1.2 Navratové kody funkci knihovny tedia_0x952.d1l verze 3.00 a vyssi

V tabulce niZe je uveden pfehled vSech navratovych kéda pouzivanych funkcemi knihovny.

Piehled navratovych kodu

navratovy kod popis

0X952_0k Funkce probéhla bez chyb.

0OX952_BadIndex Zadany index karty je bud mimo povoleny rozsah, nebo v seznamu nalezenych
karet neexistuje karta s timto indexem.

0OX952_AlreadyOpened Spojeni s kartou jiz bylo otevieno jinym procesem.

0X952_0OpenedSameProcess |Spojeni s kartou jiz bylo otevieno v ramci aktualniho procesu.

0OX952_CardOpenErr Pri otevirani spojeni s kartou nastala neo¢ekavana chyba.

0OX952_IntEnableErr Pri pokusu o povoleni preruseni pro kartu nastala chyba.

0X952_NotOpened Spojeni s kartou jesté nebylo otevieno.

0OX952_BARO5Err BARS5 PCI funkce O neni dostupny.

0OX952_BARMErr BAR1PCI funkce 1neni dostupny.

0OX952_IntDisabled Obsluha preruseni neni povolena (tzn. spojeni s kartou bylo otevieno funkci
0OX952_0pen nebo OX952_0OpenMulti s parametrem enable_int=0).

0OX952_StopIntThread Posledni preruseni systému nebo timeout, je nutné ukongit provadéni threadu,
protoze doslo k uzavreni spojeni s kartou.

Tento navratovy kod neni chybovy, ma pouze informativni charakter.
0OX952_NullPointer V parametru funkce byl pfedan ukazatel na nulovou adresu.
0OX952_CreateEvent Pri ¢ekani na preruseni systému nastala neo¢ekavana chyba.
0OX952_WaitTimeout Funkce OX952_IRQ_Wait byla ukonéena vyprsenim nastaveného timeoutu.
0OX952_VersionConflict Konflikt verze systémové ¢asti ovladace a interface ovladace.
0X952_NoCoupledDevice Chyba pti parovani PCI funkci v ramci jedné karty (pravdépodobné nebyl

korektné nainstalovany systémovy ovlada¢ pro obé PCI funkce).
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B2.1 O0X952_InterfaceVersion

DWORD 0X952_InterfaceVersion (VOID );

Popis
Funkce je urcena pro zjisténi verze interface ovladace (tzn. knihovny tedia_0x952.dll); napiiklad v pfipadé verze 3.06
je predana hodnota 306 a pfed zobrazenim je tedy potfeba provést posun o dvé desetinnd mista doprava.
Funkce nevyZaduje predchozi otevieni spojeni s jakoukoliv kartou.

Podporované karty
Funkce je implementovéana pro vSechny typy karet podporované knihovnou tedia_ox952.dll, resp. neni na
piitomnosti a vlastnostech karet nijak zéavisla.

Navratové kody
Funkce nevyuziva Zadny navratovy kéd, protoZe navratova hodnota pfedstavuje pfimo pfedavanou proménnou.
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B2.2 0X952_DriverVersion
0X952_RET 0X952_DriverVersion (DWORD *ver);

*ver

Ukazatel na oblast paméti, do které je funkci uloZena hodnota verze systémové ¢asti ovladace.

Popis
Funkce je urcena pro zjisténi verze systémové ¢asti ovladace (tzn. tedia_OxPCl.sys); napfiklad v pfipadé verze 3.06 je
pfedéna hodnota 306 a pfed zobrazenim je tedy potfeba provést posun o dvé desetinnd mista doprava.
Funkce nevyZaduje pfedchozi otevieni spojeni s jakoukoliv kartou.

Podporované karty

Funkce je implementovéana pro viechny typy karet podporované knihovnou tedia_o0x952.dll, resp. neni na
pritomnosti a vlastnostech karet nijak zavisla.

Navratové kody

V pfipadé bezchybného provedeni funkce pfedava navratovy kéd OX952_OK (hodnota rovna nule), v opaéném
pripadé pak pfedava néktery z nenulovych chybovych névratovych kodi.
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B2.3 0X952_CardsInSystem
0X952_RET 0X952_CardsInSystem (DWORD *count);

*count
Ukazatel na oblast paméti, do které je funkci uloZena hodnota definujici po¢et dostupnych karet v systému.

Popis
Funkce je uréena pro zjisténi poctu karet podporovanych ovladacem (resp. obsluhovanych knihovnou
tedia_0x952.dll) instalovanych v pocitaci.
Proménna nabyva hodnoty v rozsahu od nuly (neni dostupna zadna karta) az do skute¢ného poctu karet v pocitaci.
Funkce nevyZaduje pfedchozi otevieni spojeni s jakoukoliv kartou.

Podporované karty
Funkce je implementovéana pro viechny typy karet podporované knihovnou tedia_o0x952.dll, resp. neni na
pritomnosti a vlastnostech karet nijak zavisla.

Navratové kody

V pfipadé bezchybného provedeni funkce pfedava navratovy kéd OX952_OK (hodnota rovna nule), v opaéném
pripadé pak pfedava néktery z nenulovych chybovych névratovych kodi.
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B24 0X952_Card_DID

0X952_RET 0X952_Card_DID (DWORD inx,
DWORD *DID );

inx
Specifikuje poZzadovanou kartu ze seznamu nalezenych karet.

*DID
Ukazatel na oblast paméti, do které je funkci uloZena hodnota definujici "PCI Device ID" zvolené karty.

Popis
Funkce je urCena pro zjisténi PCI Device ID zvolené karty (v kombinaci s TEDIA VID jednoznacné definuje typ karty).
Program voli poZadovanou kartu ze seznamu pfitomnych karet (jsou ¢islovany od nuly), parametr inx tedy musi byt v
rozsahu od 0 do hodnoty pfedané funkci OX952_CardInSystem zmenSenou o 1 (tzn. v pfipadé€ dvou karet v pocitaci
funkce OX952_CardinSystem vrati hodnotu 2 a parametr inx ma platny vyznam pro hodnoty 0 a 1).
Hodnota DID odpovidé PCI Device ID (16bitové celé ¢islo) pfidélenému danému typu karty.
Funkce nevyZaduje pfedchozi otevieni spojeni se zvolenou kartou.

Podporované karty
Funkce je implementovéana pro viechny typy karet podporované knihovnou tedia_o0x952.dll.

Navratové kody

V pfipadé bezchybného provedeni funkce pfedava navratovy kod OX952_OK (hodnota rovna nule), v opacném
pfipad€ pak predava néktery z nenulovych chybovych navratovych kodu.
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B2.5 0X952_Card_BUS

0X952_RET 0X952_Card_BUS (DWORD inx,
DWORD *bus );

inx
Specifikuje poZzadovanou kartu ze seznamu nalezenych karet.

*bus

Ukazatel na oblast paméti, do které je funkci uloZena hodnota definujici ¢islo PCI sbérnice, ve které je zvolena karta
instalovéna.

Popis
Funkce je urCena pro zjisténi ¢isla PCI sbérnice, ve které je zvolend karta instalovana; v kombinaci s hodnotou slot
pfedanou funkci OX952_Card_SLOT je jednozna¢né definovano umisténi karty v pocitaci (kombinace hodnot bus a
slot je v pocitac¢i unikatni a umoziuje proto odlisit dvé karty stejného typu).
Program voli poZadovanou kartu ze seznamu pfitomnych karet (jsou €islovany od nuly), parametr inx tedy musi byt v
rozsahu od 0 do hodnoty pfedané funkci OX952_CardInSystem zmenSenou o 1 (tzn. v pfipadé€ dvou karet v pocitaci
funkce OX952_CardinSystem vrati hodnotu 2 a parametr inx ma platny vyznam pro hodnoty 0 a 1).
Funkce nevyZaduje pfedchozi otevieni spojeni se zvolenou kartou.

Podporované karty
Funkce je implementovéana pro vSechny typy karet podporované knihovnou tedia_ox952.dll.

Navratové kody

V pfipadé bezchybného provedeni funkce pfedava navratovy kod OX952_OK (hodnota rovna nule), v opacném
pfipad€ pak predava néktery z nenulovych chybovych navratovych kodu.
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B2.6 0X952_Card_SLOT

0X952_RET 0X952_Card_SLOT (DWORD inx,
DWORD *slot );

inx
Specifikuje poZzadovanou kartu ze seznamu nalezenych karet.
*slot

Ukazatel na oblast paméti, do které je funkci uloZena hodnota definujici ¢islo PCI slotu, ve kterém je zvolena karta
instalovéna.

Popis
Funkce je urCena pro zjisténi ¢isla PCI slotu, ve kterém je zvolena karta instalovana; v kombinaci s hodnotou bus
predanou funkci OX952 Card_BUS je jednoznaéné definovano umisténi karty v pocita¢i (kombinace hodnot bus a
slot je v pocitaci unikéatni a umoziuje proto odlisit dvé karty stejného typu).
Program voli poZadovanou kartu ze seznamu pfitomnych karet (jsou ¢islovany od nuly), parametr inx tedy musi byt v
rozsahu od 0 do hodnoty pfedané funkci OX952_CardinSystem zmensenou o 1 (tzn. v pfipadé dvou karet v pocitaci
funkce OX952_CardinSystem vrati hodnotu 2 a parametr inx ma platny vyznam pro hodnoty 0 a 1).
Funkce nevyZaduje pfedchozi otevieni spojeni se zvolenou kartou.

Podporované karty
Funkce je implementovana pro vSechny typy karet podporované knihovnou tedia_ox952.dll.

Navratové kody

V pfipadé bezchybného provedeni funkce pfedava navratovy kod OX952_OK (hodnota rovna nule), v opacném
pfipad€ pak predavé néktery z nenulovych chybovych navratovych kodu.
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B2.7 0X952_Open

0X952_RET 0X952_Open (DWORD inx,
BOOL enable_int );

inx
Specifikuje poZzadovanou kartu ze seznamu nalezenych karet.

enable_int
Parametr povoluje hodnotou true moznost vyvolani preruseni systému kartou (false pferuseni systému blokuje).

Popis
Funkce otevie vyhradni spojeni s kartou se zadanym indexem inx.
Parametr inx musi byt zadan v rozsahu od 0 do hodnoty pfedané funkci OX952_CardInSystem zmenSenou o 1
(tzn. v pfipadé dvou karet v pocitaci funkce OX952_CardinSystem vrati hodnotu 2 a parametr inx ma platny vyznam
pro hodnoty 0 a 1).
Parametr enable_int povoluje hodnotou true moZnost vyvolani pferuSeni systému kartou; pokud karta neumoziuje
preruseni vyvolat, je pfi pokusu o povoleni preruseni pfedan navratovy kod OX952_IntEnableErr. Pferuseni systému
podporuji vSechny standardni karty a volba false je jen rezervou pro nestandardni typy.
Pristup ke karté je vyhradni; pfi pokusu o otevieni spojeni s kartou, kterd je v dany okamZik pouZivana jinym
procesem (tzn. jiny proces oteviel, avsak jesté neuzaviel spojeni), z dalsiho procesu funkcemi OX952_Open nebo
0X952_OpenMulti je predan navratovy kod OX952_AlreadyOpened. Pti analogickém pokusu o otevieni spojeni s
kartou ze stejného procesu je predan navratovy kéd OX952_OpenedSameProcess.
V pfipadé potfeby pristupovat ke karté soubézné z vice procest lze pouZit funkci OX952_OpenMulti.

Podporované karty
Funkce je implementovéana pro viechny typy karet podporované knihovnou tedia_o0x952.dll.

Navratové kody

V pfipadé bezchybného provedeni funkce predavé navratovy kod 0X952_OK (hodnota rovna nule), v opa¢ném
pfipadé pak pfedava néktery z nenulovych chybovych névratovych koda.
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B2.8 0X952_OpenMulti (podporovino od verze 3.03)

0X952_RET 0X952_OpenMulti (DWORD inx,
BOOL enable_int );

inx
Specifikuje poZzadovanou kartu ze seznamu nalezenych karet.

enable_int
Parametr povoluje hodnotou true moznost vyvolani preruseni systému kartou (false pferuseni systému blokuje).

Popis
Funkce otevie nevyhradni spojeni s kartou se zadanym indexem inx.
Parametr inx musi byt zadan v rozsahu od 0 do hodnoty predané funkci OX952_CardInSystem zmenSenou o 1
(tzn. v pfipadé dvou karet v pocitaci funkce OX952_CardinSystem vrati hodnotu 2 a parametr inx ma vyznam pro
hodnoty 0 a 1).
Parametr enable_int povoluje hodnotou true moZnost vyvolani pferuSeni systému kartou; pokud karta neumoziuje
preruseni vyvolat, je pfi pokusu o povoleni preruseni pfedan navratovy kod OX952_IntEnableErr. PferuSeni systému
podporuji vSechny standardni karty a volba false je jen rezervou pro nestandardni typy.
Pristup ke karté je nevyhradni; pfi pokusu o otevieni spojeni s kartou, ktera je v dany okamzik pouZzivana nevyhradné
jinym procesem (tzn. jiny proces oteviel pomoci funkce OX952_OpenMulti, avsak jesté neuzavrel spojeni), z dalsitho
procesu funkci OX952_OpenMulti je otevieno dalsi soub&zné spojeni. Pfi pokusu o otevieni spojeni s kartou funkci
0X952_0Open je otevieni spojeni odmitnuto s navratovym kédem OX952_AlreadyOpened.

Podporované karty
Funkce je implementovana od verze 3.03 pro viechny typy karet podporované knihovnou tedia_ox952.dll.

Navratové kody

V pfipadé bezchybného provedeni funkce pfedava navratovy kod OX952_OK (hodnota rovna nule), v opacném
pripad€ pak predava néktery z nenulovych chybovych navratovych kodu.

Upozornéni: Pristupy vSech procesii jsou symetrické a v pripadé ovldddni stejnych funkci mohou vyvolat vzdjemné
kolize. Neni-li piistup z vice procesti nezbytny, je vhodné otevrit s kartou vyhradni spojeni (tedy s jistotou,
Ze jiny proces nemiiZe ovlivnit stav registri karty) pomoci funkce OX952_Open.
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B2.9 OX952_Card_OpenCount (podporovano od verze 3.03)

0X952_RET 0X952_Card_OpenCount (DWORD inx,
DWORD *count);

inx
Specifikuje poZzadovanou kartu ze seznamu nalezenych karet.
*count

Ukazatel na oblast paméti, do které je funkci uloZena hodnota proménné udavajici aktudlni pocet otevfenych spojeni
s pozadovanou kartou.

Popis
Funkce je urCena pro zjisténi aktudlniho poctu otevienych spojeni s poZadovanou kartou pomoci funkce
0X952_OpenMulti, ptipadné OX952_Open (pocet otevienych spojeni je vZdy roven jedné).
Parametr inx musi odpovidat indexu karty, s niz jiz proces otevrel spojeni.
Podporované karty
Funkce je implementovéana od verze 3.03 pro viechny typy karet podporované knihovnou tedia_o0x952.dll.

Navratové kody

V pfipadé bezchybného provedeni funkce pfedava navratovy kod OX952_OK (hodnota rovna nule), v opacném
pripad€ pak predava né€ktery z nenulovych chybovych navratovych kodu.
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B2.10 0X952_Close
0X952_RET 0X952_Close (DWORD inx );

inx
Specifikuje pozadovanou kartu ze seznamu nalezenych karet.

Popis
Funkce uzavfe spojeni s kartou se zadanym indexem inx.
Parametr inx musi odpovidat indexu karty, s niZ jiZ proces otevfel spojeni.
Pozndmka: Pii ukonéeni programu jsou automaticky uzaviena vSechna oteviend spojeni tohoto programu s kartou
(v pfipadé otevienych spojeni s vice kartami jsou uzaviena vSechna spojent).
Podporované karty
Funkce je implementovéana pro vSechny typy karet podporované knihovnou tedia_ox952.dll.

Navratové kody

V pripadé bezchybného provedeni funkce predava navratovy kod OX952_OK (hodnota rovna nule), v opaéném
pripad€ pak predava né€ktery z nenulovych chybovych navratovych kodu.
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B2.11 0X952_BAR05_BaseAdr, 0X952_BAR11_BaseAdr

0X952_RET 0X952_BAR05_BaseAdr (DWORD inx,
size_t *base_adr,
DWORD *range );

0X952_RET 0X952_BAR11_BaseAdr (DWORD inx,
size_t *base_adr,
DWORD *range );

inx
Specifikuje pozadovanou kartu ze seznamu nalezenych karet.

*base_adr

Ukazatel na oblast paméti, do které je funkci uloZena pocatecni adresa bloku paméti pro pfistup k registrim karty.
*range

Ukazatel na oblast paméti, do které je funkci uloZena velikost bloku paméti pro pristup k registrim karty.

Popis
Funkce OX952_BAR05_BaseAdr je urCena pro zjisténi pocatecni adresy a velikosti bloku paméti pro pfistup k
registram sériového portu uréeného pro servisni Gcely (tato funkce neni pro bézné aplikace potiebnd).

Pozndmka: Sériovy port je primdrné urcen pro servisni ticely (napriklad uZivatelskd aktualizace firmware), ale
slouzi i k zjisténi vyrobni ho cisla karty.

Funkce OX952_BARI1_BaseAdr je uréena pro zjisténi pocatecni adresy a velikosti bloku paméti pro pristup k

funkénim registriim karty.

Pozndmka: Pro pristup kregistriim lze pouZit funkce OX952_MemRead a OX952_MemWrite.

Podporované karty
Funkce OX952_BAR05_BaseAdr je implementovéana pro vétsinu typa karet podporované knihovnou tedia_ox952.dll
(viz priloha D této pfirucky).
Funkce OX952_BARI1_BaseAdr je implementovéana pro vSechny typy karet podporované knihovnou tedia_ox952.dll.
Navratové kody

V pfipadé bezchybného provedeni funkce predava navratovy kod 0X952_OK (hodnota rovna nule), v opa¢ném
pfipadé pak pfedava néktery z nenulovych chybovych néavratovych koda.
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B2.12 0X952_MemRead

BYTE 0X952_MemRead (size_t base_adr,
DWORD offset );

base_adr
Specifikuje pocate¢ni adresu bloku paméti pro pfistup k registrim karty (tzn. adresa zjisténd funkci
0X952_BAR05_BaseAdr nebo 0X952_BARI11_BaseAdr).

offset
Specifikuje adresu poZadovaného registru karty v ramci bloku paméti.

Popis
Funkce slouZi pro ¢teni obsahu registri karty zejména v pfipadé vyvojovych prosttedi, kterd nepodporuji pfimy
pristup k paméti (nap¥. Visual Basic).
Skute¢né adresa, na kterou funkce pfistupuje, je dana souctem hodnot base_adr a offset.
Podporované karty
Funkce je implementovéana pro vSechny typy karet podporované knihovnou tedia_ox952.dll.

Navratové kody
Funkce nevyuziva Zadny navratovy kéd, protoZe navratova hodnota pfedstavuje pfimo pfedavanou hodnotu registru.

Upozornéni: Funkce neblokuje moznost pristupu na adresy mimo piidéleny prostor karté a tedy zptisobeni fatdlni chyby
béhu programu; veskerd odpovédnost za korekitni adresu je proto na strané programu.
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B2.13 0X952_MemWrite

VOID 0X952_MemWrite (size_t base_adr,
DWORD offset,
BYTE data );
base_adr

Specifikuje pocate¢ni adresu bloku paméti pro pfistup k registrim karty (tzn. adresa zjisténd funkci
0X952_BAR05_BaseAdr nebo 0X952_BARI11_BaseAdr).

offset

Specifikuje adresu poZadovaného registru karty v ramci bloku paméti.
data

Predava data urCena pro zépis do pozadovaného registru karty.

Popis
Funkce slouZi pro zépis do registrli karty zejména v pfipadé vyvojovych prostredi, kterd nepodporuji pfimy pfistup k
paméti (napf. Visual Basic).
Skute¢nd adresa, na kterou funkce pfistupuje, je dana souc¢tem hodnot base_adr a offset.
Podporované karty
Funkce je implementovéana pro viechny typy karet podporované knihovnou tedia_o0x952.dll.

Navratové kody
Funkce nevyuziva Zadny navratovy kod.

Upozornéni: Funkce neblokuje mozZnost pristupu na adresy mimo pridéleny prostor karté a tedy zpiisobeni fatdlni chyby
béhu programu, veskerd odpovédnost za korektni adresu je proto na strané programu.
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B2.14 0X952_IRQ_ Wait

0X952_RET 0X952_IRQ_Wait (DWORD inx,
DWORD *);

inx
Specifikuje poZzadovanou kartu ze seznamu nalezenych karet.

Druhy parametr neni od verze 1.55 vyuzit (zlistal zachovén z diivodu zpétné kompatibility).

Popis
Funkce pozastavi thread pro zpracovani preruseni az do okamziku, kdy ovladac¢ zachyti pferuseni systému vyvolané
kartou nebo do vyprseni mezni doby ¢ekéni na vyvolani pferuseni (viz popis funkce OX952_IRQ_SetTimeout).
Parametr inx musi odpovidat indexu karty, s niz jiZ proces oteviel spojeni.

Podporované karty
Funkce je implementovéana pro vSechny typy karet podporované knihovnou tedia_ox952.dll.

Navratové kody
Funkce pfedava navratovy kod OX952_OK (hodnota rovna nule) v piipadé, Ze probéhla bez chyb a bylo vyvolano
prerudeni systému, v opa¢ném pfipad€ pak pfedava néktery z nenulovych chybovych navratovych koda.
Navratovy kod OX952_WaitTimeout signalizuje, Ze funkce probéhla bez chyb, avsak nebylo vyvolano pferuseni
systému a funkce skoncila vyprsenim mezni doby ¢ekani na vyvolani pferudeni (timeoutem).

Pokud vsak funkce pfeda navratovy kod OX952_StopinThread, je nutné ukoncit provadéni threadu, protoze doslo k
uzavieni spojeni s kartou.
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B2.15 0X952_IRQ_SetTimeout

0X952_RET 0X952_IRQ_SetTimeout (DWORD inx,
DWORD timeout );

inx
Specifikuje poZzadovanou kartu ze seznamu nalezenych karet.

timeout

Definuje mezni dobu ¢ekani na pferuseni, po kterou funkce OX952_IRQ_Wait pozastavi thread.
Hodnota je zadévana v milisekundach.

Popis
Funkce nastavi mezni dobu ¢ekdani na vyvolani preruseni. Neni-li pferuseni vyvolano pfed mezni dobu, je funkce
0X952_IRQ_Wait ukonc¢ena (tzn. pozastaveny thread uvolnén) s navratovym kédem 0X952_WaitTimeout.

Je-li hodnota timeout nastavena na nulu, funkce OX952_IRQ_Wait detekuje, zda bylo vyvolano preruseni od
okamziku pfedeslého provedeni funkce OX952_IRQ_Wait a bez dalsiho ¢ekani je béh této funkce ukoncen s
navratovym kédem OX952_OK nebo OX952_WaitTimeout.

Parametr inx musi odpovidat indexu karty, s niZ jiZ proces otevfel spojeni.
Podporované karty
Funkce je implementovéana pro vSechny typy karet podporované knihovnou tedia_ox952.dll.

Navratové kody

Funkce pfedava navratovy kod OX952_OK (hodnota rovna nule) v piipadé, Ze probéhla bez chyb, v opa¢ném
pripad€ pak predava néktery z nenulovych chybovych navratovych kodu.
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B2.16 0X952_IRQ_Count
DWORD 0X952_IRQ_Count (DWORD inx);

inx
Specifikuje pozadovanou kartu ze seznamu nalezenych karet.

Popis
Funkce je urCena pro zjisténi poctu pfijatych preruSeni pro kartu se zadanym indexem inx.
Parametr inx musi odpovidat indexu karty, s niZ jiZ proces otevfel spojeni.
Funkci OX952_IRQ_Count je mozné pouzit i v pfipadé€, kdy nebylo pf¥i otevieni spojeni funkci 0X952_OpenMulti
vyvoléani pferu$eni povoleno; miiZe totiz nastat situace, kdy jiny program otevie (nebo jiz otevfel) spojeni s kartou s
povolenym preruSenim.

Podporované karty
Funkce je implementovéana pro viechny typy karet podporované knihovnou tedia_o0x952.dll.

Navratové kody
Funkce nevyuziva Zadny navratovy kod, protoZe navratova hodnota predstavuje pfimo pfedavanou proménnou.
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Systémovy oviadac¢ PCI/PCle karet TEDIA pro Windows

Pfiloha C, knihovna tedia_ep4gxa.dll

Cl.1 Verejné funkce knihovny tedia_ep4gxa.dll verze 3.10 a vyssi

V tabulce niZe je uveden piehled vSech vefejnych funkci knihovny, podrobny popis je pak uveden na nésledujicich

stranédch této pfilohy.

Obecné funkce bez navaznosti na kartu (pouzitelné i pired otevienim spojeni s kartou)

funkce

popis

EP4GXA_InterfaceVersion

verze interface ovladace (tzn. knihovny tedia_ep4gxa.dll)

EP4GXA_DriverVersion

verze systémové ¢asti ovladace (tzn. tedia_OxPCl.sys)

EP4GXA_CardsInSystem

pocet karet obsluhovanych knihovnou tedia_ep4gxa.dll

Funkce pro zjisténi vlastnosti karty (pouzitelné i pfed otevienim spojeni s kartou)

funkce

popis

EP4GXA_Card_DID

PCl Device ID zvolené karty
(v kombinaci s TEDIA VID jednoznac¢né definuje typ karty)

EP4GXA_Card_BUS

cislo PCl sbérnice, ve které je zvolena karta instalovana

EP4GXA_Card_SLOT

cislo slotu, ve kterém je zvolena karta instalovana

Funkce souvisejici s otevienim/zavienim spojeni s kartou

funkce

popis

EP4GXA_Open

otevre vyhradni spojeni se zvolenou kartou (tzn. neumozni otevieni spojeni
dalsimu programu funkcemi EP4GXA_Open ani EP4GXA_OpenMulti)

EP4GXA_OpenMulti

otevie nevyhradni spojeni se zvolenou kartou (tzn. umozni otevieni spojeni
dalsim programdm funkci EP4GXA_OpenMulti, ne véak EP4GXA_Open)

EP4GXA_Card_OpenCount

aktualni pocet otevieni spojeni funkci EP4GXA_OpenMulti

EP4GXA_Close

uzavie spojeni s kartou

Funkce uréené pro obsluhu registri karty (vyzaduji otevieni spojeni s kartou)

funkce

popis

EP4GXA_BARO_BaseAdr

pocatecni adresa a velikost bloku paméti, ve kterém jsou mapovany funkéni
registry karty (tzn. BARO); nutné pro alternativu pfimého mapovani registr(

EP4GXA_ReadReg8
EP4GXA_ReadReg32

funkce pro ¢teniregistru karty ve variantach pro 8bitova nebo 32bitova data
(funkce nevyzaduje pfimy pristup k paméti z programu)

EP4GXA_WriteReg8
EP4GXA_WriteReg32

funkce pro zapis do registru karty ve variantach pro 8bitova nebo 32bitova data
(funkce nevyZzaduje primy pristup k paméti z programu)

Funkce uréené pro zpracovani pieruseni (vyzaduji otevieni spojeni s kartou)

funkce

popis

EPAGXA_IRQ_Wait

pozastavi thread az do okamziku pferuseni nebo vyprseni timeoutu

EP4GXA_IRQ_SetTimeout

nastavuje funkci EP4GXA_IRQ_Wait mezni dobu ¢ekani na preruseni (timeout)

EP4GXA_IRQ_Count

predava pocet preruseni vyvolanych kartou
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Systémovy oviadac¢ PCI/PCle karet TEDIA pro Windows

C1l.2 Navratové kody funkci knihovny tedia_ep4gxa.dll verze 3.10 a vyssi

V tabulce niZe je uveden pfehled vSech navratovych kéda pouzivanych funkcemi knihovny.

Piehled navratovych kodu

navratovy kéd

popis

EP4GXA_Ok

Funkce probéhla bez chyb.

EP4GXA_Badindex

Zadany index karty je bud mimo povoleny rozsah, nebo v seznamu nalezenych
karet neexistuje karta s timto indexem.

EP4GXA_AlreadyOpened

Spojeni s kartou jiz bylo otevieno jinym procesem.

EP4GXA_OpenedSameProcess

Spojeni s kartou jiz bylo otevieno v ramci aktualniho procesu.

EP4GXA_CardOpenErr

Pti otevirani spojeni s kartou nastala neo¢ekavana chyba.

EP4GXA_IntEnableErr

Pri pokusu o povoleni preruseni pro kartu nastala chyba.

EP4GXA_NotOpened

Spojeni s kartou jesté nebylo otevieno.

EP4GXA_BARErr

BARO neni dostupny (popr. dalsi BAR prostory pro servisni funkce).

EP4GXA_IntDisabled

Obsluha preruseni neni povolena (tzn. spojeni s kartou bylo otevieno funkci
EP4GXA_Open nebo EP4GXA_OpenMulti s parametrem enable_int=0).

EP4GXA_StopiIntThread

Posledni preruseni systému nebo timeout, je nutné ukongit provadéni threadu,
protoze doslo k uzavieni spojeni s kartou.
Tento navratovy kod neni chybovy, ma pouze informativni charakter.

EP4GXA_NullPointer

V parametru funkce byl pfredan ukazatel na nulovou adresu.

EP4GXA_CreateEvent

Pri ¢ekani na pferuseni systému nastala neo¢ekavana chyba.

EP4GXA_WaitTimeout

Funkce EP4GXA_IRQ_Wait byla ukoné¢ena vypr$enim nastaveného timeoutu.

EP4GXA_VersionConflict

Konflikt verze systémové ¢asti ovladace a interface ovladace.

EP4GXA_InvalidAddress

Neplatna adresa pri volani funkci EP4GXA_ReadReg8, EP4GXA_ReadReg32,
EP4GXA_WriteReg8 nebo EP4GXA_WriteReg32
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Systémovy oviadac¢ PCI/PCle karet TEDIA pro Windows Pfiloha C, knihovna tedia_ep4gxa.dll

C2.1 EP4GXA_InterfaceVersion

DWORD EP4GXA_InterfaceVersion (VOID );

Popis
Funkce je urCena pro zjisténi verze interface ovladace (tzn. knihovny tedia_ep4gxa.dll); napfiklad v pfipadé verze
3.06 je predana hodnota 306 a pfed zobrazenim je tedy potieba provést posun o dvé desetinnd mista doprava.
Funkce nevyZaduje predchozi otevieni spojeni s jakoukoliv kartou.

Podporované karty
Funkce je implementovana pro vSechny typy karet podporované knihovnou tedia_ep4gxa.dll, resp. neni na
piitomnosti a vlastnostech karet nijak zéavisla.

Navratové kody
Funkce nevyuziva Zadny navratovy kéd, protoZe navratova hodnota pfedstavuje pfimo pfedavanou proménnou.
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Systémovy ovladac¢ PCI/PCle karet TEDIA pro Windows Priloha C, knihovna tedia_ep4gxa.dll

C2.2 EP4GXA_DriverVersion
EP4GXA_RET EP4GXA_DriverVersion (DWORD *ver);

*ver

Ukazatel na oblast paméti, do které je funkci uloZena hodnota verze systémové ¢asti ovladace.

Popis
Funkce je urcena pro zjisténi verze systémové ¢asti ovladace (tzn. tedia_OxPCl.sys); napfiklad v pfipadé verze 3.06 je
pfedéna hodnota 306 a pfed zobrazenim je tedy potfeba provést posun o dvé desetinnd mista doprava.
Funkce nevyZaduje pfedchozi otevieni spojeni s jakoukoliv kartou.

Podporované karty

Funkce je implementovana pro vsechny typy karet podporované knihovnou tedia_ep4gxa.dll, resp. neni na
pritomnosti a vlastnostech karet nijak zavisla.

Navratové kody

V pfipadé bezchybného provedeni funkce pfedava navratovy kéd EP4GXA_OK (hodnota rovna nule), v opaéném
pripadé pak pfedava néktery z nenulovych chybovych névratovych kodi.
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Systémovy ovladac PCI/PCle karet TEDIA pro Windows Priloha C, knihovna tedia_ep4gxa.dll

C2.3 EP4GXA_CardsInSystem
EP4GXA_RET EP4GXA_CardsInSystem (DWORD *count);

*count
Ukazatel na oblast paméti, do které je funkci uloZena hodnota definujici po¢et dostupnych karet v systému.

Popis
Funkce je uréena pro zjisténi poctu karet podporovanych ovladacem (resp. obsluhovanych knihovnou
tedia_ep4gxa.dll) instalovanych v pocitaci.
Proménna nabyva hodnoty v rozsahu od nuly (neni dostupna zadna karta) az do skute¢ného poctu karet v pocitaci.
Funkce nevyZaduje pfedchozi otevieni spojeni s jakoukoliv kartou.

Podporované karty
Funkce je implementovana pro vsechny typy karet podporované knihovnou tedia_ep4gxa.dll, resp. neni na
pritomnosti a vlastnostech karet nijak zavisla.

Navratové kody

V pfipadé bezchybného provedeni funkce pfedava navratovy kéd EP4GXA_OK (hodnota rovna nule), v opaéném
pripadé pak pfedava néktery z nenulovych chybovych névratovych kodi.
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Systémovy ovladac¢ PCI/PCle karet TEDIA pro Windows Priloha C, knihovna tedia_ep4gxa.dll

C2.4 EP4AGXA_Card_DID

EPAGXA_RET EP4GXA_Card_DID (DWORD inx,
DWORD *DID );

inx
Specifikuje poZzadovanou kartu ze seznamu nalezenych karet.

*DID
Ukazatel na oblast paméti, do které je funkci uloZena hodnota definujici "PCI Device ID" zvolené karty.

Popis
Funkce je urCena pro zjisténi PCI Device ID zvolené karty (v kombinaci s TEDIA VID jednoznacné definuje typ karty).
Program voli poZadovanou kartu ze seznamu pfitomnych karet (jsou ¢islovany od nuly), parametr inx tedy musi byt v
rozsahu od 0 do hodnoty pfedané funkci EP4GXA_CardinSystem zmenSenou o 1 (tzn. v pfipadé dvou karet v pocitaci
funkce EP4GXA_CardInSystem vrati hodnotu 2 a parametr inx méa platny vyznam pro hodnoty 0 a 1).
Hodnota DID odpovidé PCI Device ID (16bitové celé ¢islo) pfidélenému danému typu karty.
Funkce nevyZaduje predchozi otevieni spojeni se zvolenou kartou.

Podporované karty
Funkce je implementovana pro vsechny typy karet podporované knihovnou tedia_ep4gxa.dll.

Navratové kody

V piipadé bezchybného provedeni funkce predava navratovy kod EP4GXA_OK (hodnota rovna nule), v opa¢ném
pfipad€ pak predava néktery z nenulovych chybovych navratovych kodu.
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Systémovy oviadac¢ PCI/PCle karet TEDIA pro Windows Priloha C, knihovna tedia_ep4gxa.dll

C2.5 EP4GXA_Card_BUS

EP4GXA_RET EP4GXA_Card_BUS (DWORD inx,
DWORD *bus);

inx
Specifikuje poZzadovanou kartu ze seznamu nalezenych karet.

*bus

Ukazatel na oblast paméti, do které je funkci uloZzena hodnota definujici ¢islo PCI Express sbérnice, ve které je
zvolena karta instalovana.

Popis
Funkce je urCena pro zjisténi ¢isla PCI Express sbérnice, ve které je zvolend karta instalovana; v kombinaci s
hodnotou slot pfedanou funkci EP4GXA_Card_SLOT je jednoznac¢né definovano umisténi karty v pocitaci
(kombinace hodnot bus a slot je v pocitaci unikatni a umoziiuje proto odlisit dvé karty stejného typu).

Program voli poZadovanou kartu ze seznamu pfitomnych karet (jsou €islovany od nuly), parametr inx tedy musi byt v
rozsahu od 0 do hodnoty pfedané funkci EP4GXA_CardinSystem zmenSenou o 1 (tzn. v pfipadé dvou karet v pocitaci
funkce EP4GXA_CardInSystem vrati hodnotu 2 a parametr inx méa platny vyznam pro hodnoty 0 a 1).

Funkce nevyZaduje pfedchozi otevieni spojeni se zvolenou kartou.

Podporované karty
Funkce je implementovana pro vSechny typy karet podporované knihovnou tedia_ep4gxa.dll.

Navratové kody

V piipadé bezchybného provedeni funkce predava navratovy koéd EP4GXA_OK (hodnota rovna nule), v opa¢ném
pripad€ pak predava néktery z nenulovych chybovych navratovych kodu.
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Systémovy oviadac¢ PCI/PCle karet TEDIA pro Windows Priloha C, knihovna tedia_ep4gxa.dll

C2.6 EPAGXA_Card_SLOT

EP4GXA_RET EP4GXA_Card_SLOT (DWORD inx,
DWORD *slot );

inx
Specifikuje poZzadovanou kartu ze seznamu nalezenych karet.
*slot

Ukazatel na oblast paméti, do které je funkci uloZena hodnota definujici ¢islo PCI Express slotu, ve kterém je zvolena
karta instalovana.

Popis
Funkce je urCena pro zjisténi ¢isla PCI Express slotu, ve kterém je zvolena karta instalovana; v kombinaci s hodnotou
bus pfedanou funkci EP4GXA_Card_BUS je jednoznac¢né definovano umisténi karty v pocitac¢i (kombinace hodnot
bus a slot je v pocitaci unikatni a umoziuje proto odlisit dvé karty stejného typu).
Program voli poZadovanou kartu ze seznamu pfitomnych karet (jsou €islovany od nuly), parametr inx tedy musi byt v
rozsahu od 0 do hodnoty pfedané funkci EP4GXA_CardinSystem zmenSenou o 1 (tzn. v pfipadé dvou karet v pocitaci
funkce EP4GXA_CardInSystem vrati hodnotu 2 a parametr inx ma platny vyznam pro hodnoty 0 a 1).
Funkce nevyZaduje pfedchozi otevieni spojeni se zvolenou kartou.

Podporované karty
Funkce je implementovana pro vSechny typy karet podporované knihovnou tedia_ep4gxa.dll.

Navratové kody

V piipadé bezchybného provedeni funkce predava navratovy kod EP4GXA_OK (hodnota rovna nule), v opa¢ném
pfipad€ pak predava néktery z nenulovych chybovych navratovych kodu.
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Systémovy ovladac¢ PCI/PCle karet TEDIA pro Windows Priloha C, knihovna tedia_ep4gxa.dll

C2.7 EP4GXA_Open

EP4GXA_RET EP4GXA_Open (DWORD inx,
BOOL enable_int );

inx
Specifikuje poZzadovanou kartu ze seznamu nalezenych karet.

enable_int
Parametr povoluje hodnotou true moznost vyvolani preruseni systému kartou (false pferuseni systému blokuje).

Popis
Funkce otevie vyhradni spojeni s kartou se zadanym indexem inx.
Parametr inx musi byt zadan v rozsahu od 0 do hodnoty pfedané funkci EP4GXA_CardinSystem zmenSenou o 1
(tzn. v pfipadé dvou karet v pocitaci funkce EP4GXA_CardInSystem vrati hodnotu 2 a parametr inx ma platny vyznam
pro hodnoty 0 a 1).
Parametr enable_int povoluje hodnotou true moZnost vyvolani pferuSeni systému kartou; pokud karta neumoziuje
preruSeni vyvolat, je pfi pokusu o povoleni pferudeni pfedan navratovy kod EP4GXA_IntEnableErr. PferuSeni systému
podporuji vSechny standardni karty a volba false je jen rezervou pro nestandardni typy.
Pristup ke karté je vyhradni; pfi pokusu o otevieni spojeni s kartou, kterd je v dany okamZik pouZivana jinym
procesem (tzn. jiny proces oteviel, avsak jesté neuzaviel spojeni; neni podstatné, zda spojeni bylo otevieno funkci
EP4GXA_Open nebo EP4GXA_OpenMulti) je pfedan navratovy kod EP4GXA_AlreadyOpened.
PFi analogickém pokusu o otevieni spojeni s kartou, se kterou jiZ bylo ve stejném procesu otevieno spojeni pomoci
EP4GXA_Open, je pfedan navratovy kod EP4GXA_OpenedSameProcess a spojeni neni otevieno.
V pripadé potieby pfistupovat ke karté soubézné z vice procesi lze pouzit funkci EP4GXA_OpenMulti namisto funkce
EP4GXA_Open.

Podporované karty
Funkce je implementovana pro vsechny typy karet podporované knihovnou tedia_ep4gxa.dll.

Navratové kody
V pfipadé bezchybného provedeni funkce pfedava navratovy kéd EP4GXA_OK (hodnota rovna nule), v opaéném
pripadé pak pfedava néktery z nenulovych chybovych névratovych kodi.
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Systémovy oviadac¢ PCI/PCle karet TEDIA pro Windows Priloha C, knihovna tedia_ep4gxa.dll

C2.8 EP4GXA_OpenMulti

EP4GXA_RET EP4GXA_OpenMulti (DWORD inx,
BOOL enable_int);

inx
Specifikuje poZzadovanou kartu ze seznamu nalezenych karet.

enable_int
Parametr povoluje hodnotou true moznost vyvolani preruseni systému kartou (false pferuseni systému blokuje).

Popis
Funkce otevie nevyhradni spojeni s kartou se zadanym indexem inx.
Parametr inx musi byt zadan v rozsahu od 0 do hodnoty pfedané funkci EP4GXA_CardinSystem zmenSenou o 1
(tzn. v pfipadé dvou karet v pocitaci funkce EP4GXA_CardInSystem vrati hodnotu 2 a parametr inx ma vyznam pro
hodnoty 0 a 1).
Parametr enable_int povoluje hodnotou true moZznost vyvolani pferuSeni systému kartou; pokud karta neumoziuje
preruSeni vyvolat, je pfi pokusu o povoleni pferudeni pfedan néavratovy kod EP4GXA_IntEnableErr. PferuSeni systému
podporuji vSechny standardni karty a volba false je jen rezervou pro nestandardni typy.
Pristup ke karté je nevyhradni; pfi pokusu o otevieni spojeni s kartou, ktera je v dany okamzik pouZzivana nevyhradné
jinym procesem (tzn. jiny proces otevtel spojeni pomoci funkce EP4GXA_OpenMulti a jesté jej neuzaviel), z dalsiho
procesu funkci EP4GXA_OpenMulti je otevieno daldi soubézné spojeni. Pokud vSak bylo prvni spojeni s kartou
otevieno jako vyhradni (tzn. pomoci funkce FP4GXA_Open), pokus o druhé otevieni pomoci EP4GXA_OpenMulti
bude netispésné s navratovym kédem EP4GXA_AlreadyOpened.

Podporované karty
Funkce je implementovana pro vSechny typy karet podporované knihovnou tedia_ep4gxa.dll.

Navratové kody

V piipadé bezchybného provedeni funkce predava navratovy koéd EP4GXA_OK (hodnota rovna nule), v opa¢ném
pripad€ pak predava néktery z nenulovych chybovych navratovych kodu.

Upozornéni: Pristupy vSech procesii jsou symetrické a v pripadé ovldddni stejnych funkci mohou vyvolat vzdjemné
kolize. Neni-li piistup z vice procesti nezbytny, je vhodné otevrit s kartou vyhradni spojeni (tedy s jistotou,
Ze jiny proces nemiiZe ovlivnit stav registri karty) pomoci funkce EP4GXA_Open.
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Systémovy ovladac¢ PCI/PCle karet TEDIA pro Windows Priloha C, knihovna tedia_ep4gxa.dll

C2.9 EP4GXA_Card_OpenCount

EP4GXA_RET EP4GXA_Card_OpenCount (DWORD inx,
DWORD *count);

inx
Specifikuje poZzadovanou kartu ze seznamu nalezenych karet.
*count

Ukazatel na oblast paméti, do které je funkci uloZena hodnota proménné udavajici aktudlni pocet otevfenych spojeni
s pozadovanou kartou.

Popis
Funkce je urCena pro zjisténi aktudlniho poctu otevienych spojeni s poZadovanou kartou pomoci funkce
FEP4GXA_OpenMulti, ptipadné EP4GXA_Open (pocCet otevienych spojeni je vZdy roven jedné).
Parametr inx musi odpovidat indexu karty, s niz jiz proces otevrel spojeni.
Podporované karty
Funkce je implementovana pro vSechny typy karet podporované knihovnou tedia_ep4gxa.dll.

Navratové kody

V piipadé bezchybného provedeni funkce predava navratovy koéd EP4GXA_OK (hodnota rovna nule), v opa¢ném
pripad€ pak predava né€ktery z nenulovych chybovych navratovych kodu.
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Systémovy ovladac¢ PCI/PCle karet TEDIA pro Windows Priloha C, knihovna tedia_ep4gxa.dll

C2.10 EP4GXA_Close
EP4GXA_RET EP4GXA_Close (DWORD inx);

inx
Specifikuje pozadovanou kartu ze seznamu nalezenych karet.

Popis
Funkce uzavfe spojeni s kartou se zadanym indexem inx.
Parametr inx musi odpovidat indexu karty, s niZ jiZ proces otevfel spojeni.
Pozndmka: Pii ukonéeni programu jsou automaticky uzaviena vSechna oteviend spojeni tohoto programu s kartou
(v pfipadé otevienych spojeni s vice kartami jsou uzaviena vSechna spojent).
Podporované karty
Funkce je implementovana pro vSechny typy karet podporované knihovnou tedia_ep4gxa.dll.

Navratové kody

V pripadé bezchybného provedeni funkce predava navratovy koéd EP4GXA_OK (hodnota rovna nule), v opa¢ném
pripad€ pak predava né€ktery z nenulovych chybovych navratovych kodu.
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Systémovy ovladac¢ PCI/PCle karet TEDIA pro Windows Priloha C, knihovna tedia_ep4gxa.dll

C2.11 EP4GXA_BAR(_BaseAdr

EP4GXA_RET EP4GXA_BAR(O_BaseAdr (DWORD inx,
size_t *base_adr,
DWORD *range );

inx

Specifikuje poZzadovanou kartu ze seznamu nalezenych karet.
*base_adr

Ukazatel na oblast paméti, do které je funkci uloZena pocatecni adresa bloku paméti pro pfistup k registrim karty.
*range

Ukazatel na oblast paméti, do které je funkci uloZena velikost bloku paméti pro pfistup k registrim karty.

Popis
Funkce je urCena pro zjisténi pocatec¢ni adresy a velikosti bloku paméti pro pfistup k funkénim registrim karty.
Parametr inx musi odpovidat indexu karty, s niZ jiZ proces otevfel spojeni.
Pozndmka: Jednodussi a bezpecnéjsi variantou fizeni karty je pouZziti funkci EP4GXA_ReadRegs,
EP4GXA_ReadReg32, EPA4GXA_WriteReg8 a EP4GXA_WriteReg32.
Podporované karty
Funkce je implementovana pro vSechny typy karet podporované knihovnou tedia_ep4gxa.dll.

Navratové kody

V pfipadé bezchybného provedeni funkce pfedava navratovy kéd EP4GXA_OK (hodnota rovna nule), v opaéném
pripadé pak pfedava néktery z nenulovych chybovych névratovych kodi.
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Systémovy oviadac¢ PCI/PCle karet TEDIA pro Windows

Pfiloha C, knihovna tedia_ep4gxa.dll

C2.12 EP4GXA_ReadReg8, EP4AGXA_ReadReg32

EP4GXA_RET EP4GXA_ReadReg8 (DWORD inx,
DWORD offset,
BYTE *data );

EP4GXA_RET EP4GXA_ReadReg32 (DWORD inx,
DWORD offset,

DWORD *data );

inx
Specifikuje pozadovanou kartu ze seznamu nalezenych karet.

offset

Specifikuje adresu poZadovaného registru karty v ramci bloku paméti s pocate¢ni adresou BARO (tzn. offset proti

adrese BARO uvadény v pfirucce).

*data

Ukazatel na oblast paméti, do které je funkci uloZena hodnota ¢teného registru.

Popis

Funkce ve variantach pro 8bitova nebo 32bitova data slouZi pro ¢teni obsahu registri karty; nezbytna je v pfipadé
vyvojovych prostfedi, kterda nepodporuji pfimy pristup k paméti (nap¥. Visual Basic).

Skutec¢né adresa, na kterou funkce pfistupuje, je dana souc¢tem hodnot pocate¢ni adresy BARO (tuto hodnotu udrzuje
knihovna) a hodnoty offset zadané programem. Funkce proto umoZziiuje pfistupovat k registrim vyhradné z prostoru

BARO a brani pfistupu mimo platny rozsah adres.

Parametr inx musi odpovidat indexu karty, s niZ jiZ proces otevfel spojeni.

Podporované karty

Funkce je implementovana pro vSechny typy karet podporované knihovnou tedia_ep4gxa.dll.

Navratové kody

V piipadé bezchybného provedeni funkce predava navratovy koéd EP4GXA_OK (hodnota rovna nule), v opaéném

pripad€ pak predava néktery z nenulovych chybovych navratovych kodu.
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Systémovy oviadac¢ PCI/PCle karet TEDIA pro Windows

Pfiloha C, knihovna tedia_ep4gxa.dll

C2.13 EP4GXA_WriteReg8, EPAGXA_WriteReg32

EPAGXA_RET EP4GXA_WriteReg8 (DWORD inx,
DWORD offset,
BYTE data );

EP4GXA_RET EP4GXA_WriteReg32 (DWORD inx,
DWORD offset,

DWORD data );

inx
Specifikuje pozadovanou kartu ze seznamu nalezenych karet.

offset

Specifikuje adresu poZadovaného registru karty v ramci bloku paméti s pocate¢ni adresou BARO (tzn. offset proti

adrese BARO uvadény v pfirucce).

data
Hodnota zapisovana do registru.

Popis

Funkce ve variantach pro 8bitova nebo 32bitova data slouzi pro zapis do registra karty; nezbytna je v piipadé
vyvojovych prostfedi, kterd nepodporuji pfimy pristup k paméti (nap¥. Visual Basic).

Skute¢né adresa, na kterou funkce pfistupuje, je dana souc¢tem hodnot pocate¢ni adresy BARO (tuto hodnotu udrzuje
knihovna) a hodnoty offset zadané programem. Funkce proto umoZziiuje pfistupovat k registrim vyhradné z prostoru

BARO a brani pfistupu mimo platny rozsah adres.

Parametr inx musi odpovidat indexu karty, s niZ jiZ proces otevfel spojeni.

Podporované karty

Funkce je implementovana pro vSechny typy karet podporované knihovnou tedia_ep4gxa.dll.

Navratové kody

V piipadé bezchybného provedeni funkce predava navratovy koéd EP4GXA_OK (hodnota rovna nule), v opaéném

pripad€ pak predava néktery z nenulovych chybovych navratovych kodu.
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C2.14 EPAGXA_IRQ_ Wait

EPAGXA_RET EP4GXA_IRQ_Wait (DWORD inx,
DWORD *);

inx
Specifikuje poZzadovanou kartu ze seznamu nalezenych karet.

Druhy parametr neni od verze 1.55 vyuzit (zlistal zachovén z diivodu zpétné kompatibility s PCI kartami).

Popis
Funkce pozastavi thread pro zpracovani preruseni az do okamziku, kdy ovladac¢ zachyti pferuseni systému vyvolané
kartou nebo do vyprseni mezni doby ¢ekdani na vyvolani preruseni (viz popis funkce FP4GXA_IRQ_SetTimeout).
Parametr inx musi odpovidat indexu karty, s niZ jiZ proces otevrel spojeni.

Podporované karty
Funkce je implementovana pro vSechny typy karet podporované knihovnou tedia_ep4gxa.dll.

Navratové kody
Funkce pfedava navratovy kod EP4GXA_OK (hodnota rovna nule) v pfipadé€, Ze probéhla bez chyb a bylo vyvolano
prerudeni systému, v opa¢ném pfipad€ pak pfedava néktery z nenulovych chybovych navratovych koda.
Néavratovy kod EP4GXA_WaitTimeout signalizuje, Ze funkce probéhla bez chyb, avsak nebylo vyvolano preruseni
systému a funkce skoncila vyprsenim mezni doby ¢ekani na vyvolani pferudeni (timeoutem).

Pokud vsak funkce pfeda navratovy kod EP4GXA_StopinThread, je nutné ukoncit provadéni threadu, protoZe ziejmé
doslo k uzavfeni spojeni s kartou.
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C2.15 EP4GXA_IRQ_SetTimeout

EP4GXA_RET EP4GXA_IRQ_SetTimeout (DWORD inx,
DWORD timeout );

inx
Specifikuje poZzadovanou kartu ze seznamu nalezenych karet.
timeout

Definuje mezni dobu ¢ekéni na preruseni, po kterou funkce FP4GXA_IRQ_Wait pozastavi thread.
Hodnota je zadévana v milisekundach.

Popis
Funkce nastavi mezni dobu ¢ekdani na vyvolani preruseni. Neni-li pferuseni vyvolano pfed mezni dobu, je funkce
EP4GXA_IRQ_Wait ukon€ena (tzn. pozastaveny thread uvolnén) s navratovym kédem EP4GXA_WaitTimeout.

Je-li hodnota timeout nastavena na nulu, funkce EP4GXA_IRQ_Wait detekuje, zda bylo vyvolano pferuseni od
okamziku predeslého provedeni funkce EP4GXA_IRQ_Wait a bez dalsiho ¢ekani je béh této funkce ukoncen s
navratovym kédem EP4GXA_OK nebo EP4GXA_WaitTimeout.

Parametr inx musi odpovidat indexu karty, s niz jiZ proces otevfel spojeni.
Podporované karty

Funkce je implementovana pro vSechny typy karet podporované knihovnou tedia_ep4gxa.dll.
Navratové kody

V pfipadé bezchybného provedeni funkce pfedava navratovy kod EP4GXA_OK (hodnota rovna nule), v opa¢ném
pfipad€ pak predava néktery z nenulovych chybovych navratovych kodu.
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C2.16 EP4GXA_IRQ_Count
DWORD EP4GXA_IRQ_Count (DWORD inx );

inx
Specifikuje pozadovanou kartu ze seznamu nalezenych karet.

Popis
Funkce je urCena pro zjisténi poctu pfijatych preruSeni pro kartu se zadanym indexem inx.
Parametr inx musi odpovidat indexu karty, s niZ jiZ proces otevfel spojeni.
Funkci EP4GXA_IRQ_Count je moZzné pouZit i v pfipadé, kdy nebylo pfi otevieni spojeni funkci EP4GXA_OpenMulti
vyvoléani pferuSeni povoleno; miiZe totiz nastat situace, kdy jiny program otevie (nebo jiz otevtel) spojeni s kartou s
povolenym preruSenim.

Podporované karty
Funkce je implementovana pro vsechny typy karet podporované knihovnou tedia_ep4gxa.dll.

Navratové kody
Funkce nevyuZiva Zadny navratovy kod, protoZe navratova hodnota predstavuje pfimo pfedavanou proménnou.
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Systémovy oviadac¢ PCI/PCle karet TEDIA pro Windows

Priloha D, podpora karet ve verzi 3.12

D1.1

Seznam standardnich PCI karet obsluhovanych knihovnou tedia_0x9162.d11

Karty obsluhované knihovnou tedia_ox9162.dll jsou osazeny fadicem 0X9162 (Oxford Semiconductor). JelikoZ jsou
kompatibilni s PCI sbérnici pouze s Grovnémi 5 V, jsou oznaceny jako PCI karty 1. generace.

Prehled karet je uveden v tabulce niZe.

Standardni PCI karty obsluhované tedia_ox9162.dll
typ karty DID (hex) * popis
PCD-7004 0101 PCl karta digitalnich portu
PCD-7104 0102 PCl karta digitalnich port(
PCT-7303A 0121 PCl karta IRC ¢itacu
PCT-7408A 0122 PCl karta ¢ita¢t/¢asovact
PCT-7424 0123 PCl karta ¢itacl
PCA-7208AL 0141 multifunkéni PCl karta (AIN, DIO, CNT)
PCA-7208AS 0142 multifunkeni PCl karta (AIN, AOUT, DIO, CNT)
PCA-7408AL 0143 multifunkéni PCl karta (AIN, DIO, CNT)
PCA-7408AS 0144 multifunk¢ni PCl karta (AIN, AOUT, DIO, CNT)
PCA-7228AL 0145 multifunkéni PCl karta (AIN, DIO, CNT)
PCA-7228AS 0146 multifunk¢ni PCl karta (AIN, AOUT, DIO, CNT)
PCA-7428AL 0147 multifunkéni PCl karta (AIN, DIO, CNT)
PCA-7428AS 0148 multifunk¢ni PCl karta (AIN, AOUT, DIO, CNT)
PCA-7228EL 0149 multifunkéni PCl karta (AIN, DIO, CNT)
PCA-7428EL 0150 multifunkeni PCl karta (AIN, DIO, CNT)
PCA-7628AL 0151 multifunkéni PCl karta (AIN, DIO, CNT)
PCA-7628AS 0152 multifunkeni PCl karta (AIN, AOUT, DIO, CNT)
PCA-7288A 0161 PCl karta analogovych vystupt
PCI-1052 0180 specialni komunikacéni PCl karta

Pozndmka: Sloupec DID uvddi hodnotu, kterou vraci funkce OX9162_Card_DID (umoZzriuje jednoznacné identifikovat

typ karty).
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Systémovy ovladac PCI/PCle karet TEDIA pro Windows Priloha D, podpora karet ve verzi 3.12

D2.1 Seznam standardnich PCI karet obsluhovanych knihovnou tedia_o0x952.dll

Karty obsluhované knihovnou tedia_ox952.dll jsou osazeny fadicem OXmPCI952 nebo OXuPCI952 (PLX Technology,
diive Oxford Semiconductor). JelikoZ jsou kompatibilni s PCI sbérnici s irovnémi 5 Vi 3,3 V, jsou oznaceny jako PCI karty

2. generace.

Prehled karet je uveden v tabulce nize.

Standardni PCI karty obsluhované tedia_ox952.dll s podporou obou PCI funkci
(funkce OX952_BARO05_BaserAdr poskytuje platnou adresu)

typ karty DID (hex) * popis

PCA-7428CL 0240 multifunkéni PCl karta (AIN, DIO, CNT)
PCA-7428CS 0242 multifunkeni PCl karta (AIN, AOUT, DIO, CNT)
PCA-7428CE 0244 multifunkéni PCl karta (AIN, DIO, CNT)
PCD-7006C 0302 PCl karta digitalnich port(

PCD-7106C 0304 PCl karta digitalnich port(

PCT-7303B 0200 PCl karta IRC ¢itacu

PCT-7303C 0210 PCl karta IRC ¢itacu

PCT-7303E 0212 PCl karta IRC ¢itacu

PCT-7424C 0214 PCl karta ¢itacl

PCT-7424E 0216 PCl karta ¢itacd

PCl karty obsluhované tedia_ox952.dll s podporou pouze PCI funkce O

(PCI funkce O je osbluhovana ovladaéem COM portl, funkci 0X952_ BARO05_BaserAdr nelze pouzit)
typ karty DID (hex) * popis

PCI-1054U 0401 specialni komunikacéni PCl karta

Pozndmka:  Sloupec DID uvddi hodnotu, kterou vraci funkce OX952_Card_DID (umoZzriuje jednoznacné identifikovat

typ

karty).
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Systémovy oviadac¢ PCI/PCle karet TEDIA pro Windows

Priloha D, podpora karet ve verzi 3.12

D3.1 Seznam standardnich PCI Express karet obsluhovanych knihovnou

tedia_ep4gxa.dll

Karty obsluhované knihovnou tedia_ep4gxa.dll jsou osazeny hradlovym polem fady EP4GX (Intel, dfive Altera; integruje
fadi¢ PCI Express a vétsinu I/O funkci). Karty jsou kompatibilni se sbérnici PCI Express (x1, Gen 1.0a/1.1).

Prehled karet je uveden v tabulce nize.

Standardni PCI Express karty obsluhované tedia_ep4gxa.dll

typ karty DID (hex) * popis

PCD-8006 0800 PCl karta digitalnich portu

PCD-8104 0804 PCl karta digitalnich port(

PCD-8105 0805 PCl karta digitalnich port(

PCD-8106 0806 PCl karta digitalnich port(

PCT-8303 0810 PCl karta IRC ¢itacu

PCT-8306 0811 PCl karta IRC ¢itacu

PCT-8363 0812 PCl karta IRC ¢itact a SSI rozhrani

PCT-8360 0820 PCl karta SSI rozhrani

PCT-8424 0830 PCl karta ¢itacl/¢asovacu

PCT-8425 0831 PCl karta ¢itact/¢asovact

PCT-8426 0832 PCl karta ¢itacl/¢asovacu

PCA-8428 0840 multifunkéni PCl karta (AIN, AOUT, DIO, CNT)

PCA-8429 0841 multifunkeni PCl karta (AIN, DIO, CNT)

PCA-8438 0842 multifunk¢ni PCl karta (AIN, AOUT, DIO, CNT)

PCA-8439 0843 multifunkeni PCl karta (AIN, DIO, CNT)

PCA-8628 0850 multifunk¢ni PCl karta (AIN, AOUT, DIO, CNT)

PCA-8629 0851 multifunkeni PCl karta (AIN, DIO, CNT)

PCA-8638 0852 multifunkéni PCl karta (AIN, AOUT, DIO, CNT)

PCA-8639 0853 multifunkéni PCl karta (AIN, DIO, CNT)

PCA-8288 0860 multifunkéni PCl karta (AOUT, DIO)

PCA-8688 0861 multifunkéni PCl karta (AOUT, DIO)

PC8K-LOADER |O8FF jakakoliv karta ze seznamu vys$e s naprogramovanym servisnim firmware
(umoznuje programovani platného firmware karty)

Pozndmka:  Sloupec DID uvddi hodnotu, kterou vraci funkce EP4GXA_Card_DID (umoziuje jednoznacné identifikovat

typ karty).
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Systémovy ovladac¢ PCI/PCle karet TEDIA pro Windows Priloha D, podpora karet ve verzi 3.12

D4.1 Podporované operacni systémy Windows

Ovladac byl v dobé vydani této prirucky byl ovladac verze 3.12 testovan v operacnich systémech...
Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10,
Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 a Windows Server 2012 R2
(vSechny 32bitové i 64bitové verze).

Predchozi verze ovladace byly testovany i v operacnich systémech...
Windows 2000, Windows XP, Windows Vista a Windows Server 2003.

Ackoliv jiZ neni ovladac v téchto systémech testovan, neni zfejmy divod, pro¢ by nemél fungovat.

Pozndmka:  Dalsi pldnované ovladace jiz nemusi byt kompatibilni s Windows Vista a starsimi kvtili exspiraci certifikdtu
SHA-1. Informace najdete vZdy v dokumentaci instalacniho baliku.
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