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Program MU _datalogger je urcen k méfeni a ukladani dat z modulti MicroUnit serie.

Program umoziuje vytvaret a spoustét métici tlohy.
Meéfici uloha definuje jednotlivé parametry métfeni a ukladani dat na pevny disk PC. Lze
nadefinovat nésledujici parametry:

* az 256 mé&fenych kanall z libovolné sestavy moduli MicroUnit serie

* komunikacni rozhrani ptipojenych modula

* periodu ukladanych dat

* typ a umisténi archivnich souborii

Program béhem méteni zobrazuje okamzité hodnoty v§ech métenych kandld, status komunikace
jednotlivych kanalli a pocet ulozenych zdznamd.

Program se sklada z nasledujicich soubort:

MU _datalogger.exe — vlastni program dataloggeru

MU _datalogger.ini — konfigura¢ni soubor dataloggeru

* mu — uloZené méfici tlohy

MU _datalogger Napoveda.pdf — ndpovéda programu (tento soubor)
Tcom052.dll — komunika¢ni knihovna

Tmu1052.d1l — komunikaéni knihovna

Tpci052.d11 — komunikaéni knihovna

Tpci1052.d1l — komunikaéni knihovna

Tusb1052.d1l — komunika¢ni knihovna
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Hlavni okno programu.

MicroUnit datalogger (v.1.03)

t&fici dloha Mamérené hodnoty
- = Waha.mu Fandl |Mazew Hodnota |Eh_l,Jba |
:Dl d — — . ChD  |Snimad 1 21861 562 0
et} Mowa dloha | Otenfit | Jlagit | oh v 21861 514 0

Fripojeni moduld Linka R5-455

Fozhrani |LAN konvertar WMU-10520 ﬂ Apchiost | 9600 B4 -
IP adresa UDP port  LAM timeout [rs] Timeout [ms] |100

[192168.095  [s000  [1000 Opakovani |1
F.onfigurace méfeni
Perioda méfeni 10szek Poéet definovanych kandli 2
Pfi chyb& méfeni |p0nechat predchozi hodnotu j Definice kanali
Jméno souboru |MU_dataIngger.txt

Wlodit do souboru

v Zahlavi v Index v Datum v Cas v Chyba

Kanes UlaZeno 17

|Frobiha méfeni ...

Sekce Métici uloha

Sprava jednotlivych méficich tloh s konfiguraci méteni.

Nova uloha — tlacitko pro vytvofeni nové tlohy s vychozi konfiguraci
Oteviit — tlacitko pro otevieni existujici méfici ulohy
Ulozit — tlagitko pro uloZeni aktudlni konfigurace méfeni
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Sekce Piipojeni modulii

Volba komunikacniho rozhrani s moduly MicroUnit a nastaveni komunikacnich parametra.

Rozhrani — volba komunika¢niho rozhrani pro pfipojeni modultt MicroUnit. Program podporuje

nasledujici rozhrani:

» standardni sériovy port COM s linkou RS-485 (napt. komunikaéni karty TEDIA tady
PCI, konvertor MU-1481, UC-485 a dalsi)

e komunika¢ni karta PCI-052

* komunikaéni karta PCI-1052

* USB konvertor USB-1052

* LAN konvertor MU-1052U

pro jednotlivéa rozhrani l1ze konfigurovat piislusné parametry napft. ¢islo COM,
bazovou adresu, IP adresu apod.

Linka RS-485/Rychlost — volba komunikacni rychlosti modulti MicroUnit na lince RS-485
Linka RS-485/Timeout — max. doba ¢ekani na odpovéd modulu (1 az 65525ms)
Linka RS-485/Opakovani — poc¢et opakovani dotazu pii chybé komunikace s modulem (0 az 15)
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Definovani jednotlivych méticich kanala.

Pocet definovanych kanali — pocet méticich kanal definovanych v aktudlni méfici uloze
Definice kanalti — tlacitko pro otevieni okna se spravou méficich kanalt

Definice mérenych kanald

Prehled kanalt Pocet kanaléi 2

K.onzt. K

Desetinng mista

255

Lint32 0.001

Mowp
Mot
Zménit
Smazat

Pouzit
Zruit

Ptehled kanalli — zobrazeni vSech definovanych kanalli méfici ulohy

Pocet kanali — pocet definovanych kanalt

Novy — tlacitko pro vytvoreni nového kanalu ptipojeného na konec seznamu
Vlozit — tlacitko pro vytvofeni nového kandlu vlozeného pied oznac¢eny kandl
Zménit — tlacitko pro zménu parametrti ozna¢ené¢ho kanélu

Smazat — tlacitko pro vymazani oznaceného kanélu

Pouzit — tlacitko pro uzavieni okna s akceptovanim provedenych zmén

Zrusit — tlacitko pro uzavieni okna s ignorovanim provedenych zmén
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Okno pro editaci parametrti méticiho kanalu:

Nastaveni kanalu FZ

Parametmy kanalu

M azew kanalu IW
Adiesamoduu(0-254) [1
Periferie ED» [0-255) |25
Format dat Im
Frepottova konst, K IW
Frepottova konst, 0 ID—
Desetinna mista (0-7) |3— Zruit

Pouit

i

Nézev kanalu — uzivatelské pojmenovani métené¢ho kanélu
Adresa modulu — komunikac¢ni adresa modulu MicroUnit na lince RS-485
Periferie EDx — ¢islo méfené periferie modulu (viz Uzivatelské ptirucka konkrétniho modulu)
Format dat — volba formatu dat dané periferie (viz Uzivatelskd ptirucka konkrétniho modulu)
* uint32 — celociselny format 32bit (napt. hodnota ¢itace)
* float32 — real format 32bitl (napt. analogovy vstup)
*  bool32 — boolean format 32bith (napt. digitalni vstupy) — vypis v hex tvaru

Prepoctova konst. K,Q — real konstanty pro uZivatelsky pfepocet, resp. kalibraci namétené hodnoty
(mé vyznam pouze u formata uint32 a float32). Vysledna hodnota je vypoctena podle vztahu:
vysledna hodnota = (namérena hodnota * K) + Q

Desetinna mista — pocet desetinnych mist (0 az 7) u zobrazované i uklddané hodnoty kanalu
(mé vyznam pouze u formatt uint32 a float32)

Pouzit — tlacitko pro uzavieni okna s akceptovanim provedenych zmén
Zrusit — tlacitko pro uzavieni okna s ignorovanim provedenych zmén
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Sekce Konfigurace méveni

Nastaveni parametri ukladani namétenych dat.

Perioda méfeni — volba periody ukladani dat do souboru

1 sek
2 sek
5 sek
10 sek
30 sek
1 min
2 min
5 min
10 min
30 min
1 hod

Pti chybé méteni — volba ukladané hodnoty kanalu pfi chybé méfeni

nulovat hodnotu
ponechat piedchozi hodnotu

Jméno souboru — jméno souboru ukladanych dat (véetn€ typu souboru)
Vlozit do souboru — urc¢eni udajli vkladanych do souboru spole¢né s namétenymi hodnotami

Poznamka.

Zahlavi — prvni fadka v souboru s nazvy jednotlivych sloupcii

Index — sloupec s pofadovym ¢islem zdznamu

Datum — sloupec s datem zdznamu

Cas — sloupec s asem zaznamu

Chyba — jeden nebo vice sloupcti s chybou namétené hodnoty. Kazdych 32
ukladanych kanalti ma pfifazen jeden sloupec s 32bitovym celym ¢islem
reprezentujicim po bitech chybu jednotlivych kanalt (tzn. bit O pro prvni kandl, bit 1
pro druhy atd.). Nulova hodnota bitu signalizuje platna data kanalu, nenulova
hodnota bitu indikuje neplatnou hodnotu kanalu pti chybé méteni (podle volby Pfi
chybé méteni je hodnota chybového kanalu bud’ nulova nebo obsahuje posledni
naméfenou hodnotu pied chybou méfeni).

Perioda ukladani nema vliv na rychlost mereni kanali. Kanaly jsou méreny cyklicky jeden po
druhém Ix za sekundu. Doba trvani odmeéreni jedné mérici sekvence (tj. vSech mérenych kanalii) je
urcena poctem merenych kanalii, komunikacni rychlosti a poctem chyb komunikace (resp.
timeoutem odpovédi a poctem opakovani dotazu pri chybé). Pri periode ukladani mensi nez je doba
odmeéreni jedné sekvence jsou do souboru ukladany totozné naposledy odmérené hodnoty kanali.
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Sekce Naméiené hodnoty

Okamzité hodnoty méteni a stav ukladani dat.

Tabulka hodnot — pfehled vSech méfenych kanali s ¢islem kanélu, jeho ndzvem, aktualni hodnotou
a chybou komunikace (platnosti naméfené hodnoty). Kéd chyby je upfesnén ve
stavové fadce okna programu.

Ulozeno — pocet ulozenych zaznami v archivnich souborech.

Start méteni — tlacitko pro spusténi resp. ukonceni métfeni a ukladani dat

Konec — tlacitko pro ukonceni programu
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