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1. Uvod

Tento dokument popisuje konfigura¢ni program komunikacni karty PCI-1054U ur¢ené pro
komunikaci s moduly MicroUnit série pomoci protokolu AIBus-2.

Program je urcen pro operacni systémy Windows XP a vyssi.

Pro spravnou funkci je nutno mit nainstalovan systémovy ovladac¢ karty PCI-1054U. Tento ovladac
se instaluje pti zavadéni karty do systému, popf. samostatné.

Systémovy ovladac je soucasti dodavky zafizeni, popf. jej lze stdhnout na strankach vyrobce
http://www.tedia.cz/

Karta PCI-1054U obsahuje ctyfi inteligentni EUART pro komunikaci protokolem AIBus-2 a dva
standardni COM PC UART pro obecné pouziti. V zakladni sestavé ma karta k dispozici dva
konektory D-Sub 9 s budici RS-485, dalsi dva konektory je mozno pfipojit pomoci rozsitujicich
desek. Podrobny popis je uveden v UZivatelské ptirucce karty.

Program PCI1054U_ UART config nastavuje piitfazeni konektort k jednotlivym UART.

Program se sklada z nasledujicich soubort:

PCI1054U _UART config .exe — vlastni konfiguracni program
PCI1054U UART config PopisProgramu.pdf — napovéda programu (tento soubor)
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2. Okno programu

Dokument: PCI1054U_UART config_PopisProgramu /v. 1.02 / 16.2.2012

Program se sklada pouze z jednoho hlavniho okna:

B PCI-1054U - UART config (v.1.02) ESNEE
Wib&r karty
|PCI-1054U [Index=0, BUS=3, SLOT=0, sn. 10826007] ~|
ELARTA konektor K1 [karta PCI-10541 - RS-485] |
ELART? konektor K2 [karta PCI-10541 - RS-485] v |
EUART3 | nepfipojenc =l
EUART4 | nepfipojenc |

COMFC UART1 | konektor K1 (rozéifeni RS-232/422/485) |
COMFC UARTZ | konektor K2 (rozéifeni RS-232/422/485) |

Macizt aktualni nastaveni | Zapzat aktualni nastaveni |

Macizst naztaveni z EEPROM | £Zapzat nastaveni do EEPROM |

Restart

Ok

Vybér karty — volba konfigurované karty

Nacist aktualni nastaveni — pfecte aktudlni konfiguraci karty

Zapsat aktualni nastaveni — zapiSe nové nastaveni (pouze aktudlné do restartu karty)

Nacist nastaveni z EEPROM - piecte konfiguraci karty uloZenou v paméti EEPROM

Zapsat nastaveni do EEPROM - zapiSe konfiguraci do paméti EEPROM (nacitana kartou po
restartu)

Restart — provede restart karty, karta nacte konfiguraci z EEPROM

Konec — ukonceni programu




