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O dokumentu

Tento dokument byl vytvofen se zdmérem poskytnout presné a bezchybné informace, nelze vSak
vyloucit, Ze obsahuje chyby. V pfipadé jejich nalezeni nebo nejasnosti se mtZete obratit na tech-
nickou podporu (viz kontaktni informace).

Dokument je autorskym dilem chranénym ustanovenim zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autor-
ském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonu (,,Autorsky zakon®).
Autor poskytuje uzivateli pravo dokument kopirovat vcelku i po ¢astech, avSak vyhradné€ pro vlastni
potiebu.

Zverejnéné informace jsou poskytovany bez zaruky a jakékoliv pozadavky na nahrady pripadné Skody
vzniklé uzitim dokumentu jsou predem vylouceny. Autor si vyhrazuje pravo na zménu bez piedeslého
upozornéni.

Vsechna jména a nazvy pouzité v textu mohou byt chranénymi znamkami nebo obchodnimi nazvy
vyrobku prislusnych firem.
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zavinénym jakymkoliv zpisobem se nemohly stat nebezpecnymi osobam nebo majetku.

Kontaktni informace:
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Instalace systémového ovladace USB moduli TEDIA®

1. Uvod

Tato prirucka popisuje zpisob nainstalovani a odinstalovani systémového ovlada¢e nezbytného pro
funkci USB modultit TEDIA®.

USB moduly TEDIA® maji unikatni sériova ¢isla umoznujici ¢innost vice modulil pfipojenych
soucasné€ k pocitaci. Toto feSeni vSak vyZaduje instalaci ovladace pfi prvnim pfipojeni kazdého
modulu k pocitaci bez ohledu, zda jiz dfive byl modul stejného typu (avSak odliSného sériového Cisla)
k pocitaci pripojen. Pfi opakovaném pfipojovani modulu se stejnym sériovym Cislem se ovladac jiz
Znovu neinstaluje.

Aktualni verze ovladace: CDM driver v. 2.06.00 spole¢nosti FTDI Ltd. (http://www.ftdichip.com),
upraveny pro potieby USB moduli TEDIA®.

Podporované peracni systémy:

* Windows 2000 * Windows 7
* Windows XP * Windows 7 x64
* Windows XP x64 e Windows Server 2008 R2

* Windows Vista

* Windows Vista x64

* Windows Server 2003

* Windows Server 2003 x64
* Windows Server 2008

* Windows Server 2008 x64

Aktualni verze ovladace podporuje tyto USB moduly TEDIA:

jednokanalovy USB radic¢: dvoukanalovy USB radic:

+ UDAQ-1208 * UDAQ-1216A (verze AL a AS)
+ UDAQ-1208 * UDAQ-1216A (verze AL a AS)
+ UDAQ-1408 * UDAQ-1416A (verze AL a AS)
+ UDAQ-1408A * UDAQ-1416D (verze DL a DS)
+ UDAQ-1408E * UDAQ-1432A (verze AL a AS)
+ UDAQ-1408C (verze CA a CE) + UDAQ-1628

+ UDAQ-1416C (verze CA a CE) » UDAQ-1828 (vSechny verze)

» USB-1052

Aktualni informace o ovladacich a USB modulech TEDIA® muzZete nalézt na http://www.tedia.cz.

Diilezita poznamka:

Pro c¢innost USB modulii je tento systéemovy ovladac zcela nezbytny, aplikacni programy vsak mohou
vyzadovat instalaci dalSich ovladacii zajistujicich rozhrani API vyssi urovné.

Tto dalsi ovliadace, napr. TEDIA_DAQOI, se instaluji samostatné.
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2. Instalace ovladace (Windows 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008)

1) Prihlaste se do systému jako uzivatel s administratorskymi pravy, pripojte USB modul k pocitaci.

Poznamka: Screenshoty v této kapitole jsou prevzaty z operacniho systemu Windows XP. pro ostatni
operacni systemy Windows® (2000/Vista/Server 2003 a 2008) je postup analogicky.

2) Zobrazi se okno ,,Priivodce nové rozpoznanym hardwarem® (viz Obr. 1). Pfi dotazu o spojeni se
serverem Windows Updade zvolte ,Ne, nyni ne“. Ujistéte se také, Ze se Windows nepfipoji k serveru
Windows Update automaticky (viz Poznamka). Kliknéte na ,,Dalsi“.

Privodce nové rozpoznanym hardwarem

Vita vas Privodce nové
rozpoznanym hardwarem.

Syztém Windows wyhleda nejnoveéEi a aktualizovany software v
po&itadi, na instalacnim disku CO-ROM hardwaru nebo na
webu Windows Update [pokud = tim budete souhlasit).

Frohlséeni o zasadach ochrany osobnich Gdaid
MiZe se spstém Windows piipojit k webu ‘Windows Update a
wyhledat software?

) Ano, pouze rpni

€ &no, npni a pfi kaddém pripojeni zafizeni

Pokraéujte klepnutim na taéitko Dalfi.

< Eper I Dalgi » I Storno

Obr. 1 Privodce nové rozpoznanym hardwarem.

Poznamka: Pouzivite-li Windows® XP Service Pack 1, odpojte pred instalaci oviadace sviij pocitac¢ od Inter-
netu. Odpojeni miuizete provést bud’ fyzickym odpojenim sitoveho kabelu nebo zakdzdanim pripojeni v ,, Ovid-
daci panely/Sitova pripojeni”, kliknutim pravym tlacitkem na prislusném pripojeni a volbou ,, Zakdzat".

Pouzivate-li Windows® XP Service Pack 2, neni nutné se odpojovat od sité, ale ujistéte se, Ze se Windows
nebudou pripojovat k serveru Windows Update automaticky (t.j. v okné ,Ovildadaci panely/System/
Hardware/Windows Update” nesmi byt vybrdana volba “Pokud zarizeni potrebuje ovladac, prejit na web
Windows Update bez ptani”).

3) Ve Windows® XP zvolte ,Instalovat ze seznamu ¢i zadaného umisténi“ (viz Obr. 2). Ve Win-
dows® 2000 zvolte ,Vyhledat vhodny ovladac tohoto zafizeni (doporuceno)“ (viz Obr. 3). Kliknéte
na ,,DalSi.

Privodce nové rozpoznanym hardwarem

Tento privodee pomaha instalovat software pro:

TEDIA UDAQ Senies

Z:') Pokud byl vas hard dodan sz instalaéni
‘&2 diskem CD-ROM &i disketou, vlo3te je nyni.

Co choete provést?

) Instalovat software automaticky [doporugena)

% Instalovat ze seznamu & dandho
umizténi [pro zkugené ufivatels)

Pokraéujte klepnutim na taéitko Dalfi.

< Zpét Storno

Obr. 2 Dialogové okno pro Windows® XP.
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Prdvodce nové rozpoznanym hardwarem

Instal lada&ii hard cho zafizeni o
Ovladat zafizeni je program, kter) hardwarovému zafizeni umozfuie
spolupracovat = operacnim systémen,

Privvodee dokonéi instalaci tohoto zafizeni:

@ TEDIA UDAD Series

Ovladat zafizeni je program, kter) umozfiuje hardwarovemu zafizeni pracovat.
Syztém ‘Windows vyZaduje soubory ovladade pro nové zafizeni. Umigténi soubor
uréite a instalaci dokonéite po klepnuti na tacitko Dal#i.

Jakou akeci méa privodee provést?

& Siyhledat vhodr ovladad bohoto zafizeni [doporucenaf

" Zobrazit seznam znamich ovladadi tohoto zafizeni a umoznit wibér uréitého
ovladate

<zosr [ Dakis | stome |
Obr. 3 Dialogové okno pro Windows® 2000.

4) Vlozte TEDIA® InfoCD, dodavané s modulem, pfipadné si stahnéte aktualni verzi systémového
ovladacCe ze stranek http://www.tedia.cz.

V dialogovém okn€ podle Obr. 4 zvolte ,Vyhledat nejlepsi ovladac¢ v téchto umisténich® a zadejte
cestu k ovladaci (v pfipadé TEDIA® InfoCD je popsana v readme souboru v kofenovém adresafi).
Kliknéte na ,,Dalsi“.

Privodce nové rozpoznanym hardwarem

¥yberte

Obr. 4 Vyhledat nejlepsi ovladac.
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5) Systémovy ovlada¢ dodavany s USB moduly neni digitaln€ podepsan. Windows umoznuji kon-
figurovat pravo k instalaci takového ovladace do fezimi ,,instalovat bez upozornéni®, ,upozornit a
umozZnit instalaci“ nebo ,,upozornit a instalaci prerusit®. Vychozi nastaveni pfi instalaci nepodep-
saného ovladace upozorni a ponecha na uzivateli rozhodnuti, zda bude v instalaci pokracovat.

Poznamka:

Mate-li pochybnosti, miiZete nastaveni ovérit v dialogu ,, Moznosti podpisii ovladacit“v ,Ovlddaci panely/
System/Hardware/Podpisy ovladacii®, obrdzek Obr. 5 zachycuje obvyklé vychozi nastaveni.

MoZnosti podpisd ovladadd

Obr. 5 Moznosti podpisii ovladacii.

Je-li nastavena moznost ,,Upozornit”, je zobrazeno se nasledujici okno (Obr. 6). Zvolte ,,Pokracovat®.

Instalace hardwaru

1\

Obr. 6 Upozornéni na nepodepsany ovladac.

Poznamka:

Viivem formdlini vipravy ovladace FTDI pro spoluprdci s USB moduly TEDIA (zména VID/PID) neob-
sahuje doddvany ovladac digitdlni podpis Microsoftu o ziskani loga systému Windows. Ovladac je pouze
podepsadn digitdalnim podpisem TEDIA.

Pivodni oviadac¢ FTDI certifikaci Microsoftu uspésné prosel, neni tedy nutné mit obavy ze zdvadnosti
tohoto ovladace.
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6) Je zobrazeno okno informujici o uspésné instalaci systémového ovladace. Zvolte ,,Dokon¢it®.

Privodce nové rozpoznanym hardwarem

Dokonéeni Privodce nové
rozpoznanym hardwarem

Privodee dokonéil instalaci softwaru pro:

% TEDI& UDAG Series [contral channel)

Privodee ukonéite klepnutim na Haéitko Dokondit.

Obr. 7 Dokonceni instalace.

7) Moduly s PID = FB71,, (napi. UDAQ-1432AS) obsahuji dvoukanalovy USB tadic, ktery se
navenek chova jako dvé nezavisla zafizeni. Ve Windows® 2000 probéhne instalace druhého zafizeni
automaticky. Ve Windows® XP je nutné podruhé projit postup instalace od bodu 2).

8) Systémovy ovladac je nyni nainstalovan. Korektni instalaci miizete ovéfit pomoci Spravce
zafizeni podle Obr. 8 a Obr. 9 (vyzaduje pripojeny USB modul).

L. Spravce zafizeni

| & TEDIA UDAD Series

Obr. 8 Nainstalovany modul s PID = FB70,, (napi. UDAQ-1408).

L. Spravce zafizeni

&2 Slofend zafizeni USE
&2 TEDIA UDAQ Series [control channel]
&2 TEDIA UDAQ Series (data channel)

Obr. 9 Nainstalovany modul s PID = FB71, (napf. UDAQ-1432AS).
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3. Instalace ovladace (Windows 7, Windows Server 2008 R2)

1) Prihlaste se do systému jako uzivatel s administratorskymi pravy, pripojte USB modul k pocitaci.
2) Otevriete Spravce zarizeni (Start -> Ovladaci panely -> Hardware a zvuk -> Spravce zafizeni)

3) Ve Spravci zarizeni v sekci Dalsi zafizeni naleznete polozku s vykficnikem ve Zlutém poli, ktery
znaci pfipojené zarizeni, ke kterému nebyl nalezen ovlada¢ (Obr. 10).

Soubor Akce Zobrazit MNapovéda
=@ Hm .
a = tedia-PC =

A@ Dalzi zafizeni

| [} UDAQ-1408E

-k Disketové jednotky
b Diskove jednothky

> B Grafickée adaptéry

> -4} Jednotky DVD/CD-ROM

» 22 Klavesnice

m

- I Manitory

Obr. 10 Sprdvce zarizeni - zarizeni s nenalezenym ovladacem.

"= Spravce zafizeni

Soubor Akce Zobrazit MNapovéda
ol ANGHRERN ? ol LY
a = tedia-PC e

A@ Dal&i zafizeni
...... [ UDAQ-raneE
- Disketové | Aktualizovat software ovladace...
> = Diskové je Zakazat
> "i‘: Grafické ac Odinstalovat
g Jednotky D
» 5 Klavesnice Vyhledat zmény hardwaru 1
- A Monitery S 1
P My ajing e

Obr. 11 Spravce zarizeni - Proces aktualizace ovladace.

4) Kliknéte pravym tlacitkem na zafizeni s nenalezenym ovladacem (zde napi. UDAQ-1408E) a
zvolte “Aktualizovat software ovladace...” (Obr. 11).

5) Zobrazi se volba pro vyhkedani software ovladace. Zvolte druhou moznost “Vyhledat ovladac¢ v
pocitaci” (Obr. 12).

6) Zvolte tlaCitko “Prochazet” a zvolte slozku obsahujici soubory s prisluSnym ovladacem. Ta muize
byt umisténa na CD nebo napfr. ve sloZce ve Vasem PC. Po zadani umisténi zvolte tlacitko “Dalsi”
(Obr. 13). Nasledné probéhne instalace ovladace (Obr. 14).

Poznamka:

Viivem formdlni vipravy ovladace FTDI pro spoluprdci s USB moduly TEDIA (zména VID/PID) neob-
sahuje doddvany ovladac digitdlni podpis Microsoftu o ziskani loga systému Windows. Ovladac je pouze
podepsan digitdalnim podpisem TEDIA. V diisledku toho miiZe byt zobrazovdano upozornéni systémui.

Piivodni oviadac FTDI certifikaci Microsoftu ispésné proSel, neni tedy nutné mit obavy ze zdvadnosti
tohoto ovladace.
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Jak cheete vyhledat software ovladade?

< Vyhledat automaticky aktualizovany software ovladace
Windows se pokusi vyhledat nejnovéjéi software ovladace pro dané zafizeni v
pocitaci a na Internetu, pokud jste tuto funkci nezakazali v nastaveni instalace
zafizeni.

2 Vyhledat ovladac v pocitadi

Vyhledejte a nainstalujte software ovladace ruéné.

Obr. 12 }’roces aktualizace ovladace.

Vyhledejte software ovladace ve svém pocitaci.

Vyhledat ovladaé v tomto umisténi:

DADRIVERY_OS\UDAQ-Liec+ USE-1052 - Prochazet...

Véetné podsloZek

2 Vybrat ovladac ze seznamu
Tento seznam zobrazi instalovany software ovladace kompatibilni se zafizenim a
software viech ovladadl ve stejné kategorii jako zafizeni.

Obr. 13 Froces aktualizace ovladace.

Instalace softwaru ovladace...

|e—

Obr. 14 I;roces aktualizace ovladace.

strana 7 verze dokumentu: 1.05
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7) Zobrazi se informace o uspésné instalaci ovladace pro vyhkedani software ovladace (Obr. 15).
Toto okno miliZete zavfit.

? | Aktualizo ad3 EDIA UDAQ-1408]

Systém Windows Uspésné aktualizoval software ovladace.
Instalace ovladace zafizeni byla dokonéena:

TEDIA UDAQ-1408E

Obr. 15 Uspésné nainstalovany oviadac.

8) Vrafte se do Spravce zafizeni. V sekci “Radi¢e USB (Universal Serial Bus) je nyni pfistupné
zafizeni s uspésné nainstalovanym ovladacem (Obr. 16).

e e I ]
Soubor  Akce Zobrazit Napovéda
&= @6 HE & E &S
[ M Poditad
> 13" Porty (COM a LPT)
[ I Procesory
> e Radice disketovych jednotek
. g Radife IDE ATA/ATAPI

4§ Radiée USB (Universal Serial Bus)
: i Kofenowy rozbodovad USE
E Roziifeny hostitelsky fadic Intel(R) 82801G ICHT shérnice USB2 - 27CC
i TEDIA UDAQ-1408E
i Univerzalni hostitelsky fadi€ Intel(R) 82801G ICHT sbérnice USE - 27CE
{ E Univerzalni hostitelsky fadi€ Intel(R) 82801G ICHT sbérnice USE - 27C0
b -2y Radife zvuku, videa a her

- -&F Sitove adaptéry

Obr. 16 Uspésné nainstalovany ovladac ve Sprdvci zafizent.

9) Dulezité: Néktera USB zafizeni TEDIA obsahuji dvoukanalovy USB fadic, t.j. zafizeni se chova
jako dvé nezavisla USB zarizeni. V takovém pripadé se po usp€Sné instalaci ovladace ve Spravci
zafizeni objevi jeSté dalSi zafizeni s nenalezenym ovladacem. Pro toto druhé zafizeni je nutné opét
nainstalovat stejny ovladac - postupujte znovu podle kroku 4) az 9).

Seznam zafizeni TEDIA, obsahujici dvoukanalovy radi¢ (a tedy vyZadujici dvoji instalaci ovladacii)
naleznete na stran€ 1 tohoto manualu.
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3. Odinstalace systémového ovladace

V této kapitole je popsan zpusob odinstalovani systémového ovladace USB moduliit TEDIA®. Sys-
témovy ovlada¢ USB moduli TEDIA® jiz neni mozné jako dfive odinstalovat pomoci volby “Pfidat
nebo odebrat programy” (Windows XP) nebo “Odinstalovat program” (Windows Vista/7).

1) Pfipojte k rozhrani USB modul TEDIA®, ktery chcete odinstalovat.

2) Ve Spravci zafizeni vyberte zafizeni, kteri chcete odinstalovat, kliknéte pravym tlacitkem a zvolte
Ovladacich panelech zvolte ,,Odinstalovat®.

————— ™
Potyrdit odinstalaci zarizeni @

TEDIA UDAG-1403E

Upozornéni: Chyztate ze odebrat toto zafizeni ze systému.

Odztranit software ovladace tohato zafizeni

i
oK ]I Staormo ‘ :

Obr. 17 Odinstalace zarizeni.

3) Objevi se okno (Obr. 17). Volbu “Odstranit software ovladace tohoto zafizeni” zvolte, pokud
chcete kompletné odinstalovat ovlada¢ USB zafizeni TEDIA. V pfipadé Ze volbu nezaSkrtnete,
odstrani se z registri Windows odkazy pouze na toto konkrétni zafizeni. Poté zvolte OK.

4) Odpojte zatizeni od USB. Systémovy ovladac je nyni odinstalovan.

Poznamka:

Pod operacnimi systemy Windows Windows 2000, XP a Server 2003 neni pristupnd volba “Odstranit
software ovladace tohoto zarizeni”. Pokud chcete odinstalovat soubory ovladace, museji byt odtranény
manudlné pouzitim uzivatelské aplikace (ke staZeni u vyrobce oviadace na http://www.fidichip.com). K
manudlni odinstalaci je nutné zndt VID/PID kombinace moduli TEDIA. (VID=0403/PID=vse, popr.
VID=A600/PID=E440 az E448). Pozor, neodbornym zdasahem do systému pri manudlni odinstalaci
muiZete narusit funkcnost ostatnich zarizeni!
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