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O dokumentu

Tento dokument byl vytvofen se zdmérem poskytnout presné a bezchybné informace, nelze v§ak
vyloucit, Ze obsahuje chyby. V pfipadé jejich nalezeni nebo nejasnosti se mliZete obratit na tech-
nickou podporu (viz kontaktni informace).

Dokument je autorskym dilem chranénym ustanovenim zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autor-
ském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonu (,,Autorsky zakon®).
Autor poskytuje uZzivateli pravo dokument kopirovat vcelku i po ¢astech, avSak vyhradné€ pro vlastni
potfebu.

Zverejnéné informace jsou poskytovany bez zaruky a jakékoliv poZzadavky na nahrady pripadné Skody
vzniklé uzitim dokumentu jsou predem vylouceny. Autor si vyhrazuje pravo na zménu bez piedeslého
upozornéni.

Vsechna jména a nazvy pouZzité v textu mohou byt chranénymi znamkami nebo obchodnimi nazvy
vyrobku prislusnych firem.

Vyrobky TEDIA® mohou byt pouzity vyhradné v souladu s doporuc¢enimi vyrobce uvedenymi v doku-
mentaci, obecné platnymi normami Ci standardy a pouze takovym zptsobem, aby jejich selhanim
zavinénym jakymkoliv zpisobem se nemohly stat nebezpeénymi osobam nebo majetku.

Kontaktni informace:

adresa: TEDIA® spol. s 1. 0., Zabélska 12, 31211 Plzen, Ceska republika
telefon:+420 377 478 168

fax: +420 377 478 169
e-mail: podpora_daq@tedia.cz
internet: http://www.tedia.cz, http://www.pci.cz
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1. Uvod

Tato prirucka popisuje zpusob nainstalovani a odinstalovani systémového ovlada¢e nezbytného pro
funkci USB modulti TEDIA®.

Obrazky v textu jsou uvedeny pro operacni systém Windows® XP, pro ostatni systémy Windows jsou
dialogova okna zpravidla analogicka. Vyznamnéjsi rozdily mezi jednotlivymi opera¢nimi systémy jsou
vZdy popsany v textu.

USB moduly TEDIA® maji unikatni sériova ¢isla umoziujici ¢innost vice modulil pfipojenych
soucasné k pocitaci. Toto feSeni vSak vyZaduje instalaci ovladace pfi prvnim pfipojeni kazdého
modulu k pocitaci bez ohledu, zda jiz dfive byl modul stejného typu (avsak odliSného sériového Cisla)
k pocitaci pripojen. Pfi opakovaném pripojovani modulu se stejnym sériovym Cislem se ovladac jiz
znovu neinstaluje.

Aktualni verze ovladace: 1.01
Podporované operacni systémy: Windows® XP, Windows® 2000, Windows® Me a Windows® 98

Balik ovladace je tvoren nasledujicimi soubory:

Ftd2xx.dll, velikost: 81,290 bajtli, verze souboru: 3.1.6.1,

» Ftd2xx.sys, velikost: 34,639 bajt(, verze souboru: 3.1.4.1

» Udagq.inf, velikost: 3,101 bajtt

» Udaqunin.exe, velikost: 77,824 bajtii, verze souboru: 4.0.2.1
* Udaqunin.ini, velikost: 89 bajta

Soucasti ovladace je dale tato prirucka a program pro odinstalovani ovladace (adresar “Uninstall”).

Aktualni verze ovladace podporuje tyto USB moduly TEDIA:

PID = FB70,
« UDAQ-1208
« UDAQ-1408
» USB-1052

PID = FBT71,,

UDAQ-1216A (verze AL a AS)
UDAQ-1416A (verze AL a AS)
UDAQ-1628

UDAQ-1828 (vSechny verze)

Aktualni informace o ovladacich a USB modulech TEDIA® muzete nalézt na http://www.tedia.cz.

Diilezita poznamka:

Pro c¢innost USB modulii je zcela nezbytny systémovy oviadac, aplikacni programy vsak mohou vyZadovat
instalaci dalsich ovladacu zajistujicich rozhrani API vyssi urovné. Tyto ovladace, napi. TEDIA_DAQOI, se
instaluji samostatné.
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2. Instalace systémového ovladace
1) Prihlaste se do systému jako uzivatel s administratorskymi pravy, pripojte USB modul k pocitaci.

2) Je zobrazeno okno ,Priivodce nov€ rozpoznanym hardwarem® (viz Obr. 1). Pfi dotazu o spo-
jeni se serverem Windows Updade zvolte ,,Ne, nyni ne“. Ujistéte se také, Zze se Windows nepfipoji k
serveru Windows Update automaticky (viz Poznamka). V opaéném pfipadé miZe dojit k nekorektni
instalaci ovladace. Kliknéte na ,,Dalsi“.

Privodce nové rozpoznanym hardwarem

Vita vas Privodce nové
rozpoznanym hardwarem.

Sypztém ‘Windows wyhleda nejnoveéEi a aktualizovany software v
po&itadi, na instalaénim disku CO-ROM hardwaru nebo na
webu Windows Update [pokud = tim budete souhlasit).

Prohlséeni o zazadach ochrany osobnich Gdaid

MiZe se spstém Windows piipojit k webu ‘Windows Update a
wyhledat software?

© Ano, pouze rpni

o

i a pfi kazdém pfipojeni zafizeni

Pokraéujte klepnutim na taditko Dalfi.

< EpEn I Dalgi » I Storno

Obr. 1 Priivodce nové rozpoznanym hardwarem.

Poznamka:

Pouzivate-li Windows® XP Service Pack 1, odpojte pred instalaci ovladace sviij pocitac od Internetu.
Odpojeni miizZete provést bud' fyzickym odpojenim sitového kabelu nebo zakdzdnim pripojeni v ,,Ovlddaci
panely/Sitovd pripojeni”, kliknutim pravym tlacitkem na prislusném pripojeni a volbou ,, Zakdzat".

Pouzivdte-li Windows® XP Service Pack 2, neni nutné se odpojovat od sité, ale ujistéte se, Ze se Windows
nebudou pripojovat k serveru Windows Update automaticky (t.j. v okné ,,Oviddaci panely/Systém/
Hardware/Windows Update“ nesmi byt vybrdana volba “Pokud zarizeni potiebuje ovladac, prejit na web
Windows Update bez ptani”).

3) Ve Windows® XP zvolte ,Instalovat ze seznamu ¢i zadaného umisténi“ (viz Obr. 2). Ve Win-
dows® 2000, Windows® Me a Windows® 98 zvolte ,Vyhledat vhodny ovlada¢ tohoto zafizeni
(doporuceno)” (viz Obr. 3 a Obr. 4). Kliknéte na ,,Dalsi“.

Privodce nové rozpoznanym hardwarem

Tento privodece pomaha instalovat software pro:

TEDIA UDAQ Senies

Z'\:'J Pokud byl vas hard dodan s instalaénil
‘&2 diskem CD-ROM &i disketou, vloZte je nyni.

Co choete provést?

0 Instalovat software automaticky [doporugena)

% Instalowat ze seznamu & dandho
umizténi [pro zkugené ufivatels)

Pokraéujte klepnutim na taditko Dalfi.

< Zpét Storno

Obr. 2 Dialogové okno pro Windows® XP.
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Prdvodce nové rozpoznanym hardwarem

Instal lada&ii hard cho zafizeni P
Ovladat zafizeni je program, kter) hardwarovému zafizeni umozfuie
spolupracovat = operacnim systémen,

Privvodee dokonéi instalaci tohoto zafizeni:

@ TEDIA UDAR Series

Ovladat zafizeni je program, kter) umozfiuje hardwarovemu zafizeni pracovat.
Systém Windows vyZaduje soubory ovladade pro nové zarizeni. Umisténi soubor
uréite a instalaci dokonéite po klepnuti na tacitko Dal#i.

Jakou akeci méa privodce provést?

& Siyhledat vhodr cvladad bohoto zafizeni [doporucenaf

" Zobrazit seznam znémich ovladadi tohoto zafizeni a umoznit wibér urditého
ovladate

< Zpét I Dalgi » I Storno
Obr. 3 Dialogové okno pro Windows® 2000.

Priivodce pridanim nového hardwaru

Co cheete udélat?

{doporuienal.

" Fobrazit seznam visch ovladadi v daném
umigténi a vybrat ovladad

<zost [ Dakis | stome |

Obr. 4 Dialogové okno pro Windows® 98.

4) Vlozte TEDIA® InfoCD, dodavané s modulem, pfipadné si stahnéte aktualni verzi systémového
ovladace ze stranek http://www.tedia.cz.

V dialogovém okné€ podle Obr. 5 zvolte ,Vyhledat nejlepsi ovladac¢ v téchto umisténich® a zadejte
cestu k ovladaci (v pfipadé TEDIA® InfoCD je popsana v readme souboru). Kliknéte na ,,Dalsi“.

Privodce nové rozpoznanym hardwarem

¥yberte

Obr. 5 Vyhledat nejlepsi ovladac.
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5) Systémovy ovlada¢ dodavany s USB moduly neni digitaln€ podepsan. Windows umoznuji kon-
figurovat pravo k instalaci takového ovladace do fezimi ,,instalovat bez upozornéni®, ,upozornit a
umoznit instalaci“ nebo ,,upozornit a instalaci prerusit“. Vychozi nastaveni pfi instalaci nepodep-
saného ovladace upozorni a ponecha na uzivateli rozhodnuti, zda bude v instalaci pokracovat.

Poznamka:

Mate-li pochybnosti, miiZete nastaveni ovérit v dialogu ,, Moznosti podpisii ovladacii“v ,Ovlddaci panely/
Systém/Hardware/Podpisy ovladacii®, obrdzek Obr. 6 zachycuje obvyklé vychozi nastaveni.

MoZnosti podpisd ovladadd

Obr. 6 MozZnosti podpisii ovladacii.

[

Je-li nastavena moznost ,,Upozornit”, je zobrazeno se nasledujici okno (Obr. 7). Zvolte ,,Pokracovat®.

Instalace hardwaru

1\

Obr. 7 Upozornéni na nepodepsany ovladac.
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6) Je zobrazeno okno informujici o uspésné instalaci systémového ovladace. Zvolte ,, Dokon¢it”.

Privodce nové rozpoznanym hardwarem

Dokonéeni Privodce nové
rozpoznanym hardwarem

Privodee dokonéil instalaci softwaru pro:

% TEDI& UDAG Series [contral channel)

Privodee ukonéite klepnutim na Hacitko Dokondit.

Obr. 8 Dokonceni instalace.

7) Moduly s PID = FB71,, (napi. UDAQ-1216AL) obsahuji dvoukanalovy USB tadic, ktery se
navenek chova jako dvé nezavisla zafizeni. Ve Windows® 2000, Windows® Me a Windows® 98
probéhne instalace druhého zafizeni automaticky. Ve Windows® XP je nutné podruhé projit postup
instalace od bodu 2).

8) Systémovy ovladac je nyni nainstalovan. Korektni instalaci miizete ovéfit pomoci Spravce
zafizeni podle Obr. 9 a Obr. 10 (vyZaduje pripojeny USB modul).

L. Spravce zafizeni

&2 TEDIA UDAD Series

Obr. 9 Nainstalovany modul s PID = FB70,, (napi. UDAQ-1408).

L. Spravce zafizeni

=3

&2 Slofend zafizeni USE
&2 TEDIA UDAQ Series (control channel]
&2 TEDIA UDAQ Series (data channel)

Obr. 10 Nainstalovany modul s PID = FB71 , (napt. UDAQ-1216AL).
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2. Odinstalace systémového ovladace standardnim zpisobem
V této kapitole je popsan zplisob odinstalovani systémového ovladace USB modulti TEDIA®.
1) Ujistéte se, Ze k pocitaci neni pfipojen Zzadny USB modul TEDIA®.

2) V Ovladacich panelech spustte , Pridat nebo odebrat programy® (viz Obr. 11), zvolte ,,FTDI
FTD2XX USB Drivers“ a kliknéte na ,,Zménit nebo odebrat®.

S Fidat nebo odebrat programy [_ (O] %]

Aktuslné nainstalované programy: [T Zobrazit aktualizace Sefadit podle:

i8 FTDI FTD2XX USB Drivers

& program zménit nebo odebrat z poditace, klepnéte na tatitko Zménit nebo

Obr. 11 Pridat nebo odebrat programy.

3) YV nasledujicich oknech zvolte postupné ,,Continue® (Obr. 12) a ,,Finish® (Obr. 13)

FTDI Uninstaller

Obr. 12 FTDI Uninstaller.

FTDI Uninstaller

Obr. 13 FTDI Uninstaller.

4) Systémovy ovladac je nyni odinstalovan.
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3. Odinstalace systémového ovladace pomoci FTDI Clean Utility

Pokud neni mozné pouzit standardni postup odinstalace, napfiklad neni dostupna polozka ,,FTDI
FTD2XX USB Drivers“ v ,Pfidat nebo odebrat programy®, 1ze pouZzit FTDI Clean Utility. Tento
program odstrani ze systému veskeré zaznamy o USB modulech TEDIA®.

1) Spustte program ,FTClean.exe” (je soucasti instalacniho baliku ovladace, 1ze mj. stahnout ye
stranek http://www.tedia.cz).

2) V okné podle Obr. 14 zadejte nasledujici parametry:
VID: ,FTDI*
PID: ,FB70“

Kliknéte na ,,Clean System*“. Vénujte pozornost zadavani PID, zadani jinych PID nez zde uvedenych
miuiZe zpUsobit aZ nefunkénost systému.

sl FTDI Clean Utility ¥1.0

Obr. 14 FTDI Clean Utility.

3) Nasledujici dialogy potvrd’te postupné ,,OK*, ,Yes“ a ,No“, (viz Obr. 15, Obr. 16 a Obr. 17)

Information

Obr. 17 FTDI Clean Utility.
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4) Ukoncete program kliknutim na ,,Exit“ (viz Obr. 18).

sl FTDI Clean Utility ¥1.0

Obr. 18 FTDI Clean Utility.
5) Opakujte postup znovu od bodu 1), ale v bodu 2) zadejte PID ,FB71%.

6) Systémovy ovladac je nyni odinstalovan.

Poznamka:

Pii odinstalovani ovladace pomoci FTDI Clean Utility je nutné spustit program pro PID ,FB70," a
nasledné pro PID ,FB71 ", jinak ziistanou v systému fragmenty ovladace.
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