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Moduly MicroUnit serie

Konfiguracni program

napovéda programu

W _mu v.1.14.00
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Program W_mu je uréen ke konfiguraci a kontrole modul z MicroUnit serie.
Moduly jsou vybaveny komunika¢nim rozhranim RS-485. Komunikace probiha volitelné pomoci
protokolu AIBus-2 ¢i Modbus RTU.

Konfigurace modulii se provadi softwaroveé po komunikacni lince RS-485. Konfiguraéni data jsou
uloZena v modulu v paméti typu EEPROM. Tuto pamét je mozno piepinaem SW1.1=ON
hardwarové uzamknout proti pfepisu (ruSenim ¢i nechténym zépisem). Pro konfiguraci modulu
konfigura¢nim programem je nutno mit konfigura¢ni pamét’ odemcenou (SW1.1=0OFF).

Ptepina¢ SW1.2 definuje komunikac¢ni protokol a komunikaéni parametry pouzité po zapnuti
modulu. Pokud je modul zapnut s pfepinaem SW1.2=OFF, je pro komunikaci pouzit protokol a
parametry nastavené v konfiguracni paméti. Pii zapnuti modulu s ptepinacem SW1.2=ON je
odpocitan ¢as 5 sekund. Po uplynuti této doby je opét otestovan piepina¢ SW1.2. Pokud zlstal v
poloze ON, je nastaven komunikacéni protokol AIBus-2 s default komunika¢nimi parametry (adresa
0, rychlost 9600Bd). Pokud byl piepina¢ SW1.2 béhem 5 sekund po zapnuti piepnut do polohy
OFF, nastavi se komunika¢ni protokol Modbus s default komunika¢nimi parametry (adresa 247,
rychlost 9600Bd, suda parita).

Program se skladé z néasledujicich souborti:
W_mu.exe — vlastni konfiguracni program
W_mu.ini — inicializa¢ni parametry programu
W_mu_Napoveda.pdf — ndpoveéda programu (tento soubor)
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Hlavni okno programu.

Po spusténi programu se otevie hlavni okno s ivodni nabidkou.

W_mu - konfigurace moduld MicroUnit

Konec MNapovéda

MiCI’OUnit mOdUIy Konfiguracni program v.1.14.00

Pripojené moduly

Nevyhledano

Vyhledani moduld

Vyhledani modult — tla¢itko pro otevieni okna s vyhledavanim piipojenych moduli
Menu Napovéda — nabidka otevieni okna O programu a Napovédy (tento soubor)
Menu Konec — ukonceni programu
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Okno vvhledani moduli.

Pied konfiguraci je nutno inicializovat spojeni s danym konfigurovanym modulem.

W_mu igurace moduld MicroUnit
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Pripojené moduly Viyhledani pripojenych modul

Konec Mapovéda

Rozhrani

. X Vybér komunika&niho rozhrani MU-1052M - LAN komunikaéni konvertor (protokol Modbus TCF)
MU-1052M (192.168.0.99 = :

Parametry rozhrani
Nalezené moduly (2)

Adresa  Modul IP adresa 192.168.0.99
1 MU-815 v.3.02 Port

2 MU-8 .0 LAN timeout [ms] 1000

Adresy hledanych moduli

O pouze jedna adresa
®) interval adres
Otevfit modul ad
O viechny adresy (0-255)

Vyhledani moduld Priib&h hledani

Vyhledavani dokonéeno - nalezeny 2 moduly Spustit hledani

Vyhledani ptipojenych moduli:

Vybér komunikacéniho rozhrani — volba komunikacniho rozhrani, ptes které jsou moduly pfipojeny

Parametry rozhrani — nastaveni komunika¢niho rozhrani (konkrétni parametry jsou uréeny
zvolenym komunika¢nim rozhranim)

Adresy hledanych modult — definovani prohledavanych adres modula

Pribéeh hledani — informace o aktudlnim stavu hledani modulii

Spustit hledani — tlacitko pro zahajeni hledani ptipojenych modula

Ptipojené moduly:
Oteviit modul — tlacitko pro otevieni konfiguracniho okna vybraného nalezeného modulu
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Konfigura¢ni okno modulu — zalozka Piehled.

Po otevieni konfigura¢niho okna je z modulu nactena aktudlni konfigurace a zobrazena na zéalozce
Piehled.

W_mu - kenfigurace meduld MicreUnit

Konec Napovéda
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Pfipojené moduly MU-853 v.3.01

Rozhrani Prehled Konfigurace modulu  OkamZité hodnoty
MU-1052M (192, )

Popis
Nalezené moduly (2) -
Adresa Modul Modul digitdlnich portd

- 8 digitalnich vjstupf typu NPT skupinovou izolaci (signély 24V)

Aktualni konfigurace
Parametr Hodnota
Adresa 2
Rychlost 115200 Bd

Otevfit modul Komunikaéni protokol Modbus RTU (sudé parita)

Digitalni vystup DOUTO potatecni stav = 0, vystup aktivovan hodnotou 1

Vyhledéni modult Digitalni vystup DOUT1 potateéni stav = 0, vystup aktivovan hodnotou 1

Popis:
Stru¢ny popis, pouziti a vzhled konfigurovaného modulu.

Aktualni konfigurace:
Piehled nastaveni vSech konfigura¢nich parametri modulu (konkrétni parametry jsou ureny typem
modulu).
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Konfigurac¢ni okno modulu — zalozka Konfigurace modulu.

Konfigurace modulu (konkrétni konfiguracni parametry jsou urceny typem modulu).

W_mu - konfigurace moduld MicroUnit
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Konec Mapovéda

Pripojené moduly MU-853 v.3.01

Rozhrani Piehled =~ Konfigurace modulu  OkamZité hodnoty
MU-1052M (192, )

Komunika&ni parametry
Nalezené moduly (2)

Adresa Modul Adresa (1-254) 2
Rychlost 115200 Bd
Modbus RTU
Parita Modbus RTU sudd

Digitalni vystupy

Pocateéni stav Hodnota v registru pro aktivaci vjstupu
Digitalni vystup DOUTO 0 g Vst cti n hodnotou 1
Digitalni vystup DOUT1 0 r aktivovan hodnotou 1

Oteviit modul Digitalni vystup DOUT2 0 . vyst divovan hodnotou 1

Nacist konfiguraci ze souboru Zapsat konfiguraci do souboru Tovarni nastaveni

Vyhledani modulfi Natist konfiguraci z modulu Zapsat konfiguraci do modulu Restartovat modul

Nacist konfiguraci ze souboru — tla¢itko pro nacteni ulozené konfigurace modulu ze souboru na
disku pocitace

Zapsat konfiguraci do souboru — tla¢itko pro ulozeni aktualni konfigurace modulu do souboru na
disku pocitace

Tovarni nastaveni — tlacitko pro prednastaveni parametrii na zalozce vychozimi hodnotami

Nacist konfiguraci z modulu — tla¢itko pro nacteni aktudlni konfigurace z paméti modulu

Zapsat konfiguraci do modulu — tlacitko pro zapsani konfigurace do paméti modulu s restartem
modulu

Restartovat modul — tlacitko pro restart modulu
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Konfigurac¢ni okno modulu — zalozka Okamzité hodnoty.

Zapis a periodické ¢teni okamzitych hodnot modulu (konkrétni okamzité hodnoty jsou urceny
typem modulu).

W_mu - kenfigurace meduld MicreUnit
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Pfipojené moduly MU-853 v.3.01

Konec N da

Rozhrani Pfehled Konfigurace modulu ~ OkamZité hodnoty
MU-1052M (192.168.0.99)

Digitalni vystupy
Nalezené moduly (2)

Adresa  Modul
Adresa  Modu DOUTO 0- i Zapsat "0"  Zapsat "1"

DOUT1 0 tupni tr tor rozepnut Zapsat "0"  Zapsat "1"
pouT2 0 - viystupni tr; rozepnut Zapsat "0"  Zapsat "1"
DouUT3 0 - vjstupni tranzi rozepnut

DouUT4 0 tupni tranzistor rozepnut Zapsat "1"
DOUTS 0 tupni tr tor rozepnut Zapsat "0"  Zapsat "1"
DOUTE 0 - viystupni tr; rozepnut Zapsat "0"  Zapsat "1"
DouT? 0 - vystupni tranzistor rozepnut Zapsat "0"

Start "béZici 1"
Otevfit modul

Status registr

Aktivni pfiznaky
Vyhledéni moduld
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Okno O programu.

Informace o programu a pfehled modult podporovanych aktudlni verzi programu.

W_mu - konfigurace moduld MicroUnit
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Pripojené moduly

Rozhrani w_m u

MU-1052M (192,

Konec Mapovéda

Konfiguraéni program modulf MicroUnit

Nalezené moduly (2)

Adresa  Modul

verze 1.14.00
Copyright (c) 1994-2023 TEDIA spol. s 1. 0.

v tedia.cz

Podporované moduly

MU-132, MU-133, MU-138, MU-139, MU-192, MU-234, MU-236, MU-251, MU-259,
MU-262, MU-332, MU-413, MU-415, MU-416, MU-418, MU-419, MU-431, MU-432,
MU-436, MU-437, MU-441, MU-442, MU-446, MU-447, MU-451, MU-462, MU-470,
MU-471, MU-472, MU-473, MU-474, MU-612, MU-615, MU-623, MU-625, MU-626,
MU-653, MU-815, MU-816, MU-825, MU-826, MU-841, MU-842, MU-846, MU-847,
MU-851, MU-853, MU-1212, MU-1213, MU-1214, MU-3222A, MU-3225A, MU-3226A,
MU-3251A, MU-3253A

Otevfit modul

Vyhledani moduld




