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Moduly MicroUnit serie

MU-132, MU-133

napovéda programu

W_mul32 v.1.01
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Program W_mul32 je ur¢en ke konfiguraci a kontrole modult MU-132 a MU-133 z MicroUnit
serie.

Moduly obsahuji jeden vstup IRC ¢itace o délce 32 bitti a jeden digitalni vstup.
Moduly jsou vybaveny komunika¢nim rozhranim RS-485. Komunikace probihd volitelné¢ pomoci
protokolu AIBus-2 ¢i Modbus RTU.

Konfigurace modulti se provadi softwarové po komunikaéni lince RS-485. Konfigura¢ni data jsou
uloZena v modulu v paméti typu EEPROM. Tuto pamét’ je moZzno piepinacem SW1.1=ON
hardwarové uzamknout proti prepisu (ruSenim ¢i nechténym zépisem). Pro konfiguraci modulu
konfigura¢nim programem je nutno mit konfigura¢ni pamét’ odemcenou (SW1.1=0OFF).

Ptepina¢ SW1.2 definuje komunikac¢ni protokol a komunikaéni parametry pouzité po zapnuti
modulu.

Pokud je modul zapnut s prepinacem SW1.2=OFF, je pro komunikaci pouzit protokol a parametry
nastavené v konfigurac¢ni paméti.

Pti zapnuti modulu s pfepinaéem SW1.2=0ON je odpocitan ¢as 5 sekund (rozsviti se zluta
komunika¢ni LED). Po uplynuti této doby je opét otestovan piepina¢ SW1.2. Pokud zstal v poloze
ON, je nastaven komunikaéni protokol AIBus-2 s default komunika¢nimi parametry (adresa 0,
rychlost 9600Bd). Pokud byl ptepina¢ SW1.2 béhem 5 sekund po zapnuti ptepnut do polohy OFF,
nastavi se komunikacni protokol Modbus s default komunika¢nimi parametry (adresa 247, rychlost
9600Bd, suda parita).

Program se sklad4 z néasledujicich soubort:

W_mul32 .exe — vlastni konfigura¢ni program

W_mul32 .ini — inicializacni parametry programu

W_mul32 Napoveda.pdf — napovéda programu (tento soubor)
Tcom052.dll — komunikacni knihovna

Tmcom052.d1l — komunikaéni knihovna

Tmu1052.d1l — komunikaéni knihovna

Tpci052.d1l — komunikaé¢ni knihovna

Tpcil052.d1l — komunikaéni knihovna

Tusb1052.d1l — komunika¢ni knihovna

Tpcil054u.dll — komunikacni knihovna
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Hlavni okno programu.

I MU-132, MU-133 - nastaveni modulu M=
Ffipojeni  Mastaveni Okam#ité hodnoby  Konec Mapoyveda
Modul MU-133 +.1.00 Adresa 1 Rychlost 96008d
Hlavni menu programu.
Pfipojeni = Nastaveni Okamzité hodnoty = Konec Népovéda

Adresa, rychlost Citace O programu
Citace Digitalni vstupy Népovéda
Digitalni vstupy Status registr
Hodinovy obvod RTC

Restart modulu
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Menu Piipojeni

Pted konfiguraci je nutno inicializovat spojeni s danym konfigurovanym modulem.

X

Pripojeni modulu

Komurikain rozhrand |PCl karta PCI-1052  (protokol A1Bus-2) -]

Adreza pripojeného modulu |1

F.omunikacni mpchlozt | JE00Bd j

Status pripojeni

Pfipojeni Ozpégné inicializovano. Pripojen modul  MU-133 1,00

Inicializace pripojeni = Cancel |

Komunikaéni rozhrani — volba komunikaéniho rozhrani

Adresa piipojen¢ho modulu — komunikacni adresa modulu
Komunikaéni rychlost — komunikacni rychlost modulu

Status pfipojeni — informace o aktudlnim ptipojeni

Inicializace pfipojeni — tlacitko pro inicializaci spojeni s modulem
Cancel — tlacitko pro uzavieni okna

Pozn.
Parametry rozhrant (napi-. Cislo portu COMx, Parita a dalsi) jsou specifické pro jednotlivd
komunikacni rozhrani.
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Menu Nastaveni / Adresa, rychlost

Nastavuje komunikaéni parametry modulu. Nové nastaveni je akceptovano az po restartu modulu.
Pti zapnuti modulu se sepnutym spinacem SW1.2=ON jsou nastavené konfigura¢ni parametry
ignorovany a modul pouZzije default komunikaéni parametry. U protokolu AIBus-2 je default adresa
0 a rychlost 9600Bd, u protokolu Modbus je adresa 247, rychlost 9600Bd a suda parita.

Mastaveni komunikacni adresy a rychlosti

Kamunikatni protakal |4lBus-2 |
Adreza modulu
Kamunikatni mchlost 3600 Bd

L Lo

£ apzat Predist | Ok | Cancel |

Komunika¢ni protokol — vybér komunikaéniho protokolu

Adresa modulu — komunikac¢ni adresa modulu (viz. poznamka)
Komunika¢ni rychlost — komunikaéni rychlost modulu

Parita — volba komunikaéni parity (pouze u protokolu Modbus RTU)
Zapsat — tlacitko pro ulozeni aktudlnich parametr do modulu

Precist — tlacitko pro nacteni aktudlnich parametrii z modulu

Ok — tlacitko pro uzavieni okna s uchovanim aktuéalnich parametri
Cancel — tlacitko pro uzavieni okna bez uchovani aktudlnich parametri

Pozn.

Noveé zapsané parametry budou akceptovany az po restartu modulu.

Rozsah parametru Adresa modulu je zavisly na zvoleném protokolu. U protokolu AIBus-2 je
povoleny rozsah 0 az 254 (adresa 0 default pri SW1.2=0N), u protokolu Modbus je povoleny
rozsah 1 az 247 (adresa 247 default pri SWI1.2=0ON).
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Provede konfiguraci ¢itacovych vstupli modulu.

Mastaveni Eitaci Pz|

Fiozzah Fiegim Filtr Povoleni R Polarita R (itad po zapruti Citani po zapruti
CNTO |55535 |kvadralurn|' enkodér,reiimx‘lﬂ |vypnut j |nu|0vén|'H zaphuto ﬂ |nu|ovénl’ Grawni L ﬂ |p0kraéovatvél’ténl’ ﬂ |stav pied vyphutim ﬂ

Predist | Ok | Cancel |

Rozsah — délka ¢itace (hodnota 1-32767 odpovida zkraceni na 0-1 az 0-32767, hodnota 65535
reprezentuje plnou délku 32 biti 0-4294967295)

ReZim — pracovni reZim citace

Filtr — zapnuti/vypnuti dolnopropustniho filtru vstupnich signali A, B a R

Povoleni R — povoleni/zak4zani zpracovavani nulovaciho pulzu signalu R

Polarita R — volba polarity nulovaciho pulzu signalu R

Cita¢ po zapnuti — definovani hodnoty &itaée po zapnuti napajeni modulu

Citani po zapnuti — volba povoleni &itani po zapnuti napajeni modulu

Zapsat — tlacitko pro ulozeni aktudlnich parametr do modulu

Precist — tlacitko pro nacteni aktudlnich parametrit z modulu

Ok — tlacitko pro uzavieni okna s uchovanim aktuédlnich parametri

Cancel — tlacitko pro uzavieni okna bez uchovani aktudlnich parametri

Pozn.
Nové zapsané parametry budou akceptovany az po restartu modulu.
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Menu Nastaveni / Digitalni vstupy

Provede konfiguraci digitalnich vstupt modulu. S vypnutou negaci trovni L na DIN vstupu modulu
odpovida hodnota ,,0, trovni H odpovida hodnota ,,1“. Se zapnutou negaci jsou hodnoty obraceng¢.

Mastaveni digitdalnich vstupi

MHegace DIM
[w DIM2
[w DIM1 [w DIM3
Zapzat Frecist Ok Cancel

Negace DIN — zapne invertovani vstupniho signalu

Zapsat — tlacitko pro uloZeni aktudlnich parametrit do modulu
Precist — tlacitko pro nacteni aktualnich parametrii z modulu

Ok — tlacitko pro uzavieni okna s uchovanim aktudlnich parametri

Cancel — tlacitko pro uzavieni okna bez uchovani aktualnich parametrii

Pozn.
Noveé zapsané parametry budou akceptovany az po restartu modulu.
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Menu Nastaveni / Hodinovy obvod RTC

Nastavuje aktudlni ¢as a datum a zobrazuje ¢as a datum posledniho vypadku napajeni modulu.

Mastaveni hodinového obvodu RTC

Zacatek vipadku napajeni 16:10:1 2012201
K.onec vipadku napajeni 16:10:44 2012201
Caz a datum modulu 16:11:10 20712201

Cancel

W poradku

Zacatek vypadku napéjeni — ¢as a datum vypnuti napajeni modulu

Konec vypadku napajeni — €as a datum zapnuti napajeni modulu

Cas a datum modulu — aktualni ¢as a datum hodinového obvodu RTC modulu

Nastavit ¢as — tla¢itko pro nastaveni obvodu RTC v modulu aktualnim ¢asem z pocitace
Cancel — tlacitko pro uzavieni okna
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Menu Nastaveni / Restart modulu

Provede vzdaleny restart modulu.

Restart modulu E'

Opravdu chcete restartovat modul?

Restartovat | """" C ar‘n::el

Restart — tlacitko pro restartovani modulu, budou aktualizovana vSechna nova nastaveni
Cancel — tlacitko pro uzavieni okna
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Menu Qkamzité hodnoty / Citale

Zobrazuje aktudlni stav ¢itaci.

OkamzZité hodnoty Eitagi

Aktudlni hodnata  EnCHT  Prednastaveni

CHTO 37 0 0 Stap L nulovat Nastavit |

Cancel |

Y pofadku

Aktudlni hodnota — aktualni stav hodnoty 32bit. bindrniho Citace

ErrCNT — ptiznak chyby ¢itace, nastaven na hodnotu 1:
— pii ,,pfeskoCeni* faze kvadraturniho signalu v rezimech X1, X2 a X4
— pii stavu A=0 a B=0 v rezimu ,,up/down**

Prednastaveni — hodnota zapisovana do ¢itace po stisku tlacitka Nastavit

Start/Stop — tlacitko pro spusténi/zastaveni ¢itani

Vynulovat — tlac¢itko pro vynulovani hodnoty ¢itace

Nastavit — tlacitko pro pfednastaveni hodnoty ¢itace

Cancel - tlacitko pro uzavieni okna

Pozn.
Priznak ErrCNT je vynulovanim nebo nastavenim citace smazan.
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Menu Okamzité hodnoty / Digitalni vstupy

Zobrazuje aktualni stav digitalnich vstupi.

DkamZité hodnoty digitdlnich vstupi

Y pofadku

DIWO
DIM1
DIM2
DIk

— o = O

Cancel - tlacitko pro uzavieni okna
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Menu OkamZité hodnoty / Status registr

Zobrazuje aktudlni stav Status registru modulu.

X

Status registr,

SMPL o o o : o
FM o o o : o
PRF o o o : o
WALUE | 0 o o : o
PR 1 o o : o
RST 1 o o : o
ERR24 | 0O o o : o
o o o : o

Vonudovat | _ Laneel |

Y pofadku

Vynulovat — tla¢itko pro vynulovani hodnoty Status registru
Cancel - tlacitko pro uzavieni okna

Menu Konec

Ukonceni programu.

Menu Ndpovéda

Zobrazi informace o programu a obsah tohoto souboru popisu programu.
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