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Program W_mu262 462 je urc¢en ke konfiguraci a kontrole modulit MU-262 a MU-462 z
MicroUnit serie.

Moduly obsahuji podle typu az dva digitalni vstupy napojené na 32bit. ¢itace a dva nebo Ctyii
digitalni vystupy typu OC s funkci PWM nebo DOUT, viz. tabulka.

tvp DIN DOUT
MU-262 2 2
MU-462 0 4

Moduly jsou vybaveny komunika¢nim rozhranim RS-485. Komunikace probiha pomoci protokolu
AlBus-2.

Konfigurace modulti se provadi softwaroveé po komunikaéni lince RS-485. Konfigura¢ni data jsou
ulozena v modulu v paméti typu EEPROM. Tuto pamét’ je mozno prepinacem SW1.1=ON
hardwarové uzamknout proti pfepisu (rusenim ¢i nechténym zapisem). Pro konfiguraci modulu
konfigura¢nim programem je nutno mit konfigura¢ni pamét’ odeméenou (SW1.1=OFF).

Piepina¢ SW1.2 definuje komunika¢ni parametry pouZzité po zapnuti modulu. Pokud je modul
zapnut s prepinacem SW1.2=OFF, jsou pro komunikaci pouzity parametry nastavené v konfiguracni
paméti. Pti zapnuti modulu s pfepinatem SW1.2=ON jsou nastaveny default komunikac¢ni
parametry (adresa 0, rychlost 9600Bd).

Program se sklada z néasledujicich soubori:
W_mu262 462 .exe — vlastni konfiguracni program
W_mu262 462 .ini — inicializa¢ni parametry programu
W_mu262 462 Napoveda.pdf — ndpoveéda programu (tento soubor)
Tcom052.dll — komunika¢ni knihovna
Tmu1052.d11 — komunikaéni knihovna
Tpci052.d11 — komunikaéni knihovna
Tpcil052.d1l — komunikaéni knihovna
Tusb1052.d1l — komunika¢ni knihovna
Tpcil054u.dll — komunika¢ni knihovna
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Hlavni okno programu.

[ MU-262, MU-462 - nastaveni modulu M=

Ffipojeni  Mastaveni Okam&ité hodnoty  Eonec Mapoveda

Modul MU-262 +.1.00 Adresa 1 Rychlost 9500Bd

Hlavni menu programu.
Pfipojeni = Nastaveni Okamzité hodnoty  Konec Népovéda

Adresa, rychlost Citace O programu
Digitalni vstupy Digitalni vstupy Népovéda
Rezim digitalnich vystupt  Digitalni vystupy
Digitalni vystupy PWM vystupy
PWM vystupy Status registr

Restart modulu
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Menu Piipojeni

Pted konfiguraci je nutno inicializovat spojeni s danym konfigurovanym modulem.

Pripojeni modulu @

K amunikatni rozhrani |PCl karta PCI-1052 [protokel 41Bus-2) |

Adreza pfipojeného modulu |1

Fomunik.acni mchlozt | 3&00 Bd ﬂ

Statuz pripojeni

Fripojeni dzpéiné inicializovano. Fripojen modul  MU-262 +.1.00

Inicializace pripojeni Cancel |

Komunikaéni rozhrani — volba komunikaéniho rozhrani

Adresa piipojen¢ho modulu — komunikacni adresa modulu
Komunikaéni rychlost — komunikacni rychlost modulu

Status ptipojeni — informace o aktudlnim ptipojeni

Inicializace pfipojeni — tlacitko pro inicializaci spojeni s modulem
Cancel — tlacitko pro uzavieni okna

Pozn.
Parametry rozhrani (napi. Cislo portu COMx a dalsi) jsou specifické pro jednotliva komunikacni
rozhrani.
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Menu Nastaveni / Adresa, rychlost

Nastavuje komunika¢ni parametry modulu. Nové nastaveni je akceptovano aZ po restartu modulu.
Pti zapnuti modulu se sepnutym spinacem SW1.2=ON jsou nastavené konfiguracni parametry
ignorovany a modul pouZzije default komunikaéni parametry. U protokolu AIBus-2 je default adresa
0 a rychlost 9600Bd.

Mastaveni komunikacni adresy a rychlosti

K.omurikacni protakaol |'$'|B“3'2 ﬂ

Adreza modulu |-I
F.omunikacni mpchlozt | 3&00 Bd j

Ok | Cancel |

£apzat

Konfigurace prectena.

Komunikaéni protokol — vybér komunika¢niho protokolu

Adresa modulu — komunika¢ni adresa modulu (viz. poznamka)
Komunikaéni rychlost — komunikacni rychlost modulu

Zapsat — tlacitko pro uloZeni aktudlnich parametri do modulu

Precist — tlacitko pro nacteni aktudlnich parametrit z modulu

Ok — tlacitko pro uzavieni okna s uchovanim aktualnich parametrii
Cancel — tlacitko pro uzavieni okna bez uchovani aktudlnich parametri

Pozn.
Nové zapsané parametry budou akceptovany az po restartu modulu.
Rozsah parametru Adresa modulu je 0 az 254 (adresa 0 default pri SW1.2=ON).
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Menu Nastaveni / Digitdalni vstupy

Provede konfiguraci digitalnich vstupi modulu. Negace DIN invertuje vstupni hodnotu signalu.

Mastaveni digitalnich vstupu

MHegace DIM

v DINT

Zapsat Fredist ] 3 Cancel

Negace DIN — invertovani vstupniho signalu

Zapsat — tlacitko pro uloZeni aktualnich parametri do modulu

Precist — tlacitko pro nacteni aktualnich parametra z modulu

Ok — tlacitko pro uzavieni okna s uchovanim aktualnich parametri
Cancel — tlacitko pro uzavieni okna bez uchovani aktualnich parametrti
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Menu Nastaveni / ReZim digitdlnich vystupii

Provede konfiguraci rezimu ¢innosti digitalnich vystupii modulu. Negace invertuje vystupni
hodnotu signalu.

MNastaveni reZimu digitalnich vystupi

Rezim Megace
pouTo | digitain wistup | vl
DouT] | digitain wpstup | vl
pout2 | =l i
pouta | =l i
Zapsat | [ Fretist ok | cancel

Konfigurace pfectena.

Rezim — volba rezimu ¢innosti digitalniho vystupu

Negace — invertovani vystupniho signalu

Zapsat — tlacitko pro ulozeni aktudlnich parametri do modulu

Precist — tlacitko pro nacteni aktudlnich parametri z modulu

Ok — tlacitko pro uzavieni okna s uchovanim aktualnich parametrti
Cancel — tlacitko pro uzavieni okna bez uchovani aktudlnich parametri
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Menu Nastaveni / Digitalni vystupy

Provede konfiguraci digitalnich vystupii modulu.

Pocatecni stav DOUT definuje stav vystupu DOUT po zapnuti resp. restartu modulu.
Pro digitalni vystupy Ize povolit ¢asova¢ platnosti zapsanych hodnot na vystupu. Casovac je
nulovan kazdym zapisem na DOUT. Po uplynuti doby platnosti jsou vystupy pifenastaveny do

pocatecniho stavu DOUT.

Mastaveni digitalnich vystupu

Po&atecni stav DOUT

[ DaUT
[ DOuTZ
[ DOUT3

£apzat Frecist |

[ Povalit dobu platnosti digitalnich wistupt DOUT

—

Cancel

Elk|

Pocatecni stav DOUT — stav po zapnuti resp. restartu modulu

Povolit dobu digitalnich vystupit DOUT — povoleni Casovace timeout platnosti zapsané hodnoty

Doba platnosti (1-255s) — zapisem na DOUT doba ptenesena do ¢asovace timeout, po vyprseni
doby je na vystup zapsana hodnota ,,Pocate¢ni stav DOUT*

Zapsat — tlacitko pro uloZeni aktualnich parametri do modulu

Precist — tlacitko pro nacteni aktualnich parametrii z modulu

Ok — tlacitko pro uzavieni okna s uchovanim aktudlnich parametri

Cancel — tlacitko pro uzavieni okna bez uchovani aktualnich parametrii




pr—— W_mu262_462 - napovéda programu
il

| Dokument: W_mu262_ 462 Napoveda / v. 1.01 / 25.4.2014

Menu Nastaveni / PWM vystupy

Provede konfiguraci PWM vystupti modulu.
Pro PWM vystupy Ize povolit Casovac platnosti zapsanych hodnot na vystupu. Casovac je nulovan

kazdym zapisem na PWM. Po uplynuti doby platnosti jsou vystupy pienastaveny do pocatecniho
stavu PWM.

Mastaveni PWM vystupii PZ|
Ferioda [mz] Inicial. hodnota Jednotka Flathost Doba platnozt [1-255z]
Pusqn 1000 (0,000 x = |
Pub1  |1000 o me > |
M2 | | jms ] -
M3 | | jms ] |

E— | """" Brdiat Ok | E—

................................

Konfigurace prectena.

Perioda [ms] — nastaveni periody PWM signalu v rozsahu 10 az 65535ms

Inicial. hodnota — pocatecni stav po zapnuti resp. restartu modulu

Jednotka — volba fyzikalni jednotky zadavané hodnoty

Platnost — povoleni ¢asovace timeout platnosti zapsané hodnoty

Doba platnosti (1-255s) — zapisem na PWM doba pienesena do ¢asovace timeout, po vyprseni
doby je na vystup zapsana hodnota ,,Inicial. hodnota*

Zapsat — tlacitko pro ulozeni aktudlnich parametri do modulu

Precist — tlacitko pro nacteni aktudlnich parametrti z modulu

Ok — tlacitko pro uzavieni okna s uchovanim aktualnich parametrti

Cancel — tlacitko pro uzavieni okna bez uchovani aktudlnich parametri
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Menu Nastaveni / Restart modulu

Provede vzdaleny restart modulu.

Restart modulu fgl

Opravdu chcete restartovat modul?

Restartovat | ...... C anu:el

Restart — tlaCitko pro restartovani modulu, budou aktualizovana vSechna nova nastaveni
Cancel — tlacitko pro uzavieni okna
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Menu Qkam’ité hodnoty / Citade

Zobrazuje aktudlni stav ¢itacu.

Okamzité hodnoty Eitacu

Aktualni hodnota Prednasztaveni
CMTO 18 a Stop | Wyhulavat | Mastanit |
CHT1 a 0 gk wpnulovat | N astavit |

Cancel |

Y pofadku

Aktualni hodnota — aktualni stav hodnoty 32bit. binarniho citace
Pfednastaveni — hodnota zapisovana do ¢itace po stisku tl. Nastavit
Start/Stop — tlacitko pro spusténi/zastaveni ¢itani

Vynulovat — tlacitko pro vynulovani hodnoty citace

Nastavit — tlacitko pro pfednastaveni hodnoty ¢itace

Cancel — tlacitko pro uzavieni okna
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Zobrazuje aktudlni stav digitalnich vstupd.

Dkamzité hodnoty digitdlnich vstupi

DIMO 1
DIM1 n
L laneel
Y pofadku
Cancel — tlacitko pro uzavieni okna
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Zapis na digitalni vystupy.
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Zdpis na digitdlni wystupy

v DOUTO [~ DOUTH [ DouT2 [~ DOUT3
_ Zepsat | Cancel
Data zapsana
Zapsat — tlacitko pro zapis novych hodnot na DOUT
Cancel — tlacitko pro uzavieni okna
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Zapis na PWM vystupy.
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Zapis na PWM wystupy [Z|
PwMo  |176
PuM1  |463

z
M

Data zapsana

Cancel

Zapsat — tlacitko pro zapis novych hodnot na DOUT
Cancel — tlacitko pro uzavieni okna
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Menu OkamZzité hodnoty / Status registr

Zobrazuje aktualni stav Status registru modulu.

X

Status registr,

1] 1] 1] g 1]
FM 1] 1] 1] g 1]
FRF 1] 1] 1] g 1]
1] 1] 1] g 1]
'R 1 1] 1] g 1]
RST 1 1] 1] g 1]
ERFRZ4 O 1] 1] g 1]
1] 1] 1] g 1]

Wynulowat |

Y poradku

Vynulovat — tlacitko pro vynulovani hodnoty Status registru
Cancel — tlacitko pro uzavieni okna

Menu Konec

Ukonceni programu.

Menu Ndpovéda

Zobrazi informace o programu a obsah tohoto souboru popisu programu.
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