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Moduly MicroUnit serie

MU-415, MU-815

napovéda programu

W_mu415 815 v.1.07
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Program W_mu415 815 je urcen ke konfiguraci a kontrole modult MU-415 a MU-815 z
MicroUnit serie.

Moduly obsahuji ¢tyfi, resp. osm analogovych vstupii s napétovymi a odporovymi rozsahy, dva
digitalni vstupy napojené na 32bit. Citace a dva digitalni vystupy.

Moduly jsou vybaveny komunika¢nim rozhranim RS-485. Komunikace probiha volitelné¢ pomoci
protokolu AIBus-2 ¢i Modbus RTU.

Konfigurace modult se provadi softwarové po komunikaéni lince RS-485. Konfiguraéni data jsou
ulozena v modulu v paméti typu EEPROM. Tuto pamét’ je mozno piepinacem SW1.1=ON
hardwarové uzamknout proti pfepisu (ruSenim ¢i nechténym zépisem). Pro konfiguraci modulu
konfigura¢nim programem je nutno mit konfigura¢ni pamét’ odemcenou (SW1.1=0OFF).

Ptepina¢ SW1.2 definuje komunikacni protokol a komunikaéni parametry pouzité po zapnuti
modulu.

Pokud je modul zapnut s ptepinacéem SW1.2=OFF, je pro komunikaci pouzit protokol a parametry
nastavené v konfiguracni pameéti.

Pti zapnuti modulu s pfepina¢em SW1.2=ON je odpocitan ¢as 5 sekund (rozsviti se zluta
komunika¢ni LED). Po uplynuti této doby je opét otestovan piepina¢ SW1.2. Pokud zlstal v poloze
ON, je nastaven komunikaéni protokol AIBus-2 s default komunika¢nimi parametry (adresa 0,
rychlost 9600Bd). Pokud byl pfepinac SW1.2 béhem 5 sekund po zapnuti piepnut do polohy OFF,
nastavi se komunikacni protokol Modbus s default komunika¢nimi parametry (adresa 247, rychlost
9600Bd, suda parita).

Program se sklada z nasledujicich soubort:

W_mu415 815 .exe — vlastni konfiguracni program

W_mu415_ 815 .ini — inicializa¢ni parametry programu

W _mu4l15 815 Napoveda.pdf — ndpoveéda programu (tento soubor)
TcomO052.dll — komunika¢ni knihovna

Tmcom052.d1l — komunikaéni knihovna

Tmu1052.d1l — komunikaéni knihovna

Tpci052.d11 — komunikaéni knihovna

Tpcil052.d1l — komunikacni knihovna

Tpcil054u.dll — komunikacni knihovna

Tusb1052.d1l — komunika¢ni knihovna
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Hlavni okno programu.

M MU-415, MU-B15 - nastaveni modulu M=E3

Pripojeni Maskaveni Okamzité hodnoby  Konec Mapowéda

Maodul MU-15 +.1.00 Adresa 1 Rychlost 9500Ed

Hlavni menu programu.
Pfipojeni = Nastaveni Okamzité hodnoty = Konec Népovéda

Adresa, rychlost Analogové vstupy O programu
Analogové vstupy Citace Népovéda
Ptepocet analog. vstupli Digitalni vstupy
Digitalni vstupy Digitalni vystupy
ReZim digitalnich vystupti  Status registr
Digitalni vystupy

Restart modulu
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Menu Piipojeni

Pted konfiguraci je nutno inicializovat spojeni s danym konfigurovanym modulem.

X

Pripojeni modulu

Komurikain rozhrand |PCl karta PCI-10540  (protokol A1Bus-2) -]
Radit ELART |ELART =
[

Adreza pripojeného modulu

F.omunikacni mpchlozt | JE00Bd j

Status pripojeni

Pfipojeni Ozpégné inicializovano. Pripojen modul  MU-815 +.1.03

Inicializace pripojeni = Cancel |

Komunika¢ni rozhrani — volba komunikaéniho rozhrani

Adresa ptipojeného modulu — komunika¢ni adresa modulu
Komunika¢ni rychlost — komunikaéni rychlost modulu

Status pfipojeni — informace o aktudlnim pfipojeni

Inicializace ptipojeni — tla€itko pro inicializaci spojeni s modulem
Cancel — tlacitko pro uzavieni okna

Pozn.
Parametry rozhrani (napi-. Cislo portu COMx, Parita a dalsi) jsou specifické pro jednotliva
komunikacni rozhrani.
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Menu Nastaveni / Adresa, rychlost

Nastavuje komunikaéni parametry modulu. Nové nastaveni je akceptovano az po restartu modulu.
Pti zapnuti modulu se sepnutym spinacem SW1.2=ON jsou nastavené konfigura¢ni parametry
ignorovany a modul pouZzije default komunikaéni parametry. U protokolu AIBus-2 je default adresa
0 a rychlost 9600Bd, u protokolu Modbus je adresa 247, rychlost 9600Bd a suda parita.

Mastaveni komunikacni adresy a rychlosti

Kamunikatni protakal |4lBus-2 |
Adreza modulu
Kamunikatni mchlost 3600 Bd

L Lo

£ apzat Predist | Ok | Cancel |

Komunika¢ni protokol — vybér komunikaéniho protokolu

Adresa modulu — komunikac¢ni adresa modulu (viz. poznamka)
Komunika¢ni rychlost — komunikaéni rychlost modulu

Parita — volba komunikaéni parity (pouze u protokolu Modbus RTU)
Zapsat — tlacitko pro ulozeni aktudlnich parametr do modulu

Precist — tlacitko pro nacteni aktudlnich parametrii z modulu

Ok — tlacitko pro uzavieni okna s uchovanim aktuéalnich parametri
Cancel — tlacitko pro uzavieni okna bez uchovani aktudlnich parametri

Pozn.

Noveé zapsané parametry budou akceptovany az po restartu modulu.

Rozsah parametru Adresa modulu je zavisly na zvoleném protokolu. U protokolu AIBus-2 je
povoleny rozsah 0 az 254 (adresa 0 default pri SW1.2=0N), u protokolu Modbus je povoleny
rozsah 1 az 247 (adresa 247 default pri SWI1.2=0ON).
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Menu Nastaveni / Analogové vstupy

Provede konfiguraci analogovych vstuptt modulu.

MNastaveni analogovych vstupi

Pocet mérenpch watupl 8

Fozzah Prémérovani  Pripojeni Sidla F.ompenzace vedeni [ohm]

| [-] |

|dvnuvndi&uvé j |2,83E||:|
| [-]

|dvouvoditové  w| |0,0000
|dvouvoditové  w| |0,0000
|dvouvoditové  w| |0,0000
|dvouvoditové  w| |0,0000
|dvouvoditové  w| |0,0000

AIND |+.-"- GO0 |an|:|

AlMT |25EI ahm |an|:|

ANz |TEt_I,I|:|B |an|:|

=l
=l
=l
AN3  |PHI00(3880ppmsC)  w| fano
=l
=l
=l
=l

A4 |PUE00 (3311 ppms ]
N5 N0 E000ppraT) w]  [ano
ANE  |NO0O(E180ppmsC)  w| ano
AN7KTY105 | [ano

|EIFIEI

Lef Lo f Lo L fLef Lo Lef e

k. | Cancel |

Zapzat |

konfigurace preftena.

Pocet méfenych vstupli — pocet métenych vstupii (1 az 8) pocinaje AINO

Rozsah — volba rozsahu analogového vstupu

Primérovani — zapnuti/vypnuti klouzavého priméru méfenych hodnot

Ptipojeni ¢idla — volba typu pfipojeni odporového resp. napétového cidla
Kompenzace vedeni [ohm] — odpor vedeni odecitany od namétené hodnoty odporu
Zapsat — tlacitko pro uloZeni aktudlnich parametri do modulu

Precist — tlacitko pro nacteni aktualnich parametri z modulu

Ok — tlacitko pro uzavieni okna s uchovanim aktualnich parametrti

Cancel — tlacitko pro uzavieni okna bez uchovani aktualnich parametrti
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Menu Nastaveni / Piepocet analog. vstupii

Nastaveni prepoctovych konstant analogovych vstupt (uzivatelska kalibrace).

X

Prepocet analogovych vstupi

k.onztanta G k.onztanta kK. Frepotet :

4o |0.0000 |1.0000 AIN = [AIN +@ ) =K
AN {00000 |1.0000 [ = +/- 10000.0000 max,
ANz {00000 |1.0000 K = +/- 1000.0000 ma,
ANz |0.0000 1.0000
aN40.0000 1.0000
aNE |0.0000 1.0000
aNE 0.0000 1.0000
a7 |0.0000 1.0000

Zapsat | |[PfeE Ok Cancel

Konfigurace prectena.

Konstanta Q, Konstanta K — pfepoctové konstanty namétené hodnoty analogového vstupu
Zapsat — tlacitko pro uloZeni aktualnich parametri do modulu

Precist — tlacitko pro nacteni aktualnich parametrii z modulu

Ok — tlacitko pro uzavieni okna s uchovanim aktudlnich parametri

Cancel — tlacitko pro uzavieni okna bez uchovani aktualnich parametrii
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Menu Nastaveni / Digitalni vstupy

Provede konfiguraci digitalnich vstupt modulu. S vypnutou negaci trovni L na DIN vstupu modulu
odpovida hodnota ,,0, trovni H odpovida hodnota ,,1“. Se zapnutou negaci jsou hodnoty obraceng¢.

Nastaveni digitdlnich vstupi

Megace DIM
[ DIMO [ DI
Zapsat | | Precist Ok Cancel
konfigurace prectena.

Negace DIN — zapne invertovani vstupniho signalu

Zapsat — tlacitko pro uloZeni aktualnich parametri do modulu
Precist — tlacitko pro nacteni aktualnich parametrii z modulu

Ok — tlacitko pro uzavieni okna s uchovanim aktudlnich parametri

Cancel — tlacitko pro uzavieni okna bez uchovani aktualnich parametrii
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Menu Nastaveni / ReZim digitalnich vystupii

Nastaveni rezimu jednotlivych digitalnich vystupil a jejich negace.

Mastaveni reZzimu digitdlnich vystupi

Fiegim MHegace
oouUTo | digitalni »Dstup j '
DOUT1 | digitélni vistup -] =

£apzat | Predist | Ok | Caricel

Konfigurace pfectena.

Rezim — volba pracovniho rezimu digitalnich vystupti

Negace — zapne invertovani vystupniho signalu

Zapsat — tlacitko pro uloZeni aktudlnich parametri do modulu

Precist — tlacitko pro nacteni aktualnich parametri z modulu

Ok — tlacitko pro uzavieni okna s uchovanim aktudlnich parametrti
Cancel — tlacitko pro uzavieni okna bez uchovani aktualnich parametrt
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Menu Nastaveni / Digitdlni vystupy

Standardni digitalni vystupy - pfimy zapis na digitalni vystupy DOUT.

Mastaveni digitdlnich vystupi

Fotatetni stav DOUT

[ DOuT

Zapzat

[ Povalit dobu platnosti digitainich vistuph DOUT

E— | Ok |

—

Cancel

Pocatecni stav DOUT — stav po zapnuti modulu (aktivni = sepnuto, neaktivni = rozepnuto)

Povolit dobu platnosti digitalnich vystupu DOUT — povoleni casovace platnosti zapsané hodnoty

Doba platnosti (1-255s) — zapisem na DOUT doba pienesena do ¢asovace platnosti, po vyprSeni
doby platnosti (s chybou max. 1s) je na vystup zapsana hodnota ,,Po¢ate¢ni stav DOUT*

Zapsat — tlacitko pro uloZeni aktudlnich parametri do modulu

Precist — tlacitko pro nacteni aktudlnich parametrit z modulu

Ok — tlacitko pro uzavieni okna s uchovanim aktuéalnich parametri

Cancel — tlacitko pro uzavieni okna bez uchovani aktudlnich parametri

10
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Menu Nastaveni / Restart modulu

Provede vzdaleny restart modulu.

Restart modulu E'

Opravdu chcete restartovat modul?

Restartovat | """" C ar‘n::el

Restart — tlacitko pro restartovani modulu, budou aktualizovana vSechna nova nastaveni
Cancel — tlacitko pro uzavieni okna

11
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Menu OkamZité hodnoty / Analogové vstupy

Zobrazuje aktudlni stav analogovych vstupt.

Dkamzité hodnoty analogovych vstupi E|
Ferugeni cidla Hodnata
AINO [Ok 14344 *C
AlM1 Ok 1711 °C
AlNZ [0k 2058 °C
AIM3 [0k 2B6.3 °C
AlM4 [0k 3332 °C
AIMNE [0k 3E5.4 °C
AIME [0k 10402 *C
AIMNT [0k 2287 °C
| Lancel
Y paiadku

PreruSeni Cidla — aktudlni stav pfipojeni ¢idla (Ok/Err)
Hodnota — aktualni hodnota ¢idla
Cancel — tlacitko pro uzavieni okna

12
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Menu Qkamzité hodnoty / Citale

Zobrazuje aktualni stav ¢itacu.

OkamzZité hodnoty Eitagi

Aktualni hodnata Prednaztaveni

CNTO 1234567890 1234567530 stat | vyruovat |
CHT1 B3 a Stop | Wnulowat | M astavit |

Cancel |

Y porfadku

Aktualni hodnota — aktualni stav hodnoty 32bit. binarniho citace
Prednastaveni — hodnota zapisovana do citace po stisku tl. Nastavit
Start/Stop — tlaitko pro spusténi/zastaveni ¢itani

Vynulovat — tlacitko pro vynulovani hodnoty citace

Nastavit — tlacitko pro pfednastaveni hodnoty ¢itace

Cancel - tlacitko pro uzavieni okna

13



Menu Okamzité hodnoty / Digitalni vstupy

W_mu415 815 - napovéda programu

Zobrazuje aktualni stav digitalnich vstupi.
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OkamZité hodnoty digitdlnich vstupi

CIWO 1
DIM1 1]
L Lancel
Y pofadku
Cancel - tlacitko pro uzavieni okna

14




Menu OkamZité hodnoty / Digitdlni vystupy
Zapis na digitalni vystupy.

W_mu415 815 - napovéda programu
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Zdpis na digitdlni vystupy

[+ DOUTO [ DOUT1
Zopsst | Cancel
Data zapsana
Zapsat — tlacitko pro zapis novych hodnot na DOUT
Cancel - tlacitko pro uzavieni okna
Pozn.

Primy zapis na digitalni vystup je podminén nastavenim rezimu digitalniho vystupu.

15
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Menu OkamZité hodnoty / Status registr

Zobrazuje aktudlni stav Status registru modulu.

X

Status registr,

o o o : o
FM o o o : o
PRF o o o : o
WAL o o o : o
PR 1 o o : o
RST 1 o o : o
ERR24 | 0O o o : o
o o o : o

Vonudovat | _ Laneel |

Y pofadku

Vynulovat — tla¢itko pro vynulovani hodnoty Status registru
Cancel - tlacitko pro uzavieni okna

Menu Konec

Ukonceni programu.

Menu Ndpovéda

Zobrazi informace o programu a obsah tohoto souboru popisu programu.
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