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Moduly MicroUnit serie

MU-431, MU-432, MU-436, MU-437
MU-441, MU-442, MU-446, MU-447
MU-841, MU-842, MU-846, MU-847

napovéda programu

W_mu43x 44x 84x v. 1.08
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Program W_mu43x 44x 84x je urcen ke konfiguraci a kontrole modulid MU-431, MU-432, MU-
436, MU-437, MU-441, MU-442, MU-446, MU-447, MU-841, MU-842, MU-846 a MU-847 z
MicroUnit serie. Moduly obsahuji podle typu 4, resp. 8 ¢itaCovych vstuptl alternativné s vypoctem
celkového a okamzitého odbéru.

Moduly jsou vybaveny komunika¢nim rozhranim RS-485. Komunikace probiha volitelné¢ pomoci
protokolu AIBus-2 ¢i Modbus RTU.

Konfigurace modult se provadi softwarové po komunikaéni lince RS-485. Konfiguraéni data jsou
ulozena v modulu v paméti typu EEPROM. Tuto pamét’ je mozno piepinacem SW1.1=ON
hardwarové uzamknout proti pfepisu (ruSenim ¢i nechténym zépisem). Pro konfiguraci modulu
konfigura¢nim programem je nutno mit konfigura¢ni pamét’ odemcenou (SW1.1=0OFF).

Ptepina¢ SW1.2 definuje komunikacni protokol a komunikaéni parametry pouzité po zapnuti
modulu. Pokud je modul zapnut s pfepinacem SW1.2=OFF, je pro komunikaci pouZit protokol a
parametry nastavené v konfigura¢ni paméti. Pfi zapnuti modulu s piepinacem SW1.2=ON je
odpocitan ¢as 5 sekund (rozsviti se zZluta komunika¢ni LED). Po uplynuti této doby je opét
otestovan prepina¢ SW1.2. Pokud zistal v poloze ON, je nastaven komunikaéni protokol AIBus-2 s
default komunika¢nimi parametry (adresa 0, rychlost 9600Bd). Pokud byl pfepina¢ SW1.2 béhem 5
sekund po zapnuti pfepnut do polohy OFF, nastavi se komunikaéni protokol Modbus s default
komunikac¢nimi parametry (adresa 247, rychlost 9600Bd, suda parita).

Program se sklad4 z néasledujicich soubort:

W_mu43x 44x 84x.exe — vlastni konfiguraéni program

W_mu43x_44x 84x.ini — inicializacni parametry programu
W_mu43x_44x 84x Napoveda.pdf — ndpoveéda programu (tento soubor)
Tcom052.dll — komunika¢ni knihovna

Tmcom052.d1l — komunikaéni knihovna

Tmu1052.d1l — komunikaéni knihovna

Tpci052.d1l — komunika¢ni knihovna

Tpcil052.d1l — komunikaéni knihovna

Tusb1052.d1l — komunika¢ni knihovna

Tpcil054u.dll — komunikacni knihovna
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Hlavni okno programu.

I MU-431/2/6/7, MU-441/2/6/7, MU-B41/2/6/7 - nastaveni modulu M=E3
Pfipojeni Maskaveni Okamzité hodnoby  Konec Mapowvéda
Modul MU-446 v, 1.06 Adresa 1 Rychlost 9500Ed
Hlavni menu programu.
Pfipojeni = Nastaveni Okamzité hodnoty = Konec Népovéda

Adresa, rychlost Citace O programu
Citace Digitalni vstupy Napovéda
Hodinovy obvod RTC Status registr
Digitalni vstupy
Zachyceni hodnot

Restart modulu
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Menu Piipojeni

Pted konfiguraci je nutno inicializovat spojeni s danym konfigurovanym modulem.

X

Pripojeni modulu

Komurikain rozhrand | Standardni COMx  [protokol 41Bus-2) -]

Cislo portu COM= |1

Adreza pripojeného modulu |1

F.omunikacni mpchlozt | JE00Bd j

Status pripojeni

Pfipojeni Ozpégné inicializovano. Pripojen modul  MU-448 1,06

Inicializace pripojeni = Cancel |

Komunika¢ni rozhrani — volba komunikaéniho rozhrani

Adresa ptipojeného modulu — komunika¢ni adresa modulu
Komunika¢ni rychlost — komunikaéni rychlost modulu

Status pfipojeni — informace o aktudlnim pfipojeni

Inicializace ptipojeni — tla€itko pro inicializaci spojeni s modulem
Cancel — tlacitko pro uzavieni okna

Pozn.
Parametry rozhrant (napi-. Cislo portu COMx, Parita a dalsi) jsou specifické pro jednotlivd
komunikacni rozhrani.
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Menu Nastaveni / Adresa, rychlost

Nastavuje komunikaéni parametry modulu. Nové nastaveni je akceptovano az po restartu modulu.
Pti zapnuti modulu se sepnutym spinacem SW1.2=ON jsou nastavené konfigura¢ni parametry
ignorovany a modul pouZzije default komunikaéni parametry. U protokolu AIBus-2 je default adresa
0 a rychlost 9600Bd, u protokolu Modbus je adresa 247, rychlost 9600Bd a suda parita.

Mastaveni komunikacni adresy a rychlosti

Kamunikatni protakal |4lBus-2 |
Adreza modulu
Kamunikatni mchlost 3600 Bd

L Lo

£ apzat Predist | Ok | Cancel |

Komunika¢ni protokol — vybér komunikaéniho protokolu

Adresa modulu — komunikac¢ni adresa modulu (viz. poznamka)
Komunika¢ni rychlost — komunikaéni rychlost modulu

Parita — volba komunikaéni parity (pouze u protokolu Modbus RTU)
Zapsat — tlacitko pro ulozeni aktudlnich parametr do modulu

Precist — tlacitko pro nacteni aktudlnich parametrii z modulu

Ok — tlacitko pro uzavieni okna s uchovanim aktuéalnich parametri
Cancel — tlacitko pro uzavieni okna bez uchovani aktudlnich parametri

Pozn.

Noveé zapsané parametry budou akceptovany az po restartu modulu.

Rozsah parametru Adresa modulu je zavisly na zvoleném protokolu. U protokolu AIBus-2 je
povoleny rozsah 0 az 254 (adresa 0 default pri SW1.2=0N), u protokolu Modbus je povoleny
rozsah 1 az 247 (adresa 247 default pri SWI1.2=0ON).
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Menu Nastaveni / Citace

Provede konfiguraci jednotlivych ¢itaci.

Nastaveni Eitatu

X

Impulsni Gislo Akbivni hrana Filtr Interval vipostu [5]  Citate po zapnuti Citani po zaphuti
Ystup 0 |1.UUUUUUUUU |se3tupné ﬂ |'\.-'_',J|:lr'|ul ﬂ |1 |pnkraénvatv&iténiﬂ ||:um-'nleno j
Ystup 1 |1.UUUUUUUUU |sestupné j |'\.-'_',J|:Ir'lul J | |p0kraéwatvéiténiﬂ ||:ICI"\-'D|EI"ICI j
Ystup 2 |1.UUUUUUUUU |sestupné j |'\.-'_',J|:Ir'lul J | |p0kraéwatvéiténiﬂ ||:ICI"\-'D|EI"ICI j
Ystup 3 |‘|,EIEIDDEIEIDEIEI |sestupné j |V_I,Jpnut J | |p0kraéovatvéiténiﬂ |p0vulen0 j
| | = =i | =i =l
| | =l =i | =i =l
| | =l =i | =i =l
| | =l =i | =i =l
[ impulzni Eizla a intervaly wipodtu vEdy odeméend
Zapzat | Ok | Cancel |
Kanfigurace piectena,

Impulsni ¢islo — mnozstvi métené veliCiny na jeden impuls (max. 9999.999999999)

Aktivni hrana — volba sestupné nebo nabé&zné hrany vstupniho signalu pro inkrementaci hodnoty

Filtr — zapnuti/vypnuti digitalniho filtru zakmith vstupniho signalu

Interval vypoctu — definuje dobu, pies kterou je vypocitavan okamzity odbér (1-600s)

Cita¢e po zapnuti — volba hodnoty &itade po zapnuti napajeni

Citani po zapnuti — volba povoleni &itani po zapnuti napajeni

Impulsni ¢isla a intervaly vypoctu vzdy odemcené — povoleni nezamykani parametrti Impulsni cislo
a Interval vypoctu prepinac¢em zamykani konfiguracni paméti SW1.1

Zapsat — tlacitko pro uloZeni aktualnich parametrii do modulu

Precist — tlacitko pro nacteni aktualnich parametri z modulu

Ok — tlacitko pro uzavieni okna s uchovanim aktudlnich parametrti

Cancel — tlacitko pro uzavieni okna bez uchovani aktualnich parametrii
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Menu Nastaveni / Hodinovy obvod RTC

Provede nastaveni hodinového obvodu modulu.
Pti otevieni okna nacte zac¢atek a konec posledniho vypadku napéjeni.

Mastaveni hodinového obvodu RTC

£acatek wipadku napajeni 9:08:54 23822
K.onec vipadku napajeni 30312 23822
Cas a datum modulu 9:.093.23 238202

Cancel

W pofadku

Zacatek vypadku napdjeni — ¢as a datum posledniho vypnuti napajeni

Konec vypadku napdjeni — Cas a datum posledniho zapnuti napajeni

Cas a datum modulu — aktudlni ¢as a datum hodinového obvodu

Nastavit ¢as — tlacitko pro nastaveni hodinového obvodu systémovym ¢asem PC
Cancel — tlacitko pro uzavieni okna

Pozn.
Toto nastavovaci okno je dostupné pouze u modulii s hodinovym obvodem (tj. typy MU-xx2 a MU-
xx7).




d W_mu43x 44x_84x - napovéda programu

| 327!

Menu Nastaveni / Digitalni vstupy

Dokument: W_mu43x 44x 84x Napoveda /v. 1.08 /25.4.2014

Provede konfiguraci digitdlnich vstupti modulu.
Zaskrtnuti volby Negace DIN invertuje vstupni hodnotu signalu. U nésledn¢ napojenych ¢itact se
timto zaroven definuje aktivni hrana ¢itani.

Mastaveni digitdlnich vstupi

Megace DIM
[v DIND [v DIMN4
[v DIM1 [v DING
v DINZ [v DINE
[v DIN3 [v DINY
£apzat Ok Caricel
konfigurace pfectena.

Negace DIN — invertovani vstupniho signalu

Zapsat — tlacitko pro uloZeni aktudlnich parametri do modulu

Precist — tlacitko pro nacteni aktualnich parametri z modulu

Ok — tlacitko pro uzavieni okna s uchovanim aktualnich parametrti
Cancel — tlacitko pro uzavieni okna bez uchovani aktualnich parametrti




pr—— W_mu43x_44x_84x - napovéda programu
eVl
|

Dokument: W_mu43x 44x 84x Napoveda /v. 1.08 /25.4.2014

Menu Nastaveni / Zachyceni hodnot

Provede konfiguraci zachytdvani aktudlnich hodnot ¢itaca.

Je mozno definovat zdroj zachyceni — externim pulsem na vstupu CNT3 resp. CNT7 (pro sledovani
¢tvrthodinového maxima) nebo ¢asem (pro periodické odecty hodnot). Pti asovém zachytavani 1ze
definovat casy zachyceni.

ZLachyceni hodnot E|

Zachyceni |e:-:ternfm pulzem [vetupy CHT 3 resp. CHTY) ﬂ

-

E— |;' """" Frodiat Ok | E— |

Konfigurace prectena.

Zachyceni — volba zdroje zachyceni

Datum a ¢as jednorazového zachyceni vzdy odemcen — povoleni nezamykéani parametrtt Datum a
cas zachyceni prepinatem zamykani konfiguracni paméti SW1.1

Datum a ¢as zachyceni — nastaveni pozadovaného Casu zachyceni aktualnich hodnot

Zapsat — tlacitko pro ulozeni aktudlnich parametri do modulu

Precist — tlacitko pro nacteni aktudlnich parametrit z modulu

Ok — tlacitko pro uzavieni okna s uchovanim aktuéalnich parametri

Cancel — tlacitko pro uzavieni okna bez uchovani aktudlnich parametri

Pozn.
Nastaveni casového zachytavani ma vyznam pouze u modulu s hodinovym obvodem (tj. typy MU-
xx2 a MU-xx7).
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Menu Nastaveni / Restart modulu

Provede vzdaleny restart modulu. Restart je nutno provést po zméné€ nastaveni modulu.

Restart modulu ['5_<|

Opravdu chcete restartovat modul?

Restartovat | """" C ar‘n::el

Restart — tlacitko pro restartovani modulu, budou aktualizovana vSechna nova nastaveni
Cancel — tlacitko pro uzavieni okna
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Menu Qkamzité hodnoty / Citale

Zobrazuje aktudlni stav ¢itaci.

Okamzité hodnoty Eitacti 53
Stav  |Dobaodposl. |Poget impulst  [OWFL | Celkow) odbér O%FL | Okamzit) odbér 1/4hod. odbér aktudini | 1/4hod. odbér zachyceny |Celkow) odbér zachycen)  [Zachyt
watupu |impulsu [m ;5] imp. | [x] odbér |[«/hod] [=] [=] [=]

YWstup O |0 205 45 1] 45,000000000 1] 0.000000000 0,000000000 45,000000000 45,000000000 1

YWstup 1 |0 Al 12 1] 12.000000000 1] 0.000000000 0,000000000 12.000000000 12.000000000 1

Wstup 2 |0 14 g 1] 8.000000000 1] 0.000000000 0,000000000 8.000000000 8.000000000 1

Ystup 3 |0 04 42 a 42000000000 a 0,000000000 1.000000000 1.000000000 41,000000000 1

Wstup 4 |0 0:m 298 1] 299,000000000 a 170293286112 300,000000000 0.000000000 0.000000000 1

Wstup 5 |0 332 E5 1] 65000000000 1] 0.000000000 £5.000000000 0.000000000 0.000000000 1

Wstup B |0 335 160 1] 160.000000000 1] 0.000000000 160,000000000 0.000000000 0.000000000 1

Wstup 7 |0 442 44 1] 44,000000000 1] 0.000000000 1.000000000 1.000000000 43.000000000 1

Spoletné nastaveni Individudlni nastaveni
L . . . " pocet impulsd
Mulowvat Poget impulsd | Mulowat OWFL impulsy | Mulovat vie | ® eella ek Hodrata Start Stop
Mulowat Cellkowp odbér | Mulowat O%FL odbér | Mulowat Zachyt | |Vstup 1] j |U Maztavit Mulowat
W pofadku

Stav vstupu — aktudlni stav digitdlniho vstupu

Doba od posl. impulsu — uplynuly ¢as od posledniho zapocitaného impulsu

Pocet impulsti — hodnota pocitadla impulsti

OVFL imp. — ptiznak pteteceni pocitadla impulst

Celkovy odbér — hodnota pocitadla celkového odbéru

OVFL odbér — ptiznak preteceni pocitadla celkového odbéru

Okamzity odbér — vypoctena hodnota okamzitého odbéru (odbér za periodu vypoctu)
1/4hod. odbér aktualni — celkovy odbér od posledniho zachyceni pulsem na vstupu 3 resp. 7
1/4hod. odbér zachyceny — posledni zachyceny odbér pulsem na vstupu 3 resp. 7

Celkovy odbér zachyceny — celkovy odbér zachyceny ¢asem nebo povelem po komunikaéni lince
Zachyt — ptiznak zachyceni hodnot

Spole¢né nastaveni — spole¢né nulovani jednotlivych pocitadel a pfiznakt

Individualni nastaveni — nastaveni a fizeni jednotlivého pocitadla

Cancel - tlacitko pro uzavieni okna
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Menu Okamzité hodnoty / Digitalni vstupy

Zobrazuje aktualni stav digitalnich vstupi.

OkamZité hodnoty digitalnich vstupi X
DIMO 1] DiM4 1]
DM 1] DIMEG 1]
DIMZ 1] DIME 1]
DIM3 1 DIM? 1]

.................................

.................................

Y pofadku

Cancel - tlacitko pro uzavieni okna
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Menu OkamZité hodnoty / Status registr

Zobrazuje aktudlni stav Status registru modulu.

X

Status registr,

o o o : o
FM o o o : o
PRF o o o : o
o o o : o
PR 1 o o : o
RST 1 o o : o
ERR24 | 0O o o : o
o o o : o

Vonudovat | _ Laneel |

Y pofadku

Vynulovat — tla¢itko pro vynulovani hodnoty Status registru
Cancel - tlacitko pro uzavieni okna

Menu Konec

Ukonceni programu.

Menu Ndpovéda

Zobrazi informace o programu a obsah tohoto souboru popisu programu.
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