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Moduly MicroUnit serie

MU-470, MU-471, MU-472
MU-473, MU-474

napovéda programu

W_mu470 v.3.00




® 4 W
= W_mu470 - napovéda programu
— = _
IEDid

L Dokument: W_mu470 Napoveda /v. 3.00 / 18.12.2014

Program W_mu470 je urcen ke konfiguraci a kontrole modultt MU-470, MU-471, MU-472, MU-
473 a MU-474 verze 3.00 a vyssi z MicroUnit serie. Moduly obsahuji podle typu az ¢tyii digitalni
vstupy napojené na 32bit. ¢itace a az Ctyti digitalni vystupy typu OC, viz. tabulka.

tvp DIN DOUT
MU-470 4 0
MU-471 3 1
MU-472 2 2
MU-473 1 3
MU-474 0 4

Moduly jsou vybaveny komunika¢nim rozhranim RS-485. Komunikace probiha volitelné¢ pomoci
protokolu AIBus-2 ¢i Modbus RTU.

Konfigurace modulii se provadi softwarové po komunikacni lince RS-485. Konfigura¢ni data jsou
ulozena v modulu v paméti typu EEPROM. Tuto pamét’ je mozno prepinacem SW1.1=ON
hardwarové uzamknout proti prepisu (rusenim ¢i nechténym zapisem). Pro konfiguraci modulu
konfigura¢nim programem je nutno mit konfigura¢ni pamét’ odemcenou (SW1.1=0OFF).

Prepina¢ SW1.2 definuje komunikacni protokol a komunikacni parametry pouzité po zapnuti
modulu. Pokud je modul zapnut s prepinacem SW1.2=OFF, je pro komunikaci pouzit protokol a
parametry nastavené v konfigurani paméti. Pti zapnuti modulu s ptepina¢em SW1.2=ON je
odpocitan ¢as 5 sekund. Po uplynuti této doby je opé€t otestovan prepina¢ SW1.2. Pokud ziistal v
poloze ON, je nastaven komunikac¢ni protokol AIBus-2 s default komunikanimi parametry (adresa
0, rychlost 9600Bd). Pokud byl pfepinac SW1.2 béhem 5 sekund po zapnuti piepnut do polohy
OFF, nastavi se komunikac¢ni protokol Modbus s default komunika¢nimi parametry (adresa 247,
rychlost 9600Bd, suda parita).

Program se skladé z nasledujicich soubort:
W _mu470 .exe — vlastni konfigura¢ni program
W_mu470 .ini — inicializacni parametry programu
W _mu470 Napoveda.pdf — ndpovéda programu (tento soubor)
Tcom052.dll — komunikacni knihovna
Tmcom052.d1l — komunikaéni knihovna
Tmul1052.d1l — komunikaéni knihovna
Tpci052.d1l — komunika¢ni knihovna
Tpcil052.d1l — komunika¢ni knihovna
Tusb1052.d1l — komunika¢ni knihovna
Tpcil054u.dll — komunikacni knihovna
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Hlavni okno programu.

@ MU-470471,472 473,474 - nastaveni modulu [':' =] ihj
Pripojeni  Mastaveni Okamzité hodnoty  Konec Mapovéda

Modul MU-470 +3.00 | Adresa 1 | Rychlost 9600Bd

Hlavni menu programu.

Pfipojeni =~ Nastaveni Okamzité hodnoty = Konec Népovéda
Adresa, rychlost Digitalni vstupy O programu
Digitalni vstupy Digitalni vystupy Népovéda
Digitalni vystupy Citade
Restart modulu Status registr
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Menu Piipojeni

Pted konfiguraci je nutno inicializovat spojeni s danym konfigurovanym modulem.

Pripajeni modulu ﬁ

K ammurikatni rozhrant | Standardni COMx  [protokol A1Bus-2] |

Cislo portu COM= |-I

Adreza pripojeného modulu |-I
Komunikacni mpchlost | 3E00 Bd ﬂ

Status pripojeni

Ffipojeni Uzpéiné inicializovano. Pripojen modul  MU-470 w300

Inicializace pfipojeni = § Cancel

Komunika¢ni rozhrani — volba komunikaéniho rozhrani

Adresa ptipojeného modulu — komunika¢ni adresa modulu
Komunika¢ni rychlost — komunikaéni rychlost modulu

Status pfipojeni — informace o aktudlnim pfipojeni

Inicializace ptipojeni — tla€itko pro inicializaci spojeni s modulem
Cancel — tlacitko pro uzavieni okna

Pozn.
Parametry rozhrani (napi-. Cislo portu COMx a dalsi) jsou specifické pro jednotliva komunikacni
rozhrani.
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Menu Nastaveni / Adresa, rychlost

Nastavuje komunikacni parametry modulu. Nové nastaveni je akceptovano az po restartu modulu.
Pti zapnuti modulu se sepnutym spina¢em SW1.2=ON jsou nastavené konfiguracni parametry
ignorovany a modul pouzije default komunikacni parametry. U protokolu AIBus-2 je default adresa
0 a rychlost 9600Bd, u protokolu Modbus je adresa 247, rychlost 9600Bd a suda parita.

Mastaveni komunikacni adresy a nychlosti ﬁ

Komunikacni prataokal |"f""“3us'2 ﬂ

Adreza modulu |-I

Fomunikacni mpchlozt | 3&00 Bd ﬂ
=]

|sudé

Fapzat | Predizt | Ok | Cancel |

.................................

Konfigurace zapsana.

Komunikaéni protokol — vybér komunikaéniho protokolu

Adresa modulu — komunikac¢ni adresa modulu (viz. poznamka)
Komunikaéni rychlost — komunika¢ni rychlost modulu

Parita — volba komunika¢ni parity (pouze u protokolu Modbus RTU)
Zapsat — tlacitko pro uloZeni aktudlnich parametri do modulu

Precist — tlacitko pro nacteni aktualnich parametri z modulu

Ok — tlacitko pro uzavieni okna s uchovanim aktualnich parametrti
Cancel — tlacitko pro uzavieni okna bez uchovani aktualnich parametrti

Pozn.

Nove zapsané parametry budou akceptovany az po restartu modulu.

Rozsah parametru Adresa modulu je zavisly na zvoleném protokolu. U protokolu AIBus-2 je
povoleny rozsah 0 az 254 (adresa 0 default pri SW1.2=0ON), u protokolu Modbus je povoleny
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rozsah 1 az 247 (adresa 247 default pri SW1.2=0ON).
Menu Nastaveni / Digitdalni vstu

Provede konfiguraci digitalnich vstupt modulu.
Negace DIN invertuje vstupni hodnotu signalu. U nasledné napojenych ¢itact se timto zaroven
definuje aktivni hrana ¢itani.

Mastaveni digitalnich vstupd ﬁ
Megace DIM
W DING v DINZ
[v DM [w DM3
£apzat Predist k. Cancel
L%

Negace DIN — invertovani vstupniho signalu

Zapsat — tlacitko pro ulozeni aktudlnich parametri do modulu

Precist — tlacitko pro nacteni aktudlnich parametrii z modulu

Ok — tlacitko pro uzavieni okna s uchovanim aktualnich parametrti
Cancel — tlacitko pro uzavieni okna bez uchovani aktudlnich parametri
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Menu Nastaveni / Digitdlni vystu

Provede konfiguraci digitalnich vystuptt modulu.

Negace DOUT invertuje vystupni hodnotu signalu. Pocatecni stav DOUT definuje stav vystupu
DOUT po zapnuti resp. restartu modulu.

Pro digitalni vystupy lze povolit éasovaé platnosti zapsanych hodnot na vystupu. Casovaé je
nulovan kazdym zapisem na DOUT. Po uplynuti doby platnosti jsou vystupy pifenastaveny do
pocatecniho stavu DOUT.

Mastaveni digitalnich vystupd ﬁ
Pocatecni stav DOUT Megace DOUT
- DouTh ¥ DOUTO
[~ DOUTA [v DOUTY
[~ DOuT2 [v DOUT2
[~ DOUT3 v DOUT3

[~ Powvolit dobu platnosti digitélnich sjstupd DOUT

120

£apzat Predizt | Ok | Cancel

Negace DOUT — invertovani vystupniho signalu

Pocatecni stav DOUT — stav po zapnuti resp. restartu modulu

Povolit dobu digitalnich vystupt DOUT — povoleni ¢asovace timeout platnosti zapsané hodnoty

Doba platnosti (1-255s) — zapisem na DOUT doba ptenesena do ¢asovace timeout, po vyprseni
doby je na vystup zapsana hodnota ,,Pocatec¢ni stav DOUT*

Zapsat — tlacitko pro uloZeni aktudlnich parametri do modulu

Precist — tlacitko pro nacteni aktualnich parametri z modulu

Ok — tlacitko pro uzavieni okna s uchovanim aktudlnich parametrti

Cancel — tlacitko pro uzavieni okna bez uchovani aktualnich parametrt
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Menu Nastaveni / Restart modulu

Provede vzdaleny restart modulu. Restart je nutno provést po zméné nastaveni modulu.

'l |
Restart modulu Iﬂ

Opravdu chcete restartovat modul?

Restatovat | | Lancel

Restart — tlaCitko pro restartovani modulu, budou aktualizovana vsechna nova nastaveni
Cancel — tlacitko pro uzavieni okna




W_mu470 - napovéda programu

Dokument: W_mu470 Napoveda /v. 3.00/18.12.2014

Menu OkamZité hodnoty / Digitdlni vstupy

Zobrazuje aktudlni stav digitalnich vstupi.

e

Okamgité hodnoty digitalnich vstupd

DIMD | 0
DIMT | 1
DIMNZ | 0
DIMNZ | 0
.. Lancel

V pofadku

Cancel — tlacitko pro uzavieni okna
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Menu OkamZité hodnoty / Digitdlni vystupy

Dokument: W_mu470 Napoveda /v. 3.00/18.12.2014
Zapis na digitalni vystupy.

-

" " N
Zapis na digitalni vystupy ﬁ
[~ DOUTO [~ DOUTH v DOUTZ [~ DOUT2
L Zepsat | Cancel
Data zapsana
b
Zapsat — tlacitko pro zapis novych hodnot na DOUT
Cancel — tlacitko pro uzavieni okna

10
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Menu Qkam’ité hodnoty / Citade

Zobrazuje aktudlni stav ¢itacu.

[ Okamzité hodnoty Sitadl @
Alktualni hodnota Prednastaveni

CMTO 108 0] Stop | Wl at | M astawit |

CHT1 15 0 Stop | Wnulowat | M astavit |

CHTZ I 0 Stop | Wnulowat | M astavit |

CHT2 2 0 Stop | Wnulowat | M astavit |

Cancel

V pofadku

Aktualni hodnota — aktualni stav hodnoty 32bit. binarniho citace
Prednastaveni — hodnota zapisovana do ¢itace po stisku tl. Nastavit
Start/Stop — tlacitko pro spusténi/zastaveni ¢itani

Vynulovat — tla¢itko pro vynulovani hodnoty ¢itace

Nastavit — tlacitko pro pfednastaveni hodnoty citace

Cancel — tlacitko pro uzavieni okna

11
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Menu OkamZzité hodnoty / Status registr

Zobrazuje aktualni stav Status registru modulu.

1

Status registr

o o 0 ® 0
FM o o 0 ® 0
FPRF o o 0 ® 0
o o 0 ® 0
PR 1 1] 1] ® 1]
RST 1 1] 1] ® 1]
ERFRZ4 | O 1] 1] ® 1]
1] 1] 1] ® 1]

Wunulowat

V pofadku

Vynulovat — tlac¢itko pro vynulovani hodnoty Status registru
Cancel — tlacitko pro uzavieni okna

Menu Konec

Ukonceni programu.

Menu Ndpovéda

Zobrazi informace o programu a obsah tohoto souboru popisu programu.

12



