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Program W_mu612 je urc¢en ke konfiguraci a kontrole modult MU-612 z MicroUnit serie. Moduly
obsahuji 6 analogovych vstupi, 2 digitalni vstupy s naslednymi 32bitovymi ¢itaci a 2 digitalni
vystupy typu OC.

Moduly jsou vybaveny komunika¢nim rozhranim RS-485. Komunikace probihd volitelné¢ pomoci
protokolu AIBus-2 ¢i Modbus RTU.

Konfigurace modulti se provadi softwarové po komunikaéni lince RS-485. Konfigura¢ni data jsou
uloZena v modulu v paméti typu EEPROM. Tuto pamét’ je moZzno piepinacem SW1.1=ON
hardwarové uzamknout proti prepisu (ruSenim ¢i nechténym zépisem). Pro konfiguraci modulu
konfigura¢nim programem je nutno mit konfigura¢ni pamét’ odemcenou (SW1.1=0OFF).

Ptepina¢ SW1.2 definuje komunikac¢ni protokol a komunikaéni parametry pouzité po zapnuti
modulu. Pokud je modul zapnut s pfepinaem SW1.2=OFF, je pro komunikaci pouzit protokol a
parametry nastavené v konfiguraéni paméti. Pfi zapnuti modulu s pfepinacem SW1.2=ON je
odpocitan ¢as 5 sekund (rozsviti se zluta komunika¢ni LED). Po uplynuti této doby je opét
otestovan piepina¢ SW1.2. Pokud zistal v poloze ON, je nastaven komunika¢ni protokol AIBus-2 s
default komunika¢nimi parametry (adresa 0, rychlost 9600Bd). Pokud byl pfepina¢ SW1.2 béhem 5
sekund po zapnuti pfepnut do polohy OFF, nastavi se komunikaéni protokol Modbus s default
komunika¢nimi parametry (adresa 247, rychlost 9600Bd, suda parita).

Program se skladé z nasledujicich soubort:

W_mu612.exe — vlastni konfiguraéni program

W_mu612.ini — inicializaéni parametry programu

W_mu612 Napoveda.pdf — napovéda programu (tento soubor)
TcomO052.dll — komunika¢ni knihovna

Tmcom052.d1l — komunikaéni knihovna

Tmu1052.d1l — komunikaéni knihovna

Tpci052.d11 — komunikaéni knihovna

Tpcil052.d1l — komunikacni knihovna

Tusb1052.d11 — komunikac¢ni knihovna

Tpcil054u.dll — komunikaéni knihovna
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Hlavni okno programu.

@ MU-612 - nastaveni modulu [Z”E|E|
Pripojeni Maskaveni Okamzité hodnoby  Konec Mapowéda
Modul MU-12 w.1.05 Adresa 1 Rychlost 9500Ed
Hlavni menu programu.

Pfipojeni = Nastaveni Okamzité hodnoty = Konec Népovéda
Adresa, rychlost Analogové vstupy O programu
Analogové vstupy Citace Népovéda
Digitalni vstupy/vystupy Digitalni vstupy
Kalibrace vstupti Digitalni vystupy
Restart modulu Status registr
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Menu Piipojeni

Pted konfiguraci je nutno inicializovat spojeni s danym konfigurovanym modulem.

X

Pripojeni modulu

Komurikain rozhrand | Standardni COMx  [protokol 41Bus-2) -]

Cislo portu COM= |1

Adreza pripojeného modulu |1

F.omunikacni mpchlozt | JE00Bd j

Status pripojeni

Pfipojeni Ozpégné inicializovano. Pripojen modul  MU-E12 w105

Inicializace pripojeni = Cancel |

Komunika¢ni rozhrani — volba komunikaéniho rozhrani

Adresa ptipojeného modulu — komunika¢ni adresa modulu
Komunika¢ni rychlost — komunikaéni rychlost modulu

Status pfipojeni — informace o aktudlnim pfipojeni

Inicializace ptipojeni — tla€itko pro inicializaci spojeni s modulem
Cancel — tlacitko pro uzavieni okna

Pozn.
Parametry rozhrant (napi-. Cislo portu COMx, Parita a dalsi) jsou specifické pro jednotlivd
komunikacni rozhrani.
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Menu Nastaveni / Adresa, rychlost

Nastavuje komunikaéni parametry modulu. Nové nastaveni je akceptovano az po restartu modulu.
Pti zapnuti modulu se sepnutym spinacem SW1.2=ON jsou nastavené konfigura¢ni parametry
ignorovany a modul pouZzije default komunikaéni parametry. U protokolu AIBus-2 je default adresa
0 a rychlost 9600Bd, u protokolu Modbus je adresa 247, rychlost 9600Bd a suda parita.

Mastaveni komunikacni adresy a rychlosti

Kamunikatni protakal |4lBus-2 |
Adreza modulu
Kamunikatni mchlost 3600 Bd

L Lo

£ apzat Predist | Ok | Cancel |

Komunika¢ni protokol — vybér komunikaéniho protokolu

Adresa modulu — komunikac¢ni adresa modulu (viz. poznamka)
Komunika¢ni rychlost — komunikaéni rychlost modulu

Parita — volba komunikaéni parity (pouze u protokolu Modbus RTU)
Zapsat — tlacitko pro ulozeni aktudlnich parametr do modulu

Precist — tlacitko pro nacteni aktudlnich parametrii z modulu

Ok — tlacitko pro uzavieni okna s uchovanim aktuéalnich parametri
Cancel — tlacitko pro uzavieni okna bez uchovani aktudlnich parametri

Pozn.

Noveé zapsané parametry budou akceptovany az po restartu modulu.

Rozsah parametru Adresa modulu je zavisly na zvoleném protokolu. U protokolu AIBus-2 je
povoleny rozsah 0 az 254 (adresa 0 default pri SW1.2=0N), u protokolu Modbus je povoleny
rozsah 1 az 247 (adresa 247 default pri SWI1.2=0ON).
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Menu Nastaveni / Analogové vstupy

Provede konfiguraci jednotlivych analogovych vstupti.

X

Mastaveni analogovych vstupi

Fozzah Rozzah
aND|HHIVDC e[ g |20maAC =
ANt |HHIVDC e[ g |20mAAC =
Nz |HHIVDC v s [20maAC =

Predizt k. Cancel

Konfigurace zapsana,

Rozsah — volba méficiho rozsahu vstupu

Zapsat — tlacitko pro ulozeni aktudlnich parametr do modulu

Precist — tlacitko pro nacteni aktudlnich parametri z modulu

Ok — tlacitko pro uzavieni okna s uchovanim aktuéalnich parametri
Cancel — tlacitko pro uzavieni okna bez uchovani aktudlnich parametri
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Menu Nastaveni / Digitdlni vstupy/vystupy

Provede konfiguraci digitalnich vstupt a vystuptt modulu.
Zaskrtnuti volby Negace DIN invertuje vstupni hodnotu signalu. U nésledn¢ napojenych ¢itact se
timto zaroven definuje aktivni hrana ¢itani.

Mastaveni digitdlnich vstupli/vystupi

Megace DIM Megace DOUT Potatetni stav DOUT
[v DIMO [v DINT [v DOUTO v DOUTT [ DOUTO [ DOUTH
£apzat k. Cancel

Konfigurace prectena.

Negace DIN — invertovani vstupniho signalu

Negace DOUT — invertovani vystupniho signalu

Pocatecni stav DOUT - stav digitalnich vystupli po zapnuti nebo restartu modulu
Zapsat — tlacitko pro uloZeni aktualnich parametri do modulu

Precist — tlacitko pro nacteni aktualnich parametrii z modulu

Ok — tlacitko pro uzavieni okna s uchovanim aktudlnich parametri

Cancel — tlacitko pro uzavieni okna bez uchovani aktualnich parametrii
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Menu Nastaveni / Kalibrace vstupii

Provede kalibraci analogovych vstupi.
Vybrany kalibrovany vstup pfipojit ke kalibratoru (zdroj presného stejnosmérného a sttidavého
napéti a proudu), zvolit kalibrovany rozsah a postupovat podle pokyni programu.

Kalibrace vstupii Pg|
K.alibrosvani vstup |"5'|N5 ﬂ Kalibrovan rozsah |""'" 200ri DT ﬂ
Zadand hodnata [, ma] 101900 Okamdits hodnota /0190
Fakyn

Wyber kalibrovan vatup a rozzah, stizkni Hadgitko K.alibrace.

.................................

k.alibrace Paotyrzeni LI i LCancel

.................................

Kalibrovany vstup — volba kalibrovaného vstupu

Kalibrovany rozsah — volba kalibrovaného rozsahu

Zadana hodnota — hodnota vstupniho signalu (nastavena na kalibratoru)
Okamzitd hodnota — aktudln¢ métend hodnota kalibrovaného vstupu
Kalibrace — tlacitko pro spusténi kalibrace dané¢ho vstupu a rozsahu
Potvrzeni — tlacitko pro potvrzeni provedeni pokynu

Zrusit — tlacitko pro zruSeni probihajici kalibrace

Cancel — tlacitko pro uzavieni okna




] r v
& W_mu612 - napovéda programu
— = —
eVl
|

Dokument: W_mu612 Napoveda / v. 1.06 / 25.4.2014

Menu Nastaveni / Restart modulu

Provede vzdaleny restart modulu.

Restart modulu E'

Opravdu chcete restartovat modul?

Restartovat | """" C ar‘n::el

Restart — tlacitko pro restartovani modulu, budou aktualizovana vSechna nova nastaveni
Cancel — tlacitko pro uzavieni okna
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Menu OkamZité hodnoty / Analogové vstupy

Zobrazuje aktudlni stav analogovych vstupt.

OkamzZité hodnoty analogovych vstupu E|
Okamzita hodnota SdiuZens hodnota
&N 4 BEOY -1 4 BEOY
&l 0,000 1-2 0,000
a2 0,000 20 4 BEOY
AN 0,000 rné, 34 0,000 rné,
EAE: 0,000 rné, 45 0,000 rné,
&lNE 0,000 rné, 53 0,000 rné,

Y pofadku

Okamzitd hodnota — aktudlni stav analogového vstupu
Sdruzend hodnota — sdruzena hodnota vypoctend z okamzitych hodnot
Cancel — tlacitko pro uzavieni okna

10
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Menu Qkamzité hodnoty / Citale

Zobrazuje aktualni stav ¢itacu.

DkamZité hodnoty Gitaci

Aktualni hodnota Prednastaveni
CHTO 1000015 1000000 Stop | Yunulowat | M astawvit |
CNTT o0 [ venuovat | Nastawit |

Cancel |

Y porfadku

Aktualni hodnota — aktudlni stav ¢itace

Prednastaveni — hodnota zapsana do ¢itace tlacitkem Nastavit

Start/Stop — tlacitko pro spusténi/zastaveni ¢itani pulsii na prislusném DIN vstupu
Vynulovat — tlacitko pro vynulovani ¢itace

Nastavit — tlacitko pro nastaveni ¢itace hodnotou Prednastaveni
Cancel — tlacitko pro uzavieni okna
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Menu Okamzité hodnoty / Digitalni vstupy

W_mu612 - napovéda programu
Zobrazuje aktualni stav digitalnich vstupi.

Dokument: W_mu612 Napoveda / v. 1.06 / 25.4.2014

OkamZité hodnoty digitdlnich vstupi

CIWO 1]
DIM1 1
L Lancel
Y pofadku
Cancel — tlacitko pro uzavieni okna

12




W_mu612 - napovéda programu
Menu OkamZité hodnoty / Digitdlni vystupy

Umoziuje nastavit stav digitalnich vystupt.
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Zdpis na digitdlni vystupy

[ DOouTO [+ DOUTA
Zopsst | Cancel
Data zapsana
Zapsat — tlacitko pro zapis na digitalni vystupy
Cancel — tlacitko pro uzavieni okna

13
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Menu OkamZité hodnoty / Status registr

Zobrazuje aktudlni stav Status registru modulu.

X

Status registr,

o o o : o
FM o o o : o
PRF o o o : o
o o o : o
PR 1 o o : o
RST 1 o o : o
ERR24 | 0O o o : o
o o o : o

Vonudovat | _ Laneel |

Y pofadku

Vynulovat — tla¢itko pro vynulovani hodnoty Status registru
Cancel — tlacitko pro uzavieni okna

Menu Konec

Ukonceni programu.

Menu Ndpovéda

Zobrazi informace o programu a obsah tohoto souboru popisu programu.
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